OPIS KONSTRUKCYJNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO KONSTRUKCJI
BUDYNKU SZKOLY W SIENIAWIE

na dziatce nr 819/2, 818/1, 818/5, 818/7.

Inwestor: Gmina Rymandéw,
38-480 Rymandw ul. Mitkowskiego 14a

1. Dane ogélne

Projektowany obiekt to budynek dwukondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony ze stropo-
dachem niewentylowanym o nieduzym nachyleniu 3,5% . Czes$¢ podpiwniczona w partii
srodkowej obiektu.

Technologia budowy: tradycyjna. Sciany konstrukcyjne murowane, stropy zelbetowe, mo-
nolityczne w formie piyty wylewanej z uktadem niezbednych podciggéw, belek i stupow.

Uktad konstrukcyjny podtuzny — Sciany nosne zewnetrzne podiuzne oraz wewnetrzne
podiuzne. Na czesci budynku ukiad konstrukcyjny — mieszany. Budynek zaprojektowany w formie
dwéch podtuznych segmentéw oddzielonych segmentem $srodkowym. W segmencie srodkowym
zlokalizowano sale wielofunkcyjng ze sceng, komunikacje, wejscie gtowne do obiektu. W
segmentach skrajnych umieszczono klasopracownie, sale przedszkola, stotdwke, magazyny.

Rozpietos¢ traktéw: (6,90 + 3,30) m — w segmentach bocznych podtuznych oraz od 3,01
do 4,90 w segmencie srodkowym. (6,45 + 6,45) m.

Sciany kondygnacji nadziemnych no$ne - wykonane z bloczkéw wapienno-piaskowych
,silka”. Sciany piwnic wylewane betonowe lub z pustakéw betonowych z zalaniem betonem

otworow.
2. Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem,
Projekt budowlany architektury,
Projekty branzowe,
Dokumentacja badan geologicznych gruntu dla potrzeb projektowanej inwestycji
Obowigzujgce normy i normatywy budowlane:
- PN-81/B-03020 Fundamenty bezposrednie. Obliczenia i projektowanie,
- PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie,
- PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
- PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.
- PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogdine zasady obliczen.
- PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci
- PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia stale
- PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne

1. Opis konstrukcji

Fundamenty
Warunki posadowienia

Teren przeznaczony na budowe budynku szkoty posiada nieduzy jednostajny spadek w
wysokosci okoto 4% w kierunku potudniowo-wschodnim. Na diugosci catego budynku réznica
poziomow miedzy krancowymi Scianami wynosi w granicach 2,0 m.

Jak wynika z przeprowadzonych prac badawczych budowa geologiczna badanego terenu
jest stosunkowo dobra dla posadowienia obiektu. Dla potrzeb bezposredniego posadowienia
wykorzystane zostaly grunty lezace ponizej nasypéw niebudowlanych, w ktérych wyodrebnione
zostaly warstwy:

| - glina piaszczysta — do gtebokosci 1,0 — 2,0 m ponizej terenu,



Il — zwir — lokalne wstawki,
Il — zwietrzelina piaskowca i tupka wystepujgca juz od 80 cm ponizej terenu
IV — skata miekka — piaskowiec lub tupek

Posadowienie obiektu nastgpi na zwietrzelinie skalnej

Dopuszczalne naciski (wartos¢ charakterystyczna) na grunt w poziomie posadowienia
150 kPa. Projektowane sg fundamenty w postaci taw dla $cian nosnych obwodowych i wewnet-
rznych jak réwniez poszerzenia taw w postaci stop fundamentowych oraz oddzielne stopy
fundamentowe pod stupy piwnic. Projektuje sie fundamenty zelbetowe z betonu B 20. Minimalna
grubos¢ otuliny zbrojenia - 50 mm. Posadowienie faw zgodne z rysunkiem.

Warunki wodne

Na badanym terenie nie zostata zaobserwowana woda gruntowa. Wystepujgce warunki
gruntowe okreslono jako proste. Dla projektowanego budynku ustala sie ll-gg kategorie
geotechniczng obiektu.

Ze wzgledu na wystepowanie piwnic oraz spadek terenu zatozono uskoki w tawach
fundamentowych dostosowujac fundamenty do pozioméw pomieszczen piwnic i warstw podioza,
na ktorym beda posadowione.

Dla potwierdzenia badan gruntowych nalezy przed rozpoczeciem wykonywania robét fun-
damentowych potwierdzi¢ brak wystepowania wody gruntowej jak i zgodnos$¢ zalegajgcych
warstw gruntu z dokumentacja.

Sciany fundamentowe i $ciany piwnic

Na tawach fundamentowych do wysokosci minus 0,05 w czesci niepodpiwniczonej pro-
jektowane sg $ciany fundamentowe betonowe wylewane grubosci 24 cm zbrojone gérg wiencem
4 # 12. Alternatywnie mozna wykona¢ $ciane fundamentowg jako murowang z pustakéw betono-
wych szerokoséci 24 cm z zalaniem otworéw betonem. Sciany murowane z pustakéw zbroié
pionowo pretami 2 # 12 w kazdym otworze. Prety zakotwi¢ w fawach fundamentowych i wiehAcu
zatlozonym na $cianach z pustakéw pod poziomem +/- 0,00.

Sciany piwnic

W czesci podpiwniczonej na tawach fundamentowych projektuje sie $ciany murowane z
pustakéw betonowych szerokosci 24 cm zalewajgc otwory w pustakach betonem. Sciany piwnic
zbroi¢ pionowo pretami 2 # 12 w kazdym otworze. Ponadto sciany piwnic zbroi¢ poziomo w
kazdej spoinie pretami 2 # 10.

Sciany nadziemia

Sciany zewnetrzne nadziemia parteru i pietra zaprojektowano z bloczkéw wapienno--
piaskowych Silka E24 na zaprawie AZ110 (zaprawa do silikatow biata do murowania na cienkg
spoing 1 do 3 mm do Scian konstrukcyjnych zewnetrznych i wewnetrznych), a w warunkach
zimowych na zaprawie mrozoodpornej.

Podobnie sciany wewnetrzne konstrukcyjne i dziatowe murowac z bloczkéw silka grubos-
ci 24, 18 czy 12 cm zgodnie z projektem.

Wieniec opaskowy

Dla zwiehczenia scian nosnych piwnic, parteru i pietra zaprojektowano wieniec opaskowy
w poziomie stropéw. Wymiary wiehca b x h = 24 x 20 cm. Gérny poziom wienca to poziom stropu.
Wieniec z betonu jak ptyta stropowa C20/25 (B25) zbrojony podtuznie pretami 4 # 12 (stal A-1ll N)
strzemiona @ 6 St3SX-b w rozstawie co 25 cm. W przypadku nadprozy potgczonych z wiericem
wieniec jest czescig nadproza i wspotpracuje przy przenoszeniu obcigzen pionowych od stropu.

Stupy monolityczne
Dla oparcia podciggéw, belek stropowych oraz dla wzmocnienia sztywnosci $cian projek-
tuje sie zelbetowe stupy wolnostojgce jak i wstawione w grubosci sciany.




Strop nad piwnicami

Nad piwnicami zaprojektowano strop monolityczny w formie ptyty Zzelbetowej jednokierun-
kowo zbrojonej. Grubos¢ ptyty zelbetowej 16 i 20 cm. Rozpietos¢ poszczegolnych przeset 3,30 m
4,70 m, 6,90 m.

Zbrojenie gtéwne dolne i gorne piyty to prety # 12 oraz # 10 ze stali zebrowanej A-lll N w
rozstawie jak na rysunku, a prety rozdzielcze @ 6 St3SX-b co 20, 25 cm.

W miejscach przy otworach w stropie prety zbrojenia zagescié, zastosowa¢ dodatkowe
prety wg rysunkéw. Beton ptyty C20/25 (B25).

Strop nad parterem i pietrem

Nad parterem i pietrem zaprojektowano strop réwniez monolityczny zelbetowy w postaci
ptyty jednokierunkowo zbrojonej grubosci 16 i 20 cm. Poszczegblne pasma ptyt sg jedno lub
dwuprzestowe. Rozpieto$¢ poszczegoblnych przeset 3,30 m 4,70 m, 6,90 m.

Nad salg wielofunkcyjng zaprojektowano réwniez piyte wylewang grubosci 12 cm
wspartg na belkach stalowych HEB 400. Ptyta 4-ro przestowa o rozpietosci przeset 3,01 oraz
3,44 m. Belki stalowe HEB 400 oparte na zelbetowych stupach stezonych zelbetowym wiencem-
nadprozem

Zbrojenie gtéwne dolne i gorne piyty to prety # 12 oraz # 10 ze stali zebrowanej A-lll N w
rozstawie jak na rysunku, a prety rozdzielcze @ 6 St3SX-b co 20, 25 cm.

W miejscach przy otworach w stropie prety zbrojenia zagesci¢, zastosowa¢ dodatkowe
prety wg rysunkéw. Beton ptyty C20/25 (B25).

Piyta stropowa nad pietrem stanowi jednoczesnie plyte stropodachu , na ktorej
ustawiona jest drewniana konstrukcja wiezby dachowej.

Schody Zzelbetowe

Projektowane sg schody z ptytg biegowsg i spocznikowg grubosci 16 cm. Wysokos¢ stop-
ni 17,50 cm, natomiast diugo$¢ 29 cm. Dolny bieg schodowy powinien by¢ potgczony ze
zbrojeniem zakotwionym w fundamencie W konstrukcji schodéw zastosowano belke podestowa
w poziomie stropu. Wymiary belki b x h = 25 x 40 cm. Zbrojenie schodéw — gtéwne # 12 co 12
cm, rozdzielcze @ 6 co20 cm.

4, Opinia geotechniczna

Na podstawie dokumentacji geotechnicznej (opracowanie KROSGEO 04.2018), w kto-
rym okreslono warunki gruntowo-wodne dla potrzeb projektowanej rozbudowy szkoty w Sieniawie
(dzialki nr 818/5, 818/7), w obrebie terenu, gdzie projektowana jest rozbudowa obiektu — podioze
gruntowe budujg utwory czwartorzedowe oraz utwory neogenskie. Sg to grunty czwartorzedowe
w postaci glin piaszczystych, glin piaszczysty6ch z domieszkg otoczkéw oraz ze zwirem
gliniastym. Ponadto wystepujg utwory neogenskie w postaci gliniastej zwietrzeliny piaskowca i
tupka jako skaty miekkiej.

Podczas badan podtoza gruntowego wykonawca nie stwierdzit przejawéw wodonos-
nosci.

Wiercenia prowadzono do gtebokosci 4,0 m ponizej terenu. W szesciu zarejestrowa-
nych otworach stwierdzono zblizone wiasciwosci geotechniczne gruntu co pozwolito na
wydzielenie czterech warstw geotechnicznych, stanowigcych podtoze budowlane:

- warstwa geotechniczna | — gliny piaszczyste,

- warstwa geotechniczna Il — zwir gliniasty,

- warstwa geotechniczna lll — zwietrzelina gliniasta piaskowca,

- warstwa geotechniczna IV — skata miekka (tupek, piaskowiec)

Z uwagi na powyzszg charakterystyke gruntu, warunki gruntowo-wodne dla projektowanej
rozbudowy szkoty okresla sie jako proste.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r.w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz. U. Z 2012, poz. 463) ze wzgledu na stwierdzone proste warunki gruntowo-
wodne oraz z uwagi na charakter inwestycji ustala sie drug g kategori e geotechniczn a.



5. Wytyczne dla wykonawcy

Roboty ziemne i fundamentowe prowadzi¢ w taki sposob, by nie dopusci¢ do groma-
dzenia sie wody w wykopach fundamentowych ze wzgledu na uplastycznienie gruntu pod wpty-
wem zawilgocenia. W przypadku zalania wykopu nalezy go odwodni¢ przy pomocy systemu
studzienek odwadniajacych a z dna wykopu zebra¢ rozwodniony grunt. Wykonawca musi by¢
przygotowany do prac zwigzanych z odwodnieniem wykopu.

Roboty ziemne prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym. Nalezy dokona¢ odbioru tych
robot przez geotechnika.

Przed rozpoczeciem zasypywania fundamentéw nalezy zapoznac sie ze szczegotowymi
wymaganiami dla podtozy pod drogi, place i posadzki w obiekcie.

Wykonawca winien dostarczy¢ atesty dla betonu, zbrojenia. Zbrojenie winno by¢ sktado-
wane na budowie na odpowiednich stojakach. Nalezy unika¢ skladowania zbrojenia bezposred-
nio na gruncie.

Powierzchnia betonu po rozszalowaniu powinna by¢ gtadka, zgodna z zatlozong geomet-
rig bez ,rakéw” i innych uszkodzen.

Wykonawca poza wspomnianymi atestami na beton i stal zobowigzany jest do dostar-
czenia atestow i Swiadectw dopuszczalnosci do stosowania w budownictwie uzytych materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujgcych norm, przepiséw oraz
instrukcji dostawcy stosowanych materiatow i technologii w trakcie trwania procesu inwestycyj-
nego.



