Warunki ochrony przeciwpozarowej obiektu szkoty
Tematem opracowania jest budynek szkoty podstawaveredszkolem.

1) Powierzchnia, wysols@ i liczba kondygnaciji;
Podstawowe dane gabarytowe (projektowanej rozbudowy

Budynek ma 2 kondygnacje nadziemnegiéciowe podpiwniczenie - budynek niski (N).
Sktada s} z 3 oddylatowanych segmentéw twgoych litee 'H'.
Wysokas¢ budynku -10,91 m(od poziomu podtogi piwnicy do poziomu stropu zemieniem
nad ostatry kondygnacj uzytkows)

pow. zabudowy- 1538,50 m?2

pow. catkowita- 3472,60 m2

powierzchnia uzytkowa — 3011,66 m?
kubatura — 11028,69 m3

Budynek, skfada siz dwdch stref funkcjonalnych, ktére w zakresievaga ochrony
przeciwpaarowej, zakwalifikowanegsdo kategorii zagrgenia ludzi:

— cze$¢ szkolnazL lli

— cz¢8¢ przedszkolnaLIl

2) Odlegtaé¢ od obiektow gsiadujgcych;

Budynek jest wolnostagy i stanowi odgbng stret pazarows od budynku sali sportowej,
z ktorg bedzie pohczenie komunikacyjne parterowymtknikiem. Odlegtéé budynku szkoty
od budynku sali sportowej wynosi minimum 8,10 m§ ad innych obiektow co najmniej
32,55 m.

Odlegtas¢ budynku od granic dziatki to minimum 11,80 m.

3) Parametry pgarowe wystpujgcych substancji palnych;
Podstawowymi materiatami palnymi wypujacymi w budynku bda:
- meble i wyposzenie sal lekcyjnych (np. drewniane stoliki, krzestzafki, regaty)
- materiaty dekoracyjne (tekstylia, tektura),
- ksiagzki, pomoce dydaktyczne, dokumenty
- wyposaenie szatni i elementy ubioru uczniow,
- dokumentacja gromadzona w pokoju nauczycielskim,
W wydzielonym pomieszczeniu kottowni stosowargiie gaz ziemny do zasilania kotfa.

4) Przewidywana gptas¢ obcigzenia ogniowego;

Dla stref paarowych ZL nie okréa sk.

Dla pomieszczgtechniczno- magazynowyckgjasé obchzenia ogniowego niecolzie
przekracza 500 MJ/nf.

5) Przewidywana liczba oséb w obiekcie;
tacznie w budynku mie przebywé do 375 os6b na wszystkich kondygnacjach w tym:
- ok. 55 0s0b w g&ci przedszkolnej na parterze (ZL 11)
- ok. 100 osOb w &%ci szkolnej na parterze (ZL 1lI)
- ok. 220 os0Ob w &#ci szkolnej na gitrze (ZL 111)
Pomieszczenia w ktérych me jednoczénie przebywé ponad 50 osoéb to:
- sala wielofunkcyjna na parterze (do 135 0sob)
- stotlébwka na parterze (do 75 oséb)



6) Ocena zagrgenia wybuchem pomieszozeraz przestrzeni zewtrznych;
W obiekcie nie wysfpuja pomieszczenia oraz przestrzenie zagne wybuchem.
Nie przewiduje si stosowania materialdw niebezpiecznychgrowo.

7) Podziat obiektu na strefy garowe;
Przedmiotowy obiekt podzielony jest na trzy stnebgarowe:

nr 1 - strefa ZL Il o powierzchni wewtrznej 540,77 f przedszkole - kondygnacja
parteru w segmencie potnocnym budynku,

nr 2 - strefa ZL I1l o powierzchni wewtrznej 571,67 M szkota - kondygnacja gra w
segmencie potinocnym budynku,

nr 3 - strefa ZL Il o powierzchni wewtrznej 2028,12 1f) szkotla - kondygnacja
parteru, pgtra i piwnicy pozostatej gzci budynku.

PoszczegoOlne  strefy  parowe  rozdzielone 3gs elementami  oddzielenia
przeciwpaarowego:sciamg o klasie odporngei ogniowej REI 120 i stropem REI 60 (nad
parterem segmentu pétnocnego).

Sciana oddzielenia przeciwparowego dzieli budynek od stropu piwnicy (R12@) a
ponad stropodach (zwiezenie attyl). Zamknkcia otworéw w scianie ppa. (przegcia z
drzwiami) przewidziano o klasie odpo&eoogniowej EI(S)60 (drzwi z samozamykaczami).

W miejscu przylegania déciany ppa. scian zewwtrznych srodkowego segmentu (pod
katem 90) przewidziano pionowe pasy z materialu niepalnégdeplenie np. z weiny
mineralnej) o szerokai 4 m i w klasie odporniei ogniowej REI 120. Przewidziano réwaie
oddzielenie pgarowe od dcznika do sali sportoweggiany REI 120, drzwi EI 60, przekrycie
dachu 4cznika RE 30).

Niezaleznie od powyszego wydzielono p@rowo czs¢ techniczno-magazynawvw
piwnicy oraz kottown gazowg (0 mocy ~180 kW) - elementami klasy REI 60 z zaanykm
drzwiami klasy EI 30.

8) Klasa odpornéci pczarowej budynku oraz klasa odporso ogniowej
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych;
Budynek, zgodnie z 8 212 ust. 213 (2-kond. ZLi IB-kond. ZL Ill) zaprojektowano
I wykonany lgdzie w klasie,C” odporndci pozarowe).
Zgodnie z § 216 ust. Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpgchnpozarowej,
beda w zakresie klasy odporéc ogniowej spetni@ co najmniej wymagania okilene
W ponizszej tabeli:

i stopié

Klasa Klasa odpornéci ogniowej elementow budynki
odporndci gtéwna . , . , . .
. . ._| konstrukcjd ) sciana sciana przykrycie
pozarowej | konstrukcjal strop )2) ) )
) dachu zewretrznd? | wewretrznd’ | dachd
budynku nosna
1 2 3 4 5 6 7
WA R 240 R 30 RE 1120 E 1120 E 160 RE 30
B R 120 R 30 RE 160 E 160 E130 RE 30
,C” R 60 R 15 R E 160 E130 El1% RE 15
,D” R 30 =) RE 130 E130 =) =)
JE” -) -) -) -) - -)

Oznaczenia w tabeli:

R — nanos¢ ogniowa (w minutach), okéna zgodnie z PolgkNormg dotyczca zasad ustalania klas
odporndci ogniowej elementéw budynku,
E — szczeln& ogniowa (w minutach), okéena jw.,




| —izolacyjng¢ ogniowa (w minutach), oké®na jw.,
(=) — nie stawia siwymaga.

Y Jereli przegroda jest e#cia gtéwnej konstrukcji nénej, powinna spetniatakze kryteria nénosci ogniowej

(R) odpowiednio do wymagazawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpaitigpazarowej budynku.

2 Klasa odpornéci ogniowej dotyczy pasa gizykondygnacyjnego wraz z pokeniem ze stropem.

¥ Wymagania nie dotygmaswietli dachowychgwietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z zasteamiem § 218),
jesli otwory w potaci dachowej nie zajmyjviecej niz 20% jej powierzchni; nie dotygzakze budynku, w
ktérym nad najwysz kondygnacj znajduje si strop albo inna przegroda, spetaig kryteria okréone w
kol. 4

“)Dla cian komér zsypu wymagaesklasy El 60, a dla drzwi komér zsypu klasy El 30.

® Klasa odpornéci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnienizlgctzy i dylatacjami.

Konstrukcg budynku zaprojektowano jako murowgan elementamielbetowymi, schody
I stropy - zelbetowe, stropodach o konstrukcji drewnianej zpleniem weta na stropie
zelbetowym i pokryciem z papy zgrzewalnej - NRO. Wétkie elementy budynkueba
NRO.

9) Warunki ewakuacji;

Uktad komunikacyjny budynku jest korytarzowy z e zelbetowymi klatkami
schodowymi posiadagymi bezpdrednie wyfcia na zewsgtrz (w tym jedna gtéwna klatka
taczaca piwnie z parterem). Ewakuacja z pomieszczekolnych pitra budynku zapewniona
jest korytarzami i klatkami schodowymi w dot i dafe zewntrz na poziom terenu lub do
sasiedniej strefy pgarowej na tej samej kondygnacji. Ewakuacja z pormaie® szkolnych
parteru maliwa jest korytarzami do wy§ prowadacych na zewsgirz lub przejcie do innej
strefy paarowej (hkcznikiem do sali gimnastycznej lub strefy ZL Il pdszkola). Przedszkole
posiada niezalme wygcie na zewstrz i przefcie do strefy poarowej szkoty ZL Il
Ewakuacja z pomieszazezatniowych i technicznych usytuowanych w piwmegzliwa jest
klatka schodow na parter i wyjciem na zewstrz na poziom terenu.

tacznie z budynku na poziomie parteru istnieje 6s&rgwakuacyjnych na zewtrz (w
tym wyjscie z zaplecza kuchni-stotowki) oraz pkoég do innej strefy parowej (sali
sportowej). Z wgkszaci pomieszcze istnieg dwa maliwe kierunki ewakuacji, zatam
gdzie jest dogpny jeden kierunek dtugé dojscia ewakuacyjnego nie przekracza 10 m i 20
m odpowiednio dla strefy ZL Il i ZL Il na poziomefrodze ewakuacyjnej. Wigia
ewakuacyjne z klatek schodowych i z przedszkola o korytarzach majszerokeci nie
mniejsze ni 120 cm. Pozostate wigia co najmniej 90 cm. Drzwi w§¢ ewakuacyjnych
otwierane § na zewgtrz, w kierunku ewakuacji. Z pomieszézen ktérych mae
jednoczénie przebywaé wigccej niz 50 oséb (sala wielofunkcyjna i stotéwka) zapewniqgro
2 wyjscia szerokéci min. 90 cm otwierane na zewtrz oddalone o min. 5 m.

Dtugie chgi korytarzowe podzielono na odcinki nie Zdze nk 50 m za pomagcdrzwi
dymoszczelnych. Drogi, kierunki i wigia ewakuacyjne przed rozpecem wytkowania
nalezy oznakowd odpowiednimi znakami bezpieamgwa.

10) Sposbéb zabezpieczenia przeciygpowego instalacji dytkowych;

Gtowne wyhczniki instalacji usytuowane e¢dag w miejscach dogpnych dla ekip
ratowniczych. Przepusty instalacyjne (elektryczmapdochggowe, kanalizacyjne) przez
elementy oddziele przeciwpaarowych ¢ciarnc i strop ppa.) wykonane bda wg
certyfikowanych rozwgzan w klasie odporn€ci ogniowej EI wymaganej dla tej przegrody
(np. dlasciany ppa. pomedzy stref ZL I, a ZL 1l - przepust klasy EI 120 lub klapa
odcinapca na przewodzie wentylacji w klasie EIS120).



11) Dobor urgdzei przeciwpdarowych w obiekcie;

W budynku przewidziano wykonanie ngstijacych instalacji i urgzdzex ppa:

- przeciwpaarowy wyhcznik pgdu,

- instalacg hydrantow wewstrznych HP 25 z wem poOtsztywnym (z zaworem
pierwszéstwa odiczapcym zasilanie wodne instalacji bytowej) - oblicaoma
mozliwosé¢ jednoczesnego poboru wody z 2 hydrantow wgrznych,

- awaryjne éwietlenie ewakuacyjne: ggow komunikacyjnych w strefie ZL Il oraz
w piwnicy aswietlonych wyhcznie swiattem sztucznym - lampy z indywidualnymi
akumulatorami, czas dziatania min. 1 godz.,¢katie min. 1 Ix w osi drogi
ewakuacyjnej oraz 5 Ix w miejscach usytuowania agthw i ganic.

Urzadzenia przeciwpgarowe wykonane dala wg odgbnych projektow brarowych

uzgodnionych pod wzgtlem ochrony przeciwparowe;.

Budynek wyposzony bedzie w instalagj odgromowy oraz instalagj sygnalizacyjno-

odcinajca doptyw gazu do kotlowni z zaworem automatycznym.

12) Wyposgenie w ga&nice;

Obiekt kxdzie wyposaony w ganice przenéne, spetniagjce wymagania Polskich Norm
bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN), dotygszch ganic wg wskanika 2 kg
srodka gdniczego na kade 100 M strefy paarowe;.

Rozmieszczenie gaic wykon& wg opracowanej instrukcji bezpiecstwa paarowego.
Ganice powinny by rozmieszczone:

1) w miejscach tatwo dogpnych i widocznych, w szczegolu:

a) przy wegciach do budynku,
b) na korytarzach,
C) przy wyjsciach z pomieszchena zewntrz;

2) w miejscach nienaganych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatamgcsibrodet

ciepta (piece, grzejniki);
Przy rozmieszczaniu gaic powinny by spetnione nagpujace warunki:
1) odlegta¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym @e przebywa cztowiek,
do najblizszej ganicy nie powinna b§wicksza nk 30 m;
2) do ganic powinien by zapewniony dogp o szerokéci, co najmniej 1 m.

13) Zaopatrzenie w weddo zewitrznego gaszenia fgaru;

Wymagane zaopatrzenie wodne dla tego obiektu tol/20Woda do zewgirznego
gaszenia pgaru zapewniona dolzie z gminnej sieci wodaggowej. Najbliszy hydrant
zewretrzny usytuowany jest w odlegia ~47 m w kierunku pid.-wsch. , a kolejny w
odlegtaci do 150m.

14) Drogi pQarowe;

Zaprojektowano drogi p@arowe zgodnie z rys. planu zagospodarowania. ¢podb
budynku dla pojazdéw ratowniczych wmiavy jest od frontu, od drogi dojazdowe] oraz
mozliwy jest przejazd wzdt diuzszej pétnocnegciany budynku i zawrocenie pojazdow za
budynkiem. Wy§cia ewakuacyjne z budynku posiadada utwardzone patzenia z drog
pozarowg 0 szerokéci min. 1,5 m i dtugéci nie wickszej nz 30 m.

Pozostate zadania z zakresu ochrony przeciwparowej.
Przed oddaniem obiektu daytkowania naley:
= wyposay¢ budynek w génice zgodnie z zasadami oki@nymi w punkcie 12,



= sporzdzi¢ instrukcg bezpieczéstwa paarowego zgodnie z 8§ 6 Rozpedzenia
Ministra Spraw Wewegtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. sprawie
ochrony przeciwpzarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i teves /Dz.
U. Nr 109, poz. 719/.

= zapozna uzytkownikow obiektu z instrukgjbezpieczéstwa paarowego.

= wyposay¢ obiekt w znaki ewakuacyjne i ochrony przeciwamwe] zgodnie
z odpowiednimi Polskimi Normami tj.

=

PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne. Barwy bezmgstwa i znaki
bezpieczéstwa. Znaki bezpiecistwa stosowane w miejscach pracy i w
obszarach zyteczndci publicznej

PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpiecstwa. Zasady umieszczania znakow
bezpieczéstwa na drogach ewakuacyjnych i drogachapowych



