1. Instalacje wewrgtrzne

1.1Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej

* Opis projektowanej instalacji

Zasilanie w wod zimmg, nasgpi z zewrtrznego przyicza wodocigowego. Przewody do
punktéw czerpalnych i odbiornikbw prowadzonedd w posadzce oraz wcianach.
Bezpdrednie podiczenie baterii czerpalnych oraz innych gdzen nalery wykona przy
pomocy getkich przewoddw w oplocie metalowym z motylkowynawvzorami odcinajcymi.
Ewentualne przégia przewodéw wodoggowych przez przegrody budowlane rgle
wykona w tulejach ochronnych, uszczelni@j wolrg przestrzé mag elastycza nie
powodupca korozji rur. Bezwzgjdnie naley wykona przegcia instalacjami w rurach
ostonowych przez oddzielenia dylatacyjne budynkastasowé rury ostonowe z PE.
Odpowietrzenie instalacji za pompcprzyboréw sanitarnych. Ruragi prowadzé z
minimalnym spadkiem unitiwiajacym ich odpowietrzenie. Woda zmwana ledzie na cele
bytowo-gospodarcze. Doprowadzorghie do wszystkich punktow czerpalnych.

W pomieszczeniu kottowni nalg zabudowa zestaw wodomierzowy do rozliczania $itd
zwzytej wody. W skiad zestawu wejd zawory kulowe odcinage, filtr, zawor
antyskaeniowy typu EA oraz wodomierz.

Na podejciu do zasobnika cieptej wody przewidzieabudow przeponowego naczynia
wzbiorczego, zaworu odcirgjego, zaworu bezpieargwa (nastawa 6 bar), zaworu
zwrotnego, spustu. W pomieszczeniu kottowni maglerzewidzi€ podegcie instalaci wody
zimnej do instalacji C.O. w celu uwienia uzupetniania iléci wody w instalacji. Zasilanie
instalacy zimnej wody przybory sanitarne wykana prawej strony.

Zrodtem wody cieptej dla wszystkich przyboréw samijeh dzie zasobnik o pojemAci
500 litrow. Zastosowawymiennik cieptej wody iytkowej stojcy z wezownicg spiralry oraz
moc min. 40 kW. Zbiornik musi by izolowany cieplnie. Na zasilaniu wody cieptej i
cyrkulacyjnej zabudowazawory kulowe odcinage. Dodatkowo na instalacji wody cieptej
zastosowazawory cyrkulacyjne termostatyczne.

Poziomy i piony wody cieptej i cyrkulacyjnej naleuktada réwnolegle do wody zimnej.
Ewentualne przégia przewoddw wody cieptej i cyrkulacyjnej przezegrody budowlane
wykona w tulejach ochronnych. Przewody prowadw bruzdachiciennych i w posadzce.
Podejcia przewoddw wody cieptej do przybordéw sanitarnygtkona z lewej strony.
Wszystkie przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulfgmsj sytuowane w kottowni prowadzone
beda po wierzchuscian i pod stropem,zado miejsc zdcia do posadzki.

Na instalacji wody cyrkulacyjnej projektujezsiabudow pompy cyrkulacyjnej.

Przy podejciu odcinkiem wody cyrkulacyjnej do zasobnika zatwet zawor zwrotny.
Budynek wyposzony bkedzie réwnie w hydranty przeciwpaarowe DN25 na poziomie
parteru i p¢tra. Doprowadzona do nich zostanie woda odcinkastaiacji wody hydrantowej



bedacej czscig caldci instalacji wody. Wszystkie podeja do hydrantow wykortaz rur
stalowych osrednicach wskazanych w &zi rysunkowej zakrytych w bruzdacitiennych
lub posadzkowych. Pgdzenia pomidzy scianami a hydrantami wykota rur stalowych
ocynkowanych. Hydranty wewtrzne zastosowa jako kompletne z zaworami DN25,
szafkami zamykanymi na klucz wypasaymi w waz ptasko sktadany dt.. 30m.

Instalacg wody, cieptej, zimnej i cyrkulacyjnej wykoaa rur tworzywowych np. PERT/PEX.
Projektuje s} nastpujace typoszeregi rur: 16, 20, 26, 32, 40mm. Odcinkstalacji
prowadzone ¢da w posadzce i bruzdagkiennych, a take po wierzchucian.

W pomieszczeniach wypasanych w umywalki, zlewozmywaki zastosoévabaterie
umywalkowe stajce z mieszaczem. Jako wyppsaie natryskOw zastosowd#ypowe baterie
natryskowe z mieszaczem i stuchawksptukupca. Przy toaletach oraz WC dla
niepetnosprawnych zamontoévporecze i uchwyty wspomaggge.

W celu ograniczenia strat ciepta przewody wody lejepcyrkulacyjnej naley zaizolowa
otuling termoizolacyjg z pianki PE o grubiach:

- rury wody cieptej i cyrkulacyjnej érednicy zewstrznej do 40 mm uktadane w bruzdach
sciennych lub w posadzce — 13 mm grébio

- rury wody cieptej i cyrkulacyjnej uktadane po waehuscian w kottowni — 20 mm grul§oi

- wszystkie rury wody zimnej i hydrantowej w kottoiv- 6 mm grubéci.

* Préba na cknienie

Po zmontowaniu instalacji wody zimnej, cieptej rkaylacyjnej naley instalacg przeptuka.
Na 24 godziny przed rozpogdem badania szczelf@ instalacja powinna l&ywypetniona
wodg zimmg i doktadnie odpowietrzona. W tym okresie rglelokon& starannego przeglu
wszystkich elementéw instalacji oraz skontrolowszczelné¢ pofaczen przy cénieniu
statycznym stupa wody w instalacji. Po stwierdzegatowaci ztadu do podjcia badania
szczelnéci, nalery podnigé cisnienie w instalacji do co najmniej 1,5 x krotnvartasé¢
cisnienia roboczego tj. p=1,5 rob, lecz nie mniej nil,0MPa przy zamkatych zaworach
odcinapcych. Préb instalacji w projektowanym budynku wykahaa cknienie 1,0 MPa.
Z proby cénieniowej sporzdzi¢ protokot. Po przeprowadzonej probiéréeniowej wykona
dezynfekeg instalacji wodocigowe] oraz przeprowadzi badanie jakéci wody przez
odpowiedni jednostk laboratoryja pod ktem przydatngci jej do spaycia.

« Uwagi ogélne

Montaz, podhczenie przyboréw sanitarnych, armatury, adezn i ich rozruch wykona
zgodnie z zaleceniami producentow. Galarobot wykoné zgodnie z  ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanoataowych. Czs¢ Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe”, oraz z wytycznymi tecknymi danego producenta systemu
instalacyjnego. Do budowy instalacji wodggbwe] zastosowamaterialy posiadage atest
higieniczny wydany przez odpowiednie instytucjekdataktu z wod przydatra do spaycia.

Przefcie pionami wody na piro zabezpieczy przeciwpaarowo np. za poma@ckotnierzy
ognioochronnych UniCollar.



2.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej od@dz& bedzie scieki z umywalek, toalet,
zlewozmywakow, wpustow podtogowych, brodzikéw prisowych. Rozprowadzenie
przewodow instalacji kanalizacyjnej odbyévasic bedzie poziomami prowadzonymi w
posadzkach i pod posadzkPodejcia od poszczegolnych przyboréw oraz podenia
kanalizacyjne prowadzonecdly w $cianie lub w posadzce ze spadkiem grawitacyjnym.
Wszystkie piony kanalizacyjne prowadzonedd w szachtach, ktére nale obudowa
ptytami gipsowo — kartonowymi. Cai® s$ciekdbw odprowadzana ¢hizie przewodami
odptywowymi poza budynek.
Przewody kanalizacji sanitarnej (w tym poae, ksztaltki, rewizje, rury wywiewne,
napowietrzacze) wykogaz tworzywa sztucznego PVC Ilub PP. Wszystkie odcink
prowadzone po wierzchgcian (piony) mocowa do przegrod budowlanychzywajac
typowych obejm stalowych z wktadkami gumowymi.
Przefcia odptywéw gtéwnych na zewtrz budynku przeZciany fundamentowe wykobav
rurach ostonowych uszczelmaj jednoczénie przestrzé pomidzy rug ostonow a
przewodovy pianky lub mag elastyczy. Szczegolg uwag zwrocik na wykonanie przég
instalacji przez oddzielenia dylatacyjne budynkuykona: w rurach ostonowych z rur PE.
Zastosowarury kanalizacyjne w klasie okgienia ,S” z minimalg grubdcia scianek:

o0 DN32x 1,8 mm
DN50 x 2,5 mm
DN75x 2,5 mm
DN110 x 3,2mm
DN160 x 4,7 mm

O O O O

Calas¢ instalacji wyposzona zostata w piony wentylacyjne z wywiewkami. Rmdnami
nalezy zamontowa rewizje na wysoksri 0,3-0,5 m nad posadzkW obudowach szachéw na
tej wysokaci zabudowa zamykane na klucz drzwiczki urroviajace dosgp do rewizji.
Spadki poszczegolnych odcinkdéw wskazane wsazrysunkowej nalgy traktowa jako
minimalne. Ewentualne praeja przewodow przez przegrody budowlane haleykona w
tulejach ochronnych uszczelnjajwolmng przestrzé mag elastyczn.

Jako wyposzenie w przybory sanitarne nalezastosowé&

- umywalki z pétpostumentem (w tym dla niepetnosprgch bez podstaw z miejscem na
wozek),

- zZlewozmywaki jedno i dwukomorowe w zatesci od wymogéw Zamawiagego,

- toalety kompaktowe (w tym dla niepetnosprawnych),

- wpusty podtogowe DN50,

- zawory czerpalne zegrzkg do weza,

- prysznice wraz z brodzikami.

* Wytyczne branzowe — kanalizacja sanitarna

o Nalezy przewidzi€ otwory przez przegrody budowlangi@ny, stropy) na prz&ia
instalacyjne rur.



o Nalezy zapewnt mazliwos¢ swobodnego dogbu do uradzen kanalizacyjnych,
zastosowadrzwiczki rewizyjne dla rewizji na pionach.

0 Przegcie pionami wody na piro zabezpieczy przeciwpagarowo np. za pomac
kotnierzy ognioochronnych UniCollar.

2.2. Instalacja gazowa

Budynek wyposzony lxdzie w instalag gazows w celu zasilenia pieca gazowego oraz
przyborow gazowych (kuchnia gazowa).

Budowie podlega bedzie instalacja gazu od punktu pomiarowego z zamwogdownym
zlokalizowanym nacienie budynku do odbiornikbw gazu — pieca gazowegiz kuchni
gazowej.

Projektowana instalacja wykonanadaie z rur stalowych bez szwwckonych przez
spawanie. Do wykonania instalacji naleuzy¢ rur stalowych czarnych bez szwu zgodnie z
wymaganiami normy PN-EN 10208-1,2.

Prowadzenie przewodow gazowych zgodnie @@z rysunkows projektu — po wierzchu
sciany zewntrznej i scianach wewetrznych. Srednice rur — wedtug e%ci rysunkowej.
Odcinek instalacji gazowej prowadzony f@anie zewgtrznej i w budynku

Do wykonania instalacji gazowej w budynku ngleizy¢ rur stalowych czarnych bez szwu
wg normy PN-EN 10208-1, 10208-23dzenie rur poprzez spawanie tlenowo-acetylenowe
lub TIG. Po wykonaniu proby szczekwb instalacg zabezpieczyantykorozyjnie.

Przewody gazowe instalacji prowaélzo wierzchuscian wewrtrznych i zewgtrznych w
odlegtaci min. 2 cm od tynku.

Przy przejciach przez przegrody budowlane przewody halgrowadzé w rurach
ostonowych. Instalagjmocowa doscian przy pomocy typowych obejm stalowych.
Zabrania si prowadzenia instalacji przez pomieszczenia, kié@gatywnie wptywataby na jej
tan techniczny, a tak na strychach i pod podingPo zewgtrznychscianach budynku mima
prowadz¢ instalacje za wygkiem instalacji z rur miedzianych oraz rozprowgdegch gaz
zawierajcy pae wodn.

Poziome odcinki instalacji gazowej nayeprowadzé co najmniej 0,1 m powagj innych
przewodow. Przy skrzpwaniach zachowaodlegtagé min. 2 cm.

Prace instalacyjne nalg wykona zgodnie z postanowieniem Rozpgizeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakpowinny odpowiadabudynki i ich
usytuowanie.

* Proba dnieniowa instalaciji

Instalacg nalery podd& probie szczelnai. Cisnienie czynnika prébnego w czasie w czasie
préby powinno wynosi 0,05 MPa, a dla instalacji lub jej @zi znajdujcej st w
pomieszczeniu mieszkalnym lub zagpaym wybuchem 0,1 MPa. Wynik proby szczékio
nalezy uzna& za pozytywny jeeli w czasie 30 minut od ustabilizowania sisnienia czynnika
prébnego nie nagpi spadek dhnienia. Z przeprowadzenia préby szczeébtionalery



sporadzi¢ protokot. W przypadku gdy instalacja nie zostam#petniona gazem w okresie
sz&ciu miesecy od daty wykonania préby szczedop proke nalezy przeprowadzi
ponownie.

2.3. Instalacja centralnego ogrzewania

Budynek w ktérym projektuje si instalacg centralnego ogrzewania jest budynkiem
pictrowym. Pomieszczenia budynkueda ogrzewane za pomgcinstalacji centralnego
ogrzewania w systemie zamktym dwururowym, czynnikiem grzewczyngdrie woda.

Odbiorniki ciepta w poszczegblnych pomieszczeniadbbrane zostalty zgodnie z
zapotrzebowaniem na ciepto danego pomieszczena wydycznymi obcizen cieplnych
zawartych w projekcie. Do zaten projektowych przyto temperatur czynnika grzewczego
75°C/55°C. Ciepto dostarczone za pomatstalacji wodnej do pomieszazd&ompensowa
bedzie straty zwizane z przenikaniem ciepta przez przegrody budovlarez straty
Zwigzane z wentylagjgrawitacyjn.

* Rury

Instalacg centralnego ogrzewania wykana rur tworzywowych np. wielowarstwowych
PE-RT/PEX, z wkiladk aluminiowg i taczy¢ przez zaprasowanie. Rodzaje réngdnice i
grubaci scianek wskazano w e¢gci rysunkowej. Maliwe jest zastosowanie innych
rownowanych materiatbw pod warunkiem spetnienia parametrdwdraulicznych,
technicznych, wytrzymakeiowych i estetycznych.

Przebieg instalacji centralnego ogrzewania, miggxsadowienia pionu, zabudowy armatury,
srednice poszczegolnych odcinkow wskazano géazysunkowej projektu.

Instalacg centralnego ogrzewania (za whiem pomieszczenia kottowni B.0.21) naje
poprowadzt w posadzce oraz w przegrodaaennych. W pomieszczeniu kottowni odcinki
rur pomedzy piecem C.O. a smgtem hydraulicznym wykortaz rur stalowych czarnych
taczonych przez spawanie. Sggio hydrauliczne posadowiw bezpdrednim gsiedztwie
pieca.

Odcinki instalacji centralnego ogrzewania peday sprzgtem hydraulicznym a zasobnikiem
cieptej wody uytkowej wykon& z rur stalowych czarnychadzonych przez spawanie i
mocowa do przegréd budolanych luk konstrukcji wsporcze;.

Odcinki obiegow centralnego ogrzewania (1 i 2) pmimy sprzgtem hydraulicznym a
zaworami 3-drogowymi wykoraz rur stalowych czarnychagdzonych przez spawanie,
pozostad czesé¢ instalacji wykona z rur tworzywowych PE-RT/PEX, z wkiagllaluminiowng i
taczy¢ przez zaprasowanie.

Odpowietrzenie instalacji wykotia poprzez zawory odpowietrazge umieszczone na
grzejnikach oraz odpowietrznikach automatycznycjtugmvanych na orurowaniu kottowni.
Ewentualne przégia przewoddw przez przegrody budowlane wykonagsy bw tulejach
ochronnych, przestraepomidzy przewodem a tulgjwypetnic materialem plastycznym
niepowodugcym uszkodzenia rur. C&® instalacji wyposzono w armatuy odcinajca i
regulacyjr, montowag zgodnie z cgscig rysunkows dokumentaciji.

Wszystkie przewody mugz by¢ izolowane termicznie. Minimalne grudm warstw
izolacyjnych wskazano pairej (w odniesieniu do wspoiczynnika przewodzeniaplaie



rownego 0,035 W/mK):
- wszystkie odcinki rur érednicy zewgtrznej do 25 mm — 13 mm grugm
- wszystkie odcinki rur érednicy zewgtrznej ponad 32 mm — 20 mm gruiled

e Grzejniki
W budynku dobrano grzejniki stalowe. Najewyposayc¢ je w gtowice termostatyczne oraz
zawory z odgjciem. Rodzaj, moc oraz wielké grzejnikbw dobrana zostata w zatesci od

potrzeb danego pomieszczenia i wskazana jesty¥eiazsunkowej projektu. Zaprojektowano
dolne zasilanie grzejnikbw. Moriia dokona $cisle wg wskaza producenta.

* Piec centralnego ogrzewania
Projektuje s} zabudow pieca gazowego, kondensacyjnego z zagtkrkomor spalania
Wraz z piecem gazowym moutavi podlegé beda:

o Komin koncentryczny umieszczony w szachcie kominovigpttowni sktadajcy sk z

rur i ksztaltek ze stali nierdzewnej

0 Regulator pogodowy wraz z okablowaniem,

0 Zawor bezpieczestwa instalacji C.O. — nastawa 3 bary,
o Naczynie wzbiorcze, przeponowe,
o Pompy obiegowe,
o Sprzgto hydrauliczne,
o0 Czujniki i osprzt sterowniczy.

* Regulacja i sterowanie

Sterowanie prackottow nasgpowa bedzie lokalnie poprzez panel steyty umieszczony na
w  kotle umaliwiajacy regulact temperatury zasilania C.O. oraz reguatgmperatury
cieptej wody uytkowej a take za pomog sterownika pogodowego.

Temperatura w poszczegolnych pomieszczeniach regni@ kkdzie za pomag zaworow
termostatycznych wraz z gtowicami na poszczegoélmyekjnikach.

. Préba cisnieniowa

Po zmontowaniu instalacji C.O. zawory regulacyjroglcinagce | wszystkie zawory
przygrzejnikowe naley ustawé w potazeniu maksymalnego przeptywu, a raste
instalacg przeptuk&. Na 24 godziny przed rozpagiem badania szczelfm instalacja
powinna by wypetniona wod zimmg i dokfadnie odpowietrzona. W tym okresie ngle
dokon& starannego przeglu wszystkich elementéw instalacji oraz skontrolowaczelné¢
pofaczen przy cknieniu statycznym stupa wody w instalacji. Po stdzeniu gotowsci ztadu
do podgcia badania szczelda nalery podnigé cisnienie w instalacji do co najmniej 1,5 x
krotnej wartdci cisnienia roboczego. Caté gtdbwnej proby cdinienia na instalacji, natg
przeprowadzi zgodnie z protokotem ,Badanie odbiorcze szcz&nprzewodow przy gyciu
zimnej wody w instalacji wewgtrznej wykonanej z tworzywa sztucznego. Rrélraz z
calym uktadem wykonapo probie instalacji przy @mieniu nie przekraczagym nastawy
zaworu bezpieczstwa (0,3 MPa). Pra@bszczelnéci ztadu na gayco naley przeprowadzi



po uruchomieniuzrodia ciepta, w miar mozliwosci przy najwyszych parametrach
roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekragzah parametrow obliczeniowych. Przed
przysgpieniem do proby dziatania instalacji na g, budynek powinien kyogrzewany w
ciggu co najmniej 72 godzin. Z wszystkich préb i aibiv czsciowych naley sporzadzi¢
protokoty. Rozruch instalacji centralnego ogrzewanmvykon& zgodnie z zaleceniami
producentow urgdzen. Poszczegodlne ugdzenia powinny b§ eksploatowane zgodnie z DTR
producentow.

0]
0]
0]

Wytyczne branzowe

Nalezy zapewnd zasilanie energielektryczm kotta centralnego ogrzewania,

Montazu poszczegolnych ugdzen dokona scisle wg wytycznych producenta,

Nalezy zabezpieczywszystkie urgdzenia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem do
czasu zakaczenia prac,

Zapewné dostp do armatury regulacyjnej, odcinegj i pomiarowej,

J&li wymagane jest zakrycie bruzd i kanatow przedaoadtym zakaiczeniem

montau wczéniej naleyy przeprowadzi badanie szczeldoi danej cgsci instalacji,
Przegcie pionami wody na piro zabezpiecay przeciwpagarowo np. za pomac
kotnierzy ognioochronnych UniCollar.

Opracowanie:



