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@ Q @ @ - papa wierzchniego krycia Inwestor GMINA RYMANOW, 38-480 RYMANOW, UL. MITKOWSKIEGO 14A
- plytki gresowe - wyktadzina PCV - wyktadzina PCV - izolacja termiczna - wetna mineralna gr. 30 cm - papa podktadowa -
- wylewka cementowa 5 cm -  zbrojona siatkg @ 3 mm, 10x10 cm - wylewka cementowa 5 cm -  zbrojona siatkg @ 3 mm, 10x10 cm - wylewka cementowa 5 cm - zbrojona siatkg @ 3 mm, 10x10 cm - paroizolacja - ptyta OSB gr. 25mm Inwestycja SIENIAWA, GMINA RYMANOW, DZ. NR 819/2, 818/1, 818/5, 818/7
- 2x folia budowlana PE 0,2mm - 2x folia budowlana PE 0,2mm - izolacja termiczna - styropian 5 cm, - strop zelbetowy , gr.20cm - kontrtaty 2,5 x 5 cm
- izolacja termiczna - styropian 10 cm, - izolacja termiczna - styropian 10 cm, - plyta zelbetowa gr. 20 cm - sufit podwieszany systemowy na ruszcie stalowym - folia wstepne krycia - wiatrpizolacja Temat ROZBUDOWA BUDYNKU HALI SPORTOWEJ O BUDYNEK SZKOLY PODSTAWOWED.
- izolacja przeciwwilgociowa- impregnat + papa zgrzewalna - izolacja przeciwwilgociowa- impregnat + papa zgrzewalna - sufit podwieszany systemowy na ruszcie stalowym - krokwie 8 x 16 cm
- chudy beton 10 cm - chudy beton 10 cm Stadium
- podsypka zwirowo - piaskowa gr. min 20 cm - podsypka zwirowo - piaskowa gr. min 20 cm LEGENDA: PROJEKT BUDOWLANY
: Rysunek PRZEKROJ B-B
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