EKSPERTYZA TECHNICZNA
DOTYCZ4CA OCENY STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU
HALI SPORTOWEJ W MIEJSCOWOSCI SIENIAWA

1. Podstawa opracowania:

Umowa i uzgodnienia z Inwestorem.

Inwentaryzacja budowlana wraz z projektem budowiany
Wizja lokalna.

Przepisy Prawa Budowlanego i norm dotymzch projektowania.

- - -

2. Cel opracowania:

Celem niniejszego opracowania jest ocena staruniteznego budynku. Opracowanie
niniejsze zgodnie ze zleceniem ma pobdaakres niezidnych prac dla wykonania
umazliwiajagcego dalsz bezpiecza eksploatacje budynku zgodnie z przeznaczeniem po
przebudowie.

3. Opis 0go6iny budynku:

Budynek wolnostajcy, sktadajcy sie z dwoch cesci: gtdwnej hali (jednokondygnacyjnej)
oraz dwukondygnacyjnej ezi pomocniczej. Budynek nie podpiwniczonyytkowany jako
sala gimnastyczna jak rowiiegélnodosipna dla miejscowej ludigoi.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej - murowed . Sciany zewstrzne -
jednowarstwowe . Dach wielospadowy o konstrukgiatej. Bryta budynku zwarta.

4. Ocena stanu technicznego poszczegolnych elementbudynku z uwzglkdnieniem
podtoza gruntowego:

- Fundamenty — betonowe, izolacja pozioma fundamenrt@wie warstwy papy na
lepiku asfaltowym, stan techniczny oceniono jakbrgto

- Sciany zewstrzne murowane z pustakéw ceramicznych, ich stamniezny
dobry, w czasie ogtizin przedmiotowychician nie zaobserwowano znacych
peknig¢ mowiagcych o nie wiéciwej wytrzymataci scian ngnych.

- Sciany wewrtrzne murowane z pustakéw ceramicznych w stanigydobnie
zaobserwowanogniec.

- Strop monolitycznyzelbetowy oraz w postaci piyt prefabrykowanych— stan
techniczny dobry, nie zaobserwowano drgeaz przemieszcaestropu.

- Dach wielospadowy, konstrukcji stalowej, pokrycie postaci ptyt warstwowych.
Nie zaobserwowano przemieszezeraz deformacje gtdbwnych elementéw
konstrukcyjnych dachu a ta& nieszczelni pokrycia dachowego. Stan
techniczny konstrukcji oraz pokrycia w stanie dabry

- Przewody kominowe na zaprawie cementowo-wapieste), techniczny dobry

- Stolarka okienna i drzwiowa — z PCV oraz aluminiwnm stanie technicznym
dobrym.

- Tynki wewretrzne — cementowo-wapienne — tradycyjne oraz gigsostan
techniczny dobry

- Tynki zewrgtrzne — systemowe na styropianie,

- Wplyw inwestycji na podiee gruntowe



Projektowane obchzenia przedmiotowej rozbudowy udyku nie spowoduy zmian w
stanie poditaa gruntowego.

5. Wnioski i zalecenia:

Po dokonaniu ogtizin istniegjcego budynku i zalen projektowych, stwierdzamgze
istniejgcy budynek hali sportowej nadaje: slo rozbudowy, nie budzi zastéaé z punktu
widzenia bezpieczstwa konstrukcji i bezpiecsstwa wytkowania. Stan techniczny ogolny
budynku dobry.

Warunki gruntowe proste — grunt jednorodny, warstéwnolegte do powierzchni terenu,
zwierciadto wod gruntowych parej poziomu posadowienia, brak wygbwania
niekorzystnych zjawisk geologicznych. Stan techmjctundamentéw oraz warunki gruntowe
zapewnig stabilnd¢ konstrukcji i przeniagprojektowane obgienie.



