Przedmiar robot

ROZBUDOWA BUDYNKU HALI SPORTOWEJ O BUDYNEK SZKOLY PODSTAWOWEJ ORAZ
BUDOWA PARKINGU W MIEJSCOWOSCI SIENIAWA

Budowa: SIENIAWA, GMINA RYMANOW, DZIALKA NR 819/2, 818/1, 818/5, 818/7
Inwestor: GMINA RYMANOW, 38-480 RYMANOW, UL. MITKOWSKIEGO 14A
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Nr Podstawa Opis robét Jm llos¢
Kosztorys ROZBUDOWA BUDYNKU HALI SPORTOWEJ O BUDYNEK SZKOLY
PODSTAWOWEJ ORAZ BUDOWA PARKINGU W MIEJSCOWOSCI SIENIAWA
1 Rozdziat Stan zerowy
1.1 Element Prace przygotowawcze.
1.1.1  |Kalkulacja Zabezpieczenie budowy przed osobami postronnymi oraz zabezpieczenie obiektu podczas
wiasna prac budowlanych. calos$¢ 1,000
1.1.2 |Kalkulacja Wykonanie dokumentacji powykonawczej - protokoty, badania i atesty niezbedna
wiasna dokumentacja powykonawcza. catos¢ 1,000
1.1.3 |Kalkulacja Utylizacja i wywdz materiatdw z rozbidrki.
wiasna calos¢ 1,000
1.2 Element Prace ziemne
1.2.1  |KNR201/301/2 |Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km, kategoria gruntu Il
Wyliczenieiloscirobot:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 1(20,615,15+11,214,4y1,7 1 804,729000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  804,729000|m3 804,729
1.2.2 |KNRW Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 na od ktad w gruncie kat. 1|
201/211/2
Wyliczenieiloscirobot:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' {(76+60,98)1,2143011,21 1 200,376000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM::  200,376000|m3 200,376
1.3 Element Stopy fundamentowe
1.3.1  |KNR202/204/1 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do
betonu
Wyliczenieiloscirobot:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' {(1,2°1,05)°0,4*3+(0,80,8)°0,4*4+(1,2°0,88)0,4'3 | 3,803200
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:|  3,803200/m3 3,803
1.3.2 |KNRW Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- no z past
202/603/5 emulsyjnych asfaltowych gestych - pierwsza warstwa
Wyliczenieiloscirobot:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' [(1,2+1,05)°2°0,4*3+(0,8+0,8)"2°0,44+(1,2+0,88)'20,4*3 .  15,512000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  15,512000]m2 15,512
1.3.3 |KNRW Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco faw fun- damentowych
202/604/1 murowanych z wyréwnaniem zaprawag m2 15,512
14 Element Fundamenty
1.4.1 |KNR202/1101/1|Podktady betonowe na podt.gruntowym gr. 10cm
1(59,61%3+9,7%2+6,3*8+8,12*2+13*4+57,4*3+9,6*6)"0,1"0,8 : 43,733600
RAZEM:: 43,733600/m3 43,734
1.4.2 |KNR202/202/2 |tawy fundamentowe zelbetowe, prostokgtne, szerokos¢ do 0.8'm, beton podawany pompa
S B
Wyliczenie ilosci robdt:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' (59,61%3+9,7°2+6,3°8+8,122+13*4+57,4*3+9,6°6)°0,4'0,7 . 153,067600
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM::  153,067600|m3 153,068
1.4.3 |KNR202/208/8 |Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), wysokos$¢ do 6°'m, obwdd do przekroju:
(2) 6-9m/m2, beton podawany pompg
Wyliczenieiloscirobot:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ‘(044045)2826 3350160
RAZEM:: 3,350160|m3 3,350
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1.4.4 |KNR202/206/1 |Sciany betonowe proste grubosci 25 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem pompy do betonu
{(19,6*2+12,25*5+10,75%4+13,37+7,55+3,65)*2,6 436,852000
RAZEM:: 436,852000|m2 436,852
1.4.5 |KNR202/206/1 |Sciany betonowe proste grubosci 25 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem pompy do betonu
Wyliczenie ilosci robot:
{(37,67*2+27,17+6,7*2+0,35*6*4+6,66+3,06+1,32+6,55*3+10 : 521,11250C
i2+0,375*4*3+59,34*2+30,57+2,5+9,96*2+6,66*8+8,12*2+0,3 :
i75*4*2+0,3*2*5)*1,25 :
RAZEM 521,11250C|m2 521,11¢
1.4.6 |KNR202/210/1 |Wience zelbetowe monolityczne o szerokosci do 30 cm
Wyliczenie ilosci robot:
:(19,6*2+12,25*5+10,75*4+13,37+7,55+3,65+2,86*6+37,67*2 27,992160
i4+27,17+6,7*2+6,66+3,06+1,32+6,55*3+10,2+59,34*2+30,57+:
i2,5+9,96*2+6,66*8+8,12*2)*0,24*0,20 :
RAZEM 27,992160 m3 27,992
1.4.7 |KNR202/290/1 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtadkie
Wyliczenie ilosci robot:
:(19,6*2+12,25*5+10,75*4+13,37+7,55+3,65+2,86*6+37,67*2 9,151464
i4+27,17+6,7*2+0,35*6*4+6,66+3,06+1,32+6,55*3+10,2+0,375:
i4*3+59,34*2+30,57+2,5+9,96*2+6,66*8+8,12*2+0,375*4*2+0:
i3*2*5)*4*0,38/100 :
RAZEM:: 9,151464t 9,151
1.4.8 |KNR202/290/2 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety zebrowane
Wyliczenie ilosci robot:
:(19,6*2+12,25*5+10,75*4+13,37+7,55+3,65+2,86*6+37,67*2 36,856344
i4+27,17+6,7*2+6,66+3,06+1,32+6,55*3+10,2+59,34*2+30,57+:
i2,5+9,96*2+6,66*8+8,12*2)*4*1,58/100 :
RAZEM:: 36,856344|t 36,856
1.4.9 |KNRW Izolacje przeciwwilgociowe powltokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- no z past
202/603/5 emulsyjnych asfaltowych gestych - pierwsza warstwa
Wyliczenie ilosci robot:
i436,852+521,113*2 i 1479,078000
RAZEM::  1479,078000|m2 1479,078
1.4.10 |[KNRW Izolacje przeciwwilgociowe powltokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- no z past
202/603/6 emulsyjnych asfaltowych gestych - druga i nastepna warstwa m2 1479,078
1.4.11 |[KNRW Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco taw fun- damentowych
202/604/1 murowanych z wyréwnaniem zaprawg
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 382,669000
382,669000 m2 382,669
1.4.12 |[KNRW Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych XPS pionowe na lepiku bez siatki
202/608/8 metalowej m2 693,236
1.4.13 |KNNRW 3/207/1|lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania po wierzchni m2 693,236
1.4.14 |KNNRW 3/107/2|Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odl. do 3 m i ubiciem warstwami co 15
cmw gruncie kat.lll 15
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 318,252000
RAZEM:: 318,252000/m3 318,252
1.5 Element Dren jako robota towarzyszaca(bez studzienek i podejsc)
1.5.1 |KNR228/703/3 |Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o $r. nom. 100-125 mm m 298,000
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1.5.2 |KNR201/610/7 |Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru lub pospotki w gotowym suchym wykopie z gotowego
kruszywa
Wyliczenieiloscirobot:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" i298*04'04 i 47680000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 47,680000]m3 47,680
1.5.3 |KNNR4/1417/2 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315-425 mm - zamknigcie rurg te- leskopowg szt 8,000
1.6 Element Podbudowa oraz wykoanie chudego betonu
1.6.1 |KNR231/114/1 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm m2 1343,300
1.6.2 |KNR202/607/1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe|m2 1343,300
1.6.3 |KNR202/1101/1|Podktady betonowe na podiozu gruntowym
Wyliczenieiloscirobst:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 13433010 1 134330000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  134,330000|m3 134,330
1.7 Element Plyta zelbetowa
1.7.1  |NNRNKB (z.I) Piyty zelbetowe stropow gr. 16 cm ptaskie
202/2301/2 m2 341,600
1.7.2 |KNR202/290/2 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowa- ne t 8,922
1.7.3 |KNRW Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5 m i gtebokosci
201/306/4 do 1.5 m ze zlozeniem urobku na odktad (kat. gruntu V-VI)
Wyliczenieiloscirobst:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" f1M20032 1 0,720000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 0,720000]m3 0,720
1.7.4 |KNR202/204/1 JStopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne ukia- danie betonu
: 0,720000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 0,720000]m3 0,720
1.7.5 |KNRW Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - reczne uktadanie betonu
202/219/2
Wyliczenieiloscirobst:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 10,800000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 10,800000|tu 10,800
1.7.6  |KNRW Schody zelbetowe- dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty - z zastosowa- niem pompy do
202/219/6 betonu
Wyliczenieiloscirobst:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 10,800000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 10,800000|tu 10,800
1.7.7 |KNR202/290/1 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtadkie t 0,208
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2 Rozdziat Stan surowy-parter
21 |Element Sciany konstrukcyjne zew. i wew.
2.1.1 |KNRBC1/101/1|Sciany budynkéw z bloczkéw siporex. Murowanie pierwszej warstwy. Bloczki profi- lowane o wys.
24cm, gr. Sciany 24 cm cigcie bloczkéw pitg tasmowa
Wyliczenieiloscirobot:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 157,12*2+37,8+9,96°6+6,66*3+1,87*2+12,66*4+3,66+59 '3'445'""""é’éi',’éddddd
i+49,80+9,96*3+6,66*7+8,25*2
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM::  551,300000/m 551,300
2.1.2 |KNRW Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m grubosci 24 cm z bloczkéw betonu
202/108/1 komorkowego dtugosci 59 cm
Wyliczenieiloscirobot:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 55130376 1 2072888000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 2 072,888000|m2 2 072,888
213 |KNRW Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci 1 ceg- ty z cegiet
202/132/2 pojedynczych, bloczkéw i pustakow szt 79,000
2.1.4 |NNRNKB (z.VIl) Scianki dziatowe o gr. 12 cm z bloczkéw o wys. 24 cm - transport materia- téw wyciggiem
202/185/1
Wyliczenieiloscirobot:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' (3,06+6,66+3+6,66+1,2+3+4,67+4,04+2,72+2,72+42,8+4,74+;  348,514400
§,3+3+4,5+3,7+3,66+6,4+6,66+1,3+6,66+2,52+2,52+3,3)*3,76:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  348,514400/m2 348,514
2.1.5 |NNRNKB (z.VII) Scianki dziatowe o gr. 18 cm z bloczkéw o wys. 24 cm - transport materia- 16w wyciggiem
202/185/1
45,420800
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 45,420800|m2 45,421
2.1.6 |KNR202/208/8 |Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), wysokos$¢ do 6°'m, obwdd do przekroju:
(2) 6-9m/m2, beton podawany pompg
Wyliczenieiloscirobot:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ‘(04404537635 1 26056800
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 26,056800/ m3 26,057
21.7 |KNRW Wentylacyjne kanaty z pustakéw betonowych
202/128/7 m 665,500
2.1.8 |KNR202/122/6 |Analogia - komin syemowy spalinowy ocieplony fi 200 wraz z podwdjnym kanatem
wentylacyjnym, komin z podstawg pod zwierniczenie z cegly klinkieowej, wylot z blachy nierdzewne;j
typ obrotowy, komin z wyczystka, skraplaczem m 13,500
2.1.9 |KNR202/219/5 |Nakrywy attyk scian ogniowych i kominéw o Sredniej grubosci 7 cm m2 12,960
2.1.10 |Analiza wlas- |wykonczenie kominéw ponad dachem
na szt 14,000
2.1.11 |[KNR16/152/1 |Nadproza wylewane mb 240,400
22 Element Belki podciagi wience
221 |KNNR7/208/7 |Analogia:Dostrarczenie na plac budowy konstrukgji stalowej t 4,999
2.2.2 |KNR205/106/1 |Haletypu ciezkiego, podciggiHEB 400
Wyliczenieiloscirobot:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' {(1666,25*3)1000 1 4998750
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 4,998750(t 4,999
2.2.3 |KNR25/203/2 |Malowanie natryskiem bezpowietrznym wyrobéw jednosktadnikowych, konstrukcje kratowe m2 40,000
2.2.4 |KNR202/210/5 |Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 16 - z zastosowaniem
pompy do betonu
'(O 6%0, 160)*3,3+(0, 24%0 4)*4 9+(0,24*0,4)*4*4,7+(0,24*0 4) ' 4,339200
i*3,55+(0,24*0,4)*4,7+(0,24*0,4)*6,4 :
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 4,339200|m3 4,339
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2.2.5 |KNR202/290/2 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety zebrowa- ne
:48,5*6*0.88/1000 0,256080
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 0,256080]t 0,256
2.2.6 |KNR202/290/1 JPrzygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety gtadkie
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 0,044620
0,044620/t 0,045
2.2.7 |KNRBC 1/201/2JWiehce monolityczne na scianach zewn. o szerokosci do 30 cm
Wyliczenie iloscirobst:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1276,68°0.24*024 1 15936768
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 15,936768|m3 15,937
2.2.8 |KNR202/290/2 JPrzygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety zebrowa- ne
0,973914
0,973914t 0,974
2.2.9 |KNR202/290/1 JPrzygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety gtadkie
Wyliczenie iloscirobst:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1276,68°0.22/1000 1 0,060870
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 0060870t 0,061
23 Element Plyta zelbetowa
2.3.1 |NNRNKB (z.Il) Ptyty zelbetowe stropow gr. 20 cm ptaskie
202/2301/2 m2 1326,760
2.3.2 |KNR202/290/2 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety zebrowa- ne t 34,650
2.3.3 |KNRW Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - reczne uktadanie betonu
202/219/2
10,800000
10,800000|tu 10,800
234 |KNRW Schody zelbetowe- dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty - z zastosowa- niem pompy do
202/219/6 betonu
Wyliczenie iloscirobst:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 10,800000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  10,800000|tu 10,800
2.3.5 |KNR202/290/1 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtadkie t 0,208

ROZBUDOWABUDYNKUHALISPORTOWEJC
BUDYNEKSZKOLY PODSTAWOWEJ ORAZz
BUDOWAPARKINGUWMIEJSCOWOSC

SIENIAWA



Szkota Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 17280
strona nr: 7
Nr Podstawa Opis roboét Jm llos¢
3 Rozdziat Stan surowy-pietro
341 |Element Sciany konstrukcyjne zew. i wew.
3.1.1 |KNRBC1/101/1|Sciany budynkéw z bloczkéw siporex. Murowanie pierwszej warstwy. Bloczki profi- lowane o wys.
24cm, gr. Sciany 24 cm cigcie bloczkéw pitg tasmowa
Wyliczenieiloscirobst:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1276,68+37,8+6,74+6,66*2+4,15+3,42+9,5+2*13,4+10,26+6 'é""""'é'éé,&éddéé
i+3,9+10,75+3,9+10,75+59,64+6,66*7+2,9
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM::  533,430000/m 533,430
3.1.2 |KNRW Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m grubosci 24 cm z bloczkéw betonu
202/108/1 komorkowego dtugosci 59 cm
Wyliczenieiloscirobst:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 53343376 1 2005696800
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:. 2 005,696800m2 2 005,697
3.1.3 |KNRW Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci 1 ceg- ty z cegiet
202/132/2 pojedynczych, bloczkéw i pustakow szt 89,000
3.1.4 |NNRNKB (z.VII) Scianki dziatowe o gr. 18 cm z bloczkéw o wys. 24 cm - transport materia- 16w wyciggiem
202/185/1
Wyliczenieiloscirobst:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' {(6,66+2,88+34y'376 | 48654400
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:|  48,654400|m2 48,654
3.1.5 |NNRNKB (z.VIl) Scianki dziatowe o gr. 12 cm z bloczkéw o wys. 24 cm - transport materia- 16w wyciggiem
202/185/1
Wyliczenieiloscirobst:
"'""""'""""""""""""'""""""""""""'""""('2"516"éélé'ééiélé'6#(6'445'5121"éiéi'éélé"514'621';5417"«"'”""'é’g'd,'i'ééééé
i+6,66+3,1+4,5+3,06)*3,76 :
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:|  290,196800|m2 290,197
3.1.6 |KNR202/208/8 |Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), wysoko$¢ do 6°'m, obwdd do przekroju:
(2) 6-9m/m2, beton podawany pompg
Wyliczenieiloscirobst:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ‘(04404537635 1 26056800
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 26,056800/ m3 26,057
3.1.7 |KNR16/152/1 |Nadproza wylewane mb 240,400
3.2 Element Belki podciagi wience dolne i gérne
3.2.1 |KNR202/210/5 |Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 16 - z zastosowaniem
pompy do betonu
Wyliczenieiloscirobst:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' (0,6°0,160)*3,3+(0,24°0,4)4,9+(0,24*0,4)°4*4,7+(0,24*0, 4" 8934780
§,70+(0,24*0,6)*6,6+(0,24*0,75)*12,90+(0,24*0,6)*6,6+(0,3*0,:
73)*7,62 :
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 8,934780/m3 8,935
3.2.2 |KNR202/290/2 JPrzygotowame i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowa- ne
Wyliczenieiloscirobst:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 1235,2°0.88/1000+121,86*1,579/1000+155,4*2,466/1000  :  0,782609
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 0782609t 0,783
3.2.3 |KNR202/290/1 JPrzygotowame i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety gtadkie
Wyliczenieiloscirobst:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" \512,46*4*0.23/1000 i 0471463
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 0,471463|t 0,471
3.24 |KNRBC 1/201/2JW|ence monolityczne na $cianach zewn. o szerokosci do 30 cm
Wyliczenieiloscirobst:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' '533,43°0.24*024 1 30725568
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:|  30,725568/m3 30,726
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3.2.5 |KNR202/290/2 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety zebrowa- ne
Wyliczenie iloscirobst:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' '53343'4*0.88/1000 1877674
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 1877674t 1,878
3.2.6 |KNR202/290/1 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtadkie
Wyliczenie iloscirobst:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' '54343°0.22/1000 011955t
RAZEM:: 0,11955£|t 0,120
33 Element Plyta zelbetowa
3.3.1 |NNRNKB (z.Il) Ptyty zelbetowe stropow gr. 20 cm ptaskie
202/2301/2 m2 1326,760
3.3.2 |KNR202/290/2 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety zebrowa- ne t 34,650
3.3.3 |KNRW Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m grubo$ci 24 cm z bloczkéw betonu
202/108/1 komérkowego dtugosci 59 cm
Wyliczenie iloscirobst:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 57,44°2,41+50,64*2,41+57,44*1,41+50,64*1,41+12,662,41+ 574508200
:57,44*0,4+59,64*0,4+12,96*0,4+1,6"6,99*4 :
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  574,508200|m2 574,508
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4 Rozdziat Dach
4.1 Element Dach konstrukcja
4.1.1 |KNR202/605/4 |Izolacje przeciwwodne z papy; powierzchnie poziomych na zimno - pierwsza wars- twa
cirob
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 27628024 1 66307200
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 66,307200] m2 66,307
4.1.2 |KNR202/406/1 JMurIaty - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
Wyliczenieiloscirobot:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1130,04'0.14'014 1 2548784
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 2,548784|m3 2,549
4.1.3 |KNR202/407/1 JPodwaIiny o dtugosci ponad 2m, - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarci- cy nasyc.
Wyliczenieiloscirobot:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""" |(57,44°8+59,64*8+12,96*14)°0,14*0,16 . 25044992
RAZEM:: 25,044992/m3 25,045
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 2,167760
2,167760|m3 2,168
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 5,376000
5,376000|m3 5,376
KNR202/408/5 JKrokwie zwykte, dtugos¢ ponad 4.5 m przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" {(106*132+19,515))0,08°0,6 . 21653760
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 21,653760m3 21,654
4.1.7 |KNR401/628/1 |Impregnacja grzybobdjcza metoda smarowania (preparatami olejowymi), 2-krotna, deski i ptyty
- impregnacja dwukrotnie impregnatem - impregnatem koloryzujgcym - konstrukcji drewniane;j
- kolorytyka do uzgodnienia z zamawiajacym m2 180,250
4.1.8 |NNRNKB Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - deskowanie lini okapowej od strony zewnetrzn
202/410/1
Wyliczenieiloscirobot:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""" 276280106 1 44204800
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  44,204800|m2 44,205
4.1.9 |KNR202/410/3 |Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm,o rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasy- conej
Wyliczenieiloscirobot:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" '57,44*10,6+59,64*10,6+19,51296 . 1493,768000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:. 1 493,768000m2 1493768
4.1.10 |KNR401/628/4 |Impregnacja grzybobojcza metoda smarowania (preparatami olejowymi), 2-krotna, bale i krawedziaki |m2 1493,768
4.2 Element Pokrycie dachu
421 |KNR44/103/2 |Mocowanie folii dachowej na krokwiach m2 1493,768
4.2.2 |KNR202/410/1 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2 1493,768
4.2.3 |KNKRB2/501/3 |Pokrycie dachéw betonowych papa dwuwarstwowo
(1) m2 1 493,768
424 |KNR202/515/5 |Obrébkakominow szt 33,600
425 |KNR226/302/5 |Montaz tasmy wentylacyjnej grzbietu
(1) m 117,20(
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426 |KNRW Rynny dachowe z PVC tgczone na uszczelki, Fi*150'mm
202/524/2
Wyliczenie ilosci robot:
i57,44+59,64+12,96 130,040000
RAZEM:: 130,040000|m 130,040
427 |KNRW Montaz rynien dachowych - lej spustowy
202/524/3 szt 16,000
428 |KNRW Rury spustowe z PVC, Fi"110'mm
202/531/4 m 160,000
429 |KNRK5/302/3 |Montaz rur spustowych - kolanko szt. 48,000
4.2.10 |NNRNKB (z.VI) Obraobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm
202/541/2 m2 218,925
4.3 Element DOCIEPLENIE STROPOW OSTATNIEJ KONDYGNACJI
4.3.1 |KNR202/613/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna
warstwa m2 1326,760
4.3.2 |KNR202/613/4 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt ukladanych na sucho - kazda
nast.warstwa m2 1 326,760
4.3.3 |KNR202/607/1 |lzolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome m2 1326,760
4.3.4 |KNR17/2609/1 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy uzyciu
gotowych zapraw klejgcych, przyklejenie ptyt styropianowych do scian
Wyliczenie ilosci robot:
i57,44*2,41*2+59,64*2,41*2+57,44*0,75+59,64*0,75+6,6*4*1 694,375600
6 |
RAZEM:: 694,375600{m2 694,38
4.3.5 |KNR17/2609/6 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokra przy uzyciu gotowych
zapraw klejacych, przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach m2 694,380
4.3.6 |KNR28/2630/2 |Analogia - wykonanie wyprawy tynkarskiej na scianach i sciezach - tynk baranek odporny
(3) na szorowanie, wysokoparoprzepuszczalny samoczyszczacy kolorystyka do uzgodnienia
z zamawiajgcym
{(57,44+59,64)*1,9 222,452000
RAZEM:: 222,452000{m2 222,45
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