M-15.02.00. IZOLACJE POWLOKOWE NA BAZIE ZYWIC

SYNTETYCZNYCH
M-15.02.00.10 Izolacja natryskowa typu MMA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem izolacji
natryskowej typu MMA na ptycie pomostu w ramach zadania pn.:

»Remont mostu w ciggu drogi ul. Spacerowa nr dz. ewid. 708/8, 708/34 (obreb Deszno)
w miejscowosci Rymanow Zdréj w km 0+085"

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majag zastosowanie przy wykonaniu wielowarstwowej izolacji natryskowej
typu MMA na gdrnej powierzchni ptyty pomostu oraz na gornych powierzchniach istniejgcych belek poddylatacyjnych
(stanowigcych nadbudowy ptyt przejsciowych) obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Izolacja przeciwwodna - nieprzepuszczalna dla wody i nienasigkliwa, cienka warstwa z odpowiednio wytrzymatych
materiatow, uktadana na powierzchni konstrukgji inzynierskiej. Warstwa ta stanowi szczelng przegrode zamykajaca
dostep wody w gtab konstrukgji.
Materiat izolacyjny - materiat przeznaczony do wykonania izolacji przeciwwodnej.

Podtoze - betonowa powierzchnia konstrukcji na ktérej bezposrednio sg uktadane kolejne warstwy izolacji
Nawierzchnia mostowa - warstwa stuzgca do przejmowania i rozktadania obcigzen ruchomych dziatajgcych na piyte
pomostu, zapewniajgca dogodne warunki dla ruchu.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M.00.00.00. ,Wymagania Ogolne" punkt 1.5.

Wykonawca przed rozpoczeciem szczegdtowego procesu przedstawiania Inzynierowi systemu wytwarzania i
wykonania izolacji musi uzyska¢ wstepng akceptacjg Inzyniera. Wystgpienie Wykonawcy jest opiniowane przez
Projektanta. Dla spetnienia tego wymogu Wykonawca musi przedstawi¢ odpowiednie dokumenty potwierdzajace, ze
proponowany system jest adekwatny w stosunku do realizowanego kontraktu.

Oczekuije sie, ze wykonana nawierzchnia na obiekcie powinna stanowié tgcznie z izolacjg MMA jeden gwarantowany
system ktdrego okres gwarancji wynosi min. 5 lat.

Gwarancja w zakresie nawierzchni obejmuje:
kompatybilno$¢ z nawierzchnig z betonu asfaltowego w zakresie potaczenia i warunkdw termicznych, potgczenie z
betonowg ptytg pomostu (rozwarstwienie metodg PULL-OFF) min 2,0 N/mm?

n szczelnos¢ i zdolno$¢ przenoszenia zarysowan piyty pomostu o rozwartosci rysy do Imm Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatdw i wykonywanych robét oraz za ich
zgodnosc:

m  Z niniejsza, szczegdtowg specyfikacjag techniczng (SST),

m  z dokumentacjg projektowg oraz z zatwierdzonymi przez Zamawiajgcego zmianami w pierwotnych rozwigzaniach
projektowych, wprowadzanymi przez nadzér autorski ,,na roboczo", w trakcie realizacji robdt budowlanych,

m  z poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Dla zastosowanego systemu izolacyjnego Wykonawca przedstawi aprobate techniczng wydang przez IBDiM lub
europejskg aprobate techniczna.



2.2.0pis materiatu

W skifad izolacji przeciwwodnej na bazie metakrylanu metylu (technologia MMA) wchodzg nastepujgce materiaty:
dwusktadnikowy, szybko twardniejgcy Srodek gruntujgcy na bazie metakrylanu metylu, sktadajacy sie z zywicy
podstawowej i katalizatora przeznaczony do gruntowania powierzchni betonowych, nakfadany metoda natrysku,
trojsktadnikowy materiat izolacyjny na bazie metakrylanu metylu, do wykonywania dwuwarstwowej wodoszczelnej i
wytrzymatej powtoki (membrany) izolacyjnej, dostarczany na budowe w postaci dwdch skfadnikow A i B oraz katalizatora
proszkowego,

m katalizator proszkowy do przy$pieszania utwardzania materiatéw na bazie metakrylanu metylu oraz $rodka
gruntujgcego przeznaczonego do powierzchni betonowych,

jednosktadnikowy topliwy klej oparty na polimeroasfalcie petnigcy funkcje warstwy sczepnej, zapewniajacej trwate

potgczenie wykonanej izolacji z nawierzchnig z betonu asfaltowego.

Materiaty izolacji przeciwwodnej wykonanej na bazie metakrylanu, tworzac wytrzymatg, elastyczng, bezspoinowg i
wodoszczelng izolacje (membrane) powinny stanowic¢ jednolity system izolacji gwarantowany przez Producenta. Powinny
by¢ naktadane metodg natryskowg za pomocg specjalnego sprzetu, ktdry kontroluje dozowanie i mieszanie sktadnikdw.

Dla zapewnienia wiasciwych parametréw przyczepnosciowych z betonem asfaltowym dopuszcza sie zastosowanie
dodatkowo kruszywa o uziarnieniu 1-3 mm aplikowanym na mokrg drugg warstwe w ilosci 0,5 kg/m2 z zastrzezeniem, ze
system izolacji producenta dopuszcza takg mozliwosc.

W stosunku do wszystkich stosowanych materiatow, nalezy bezwzglednie przestrzegac zalecanych przez producenta
proporcji mieszania sktadnikéw oraz czasu przydatnosci do uzycia.

Stosowana izolacja powinna nadawac sie do stosowania na beton wilgotny (7 dniowy).

Materiaty wymagajg zatwierdzenia przez Inzyniera.

Do puszcza sie zastosowanie innego typu izolacji powtokowej (np. akrylowej, jezeli tak wskazuje dokumnetacja) lub
tradycyjnej z pap termozgrzewalnych

2.3.Warunki jakim powinna odpowiadac izolacja przeciwwodna wykonana z materiatu na bazie
metakrylanu metylu (technologia MMA)

Tablica 1: Wymagania dla skfadnikéw A i B trojsktadnikowego materiatu izolacyjnego
na bazie metakrylanu metylu

LP-  |Wiasciwosci Jednostki \Wymagania Metody badan wedtug
Sktadnik A

1 Gestosc¢ g/cm3 od 1,05 do 1,22 |PN-EN ISO 2811-1

2 Lepkosc¢ Brookfielda Pas od 35 do 60 PN-EN ISO 2555
Sktadnik B

3 Gestos¢ g/cm3 od 1,05 do 1,22 |PN-EN ISO 2811-1

4 Lepkos¢ Pas od 35 do 60 PN-EN ISO 2555




Tablica 2: Wymagania w stosunku do utwardzonej warstwy izolacyjnej z tréjsktadnikowego materiatu izolacyjnego

na bazie metakrylanu metylu

Lp. |Wiasciwosci Jednostki  [Wymagania Metody badan wedtug

1 Wytrzymatos$¢ na odrywanie od podtoza betonowego po 28 [MPa > 2,0 PN-EN 1542 Procedura
dniach, metoda ,pull-off" IBDiM Nr PB/TM-1/6

2 Wytrzymatos$¢ na odrywanie od podtoza betonowego po  [MPa >1,5
200 cyklach zamrazania i odmrazania w wodzie, w temp.: -
18°C / +18°C, metoda ,,pull-off"

3 Wskaznik ograniczenia chtonnosci wody % > 90 Procedura IBDiM Nr PB-

TM-X5

4 Wytrzymato$¢ na rozcigganie MPa > 11,0 1S037:1994, BS903

5 Wytrzymato$¢ bezposrednia na odrywanie od podtoza MPa > 0,7 BS EN ISO 4627:2003
betonowego

6 Wydtuzenie przy zerwaniu % > 130 1S037:1994, BS903

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne", pkt.3.

3.2. Sprzet do wykonania izolacji

Do wykonywania izolacji przeciwwodnej z materiatu izolacyjnego na bazie metakrylanu metylu jest niezbedne

zastosowanie m.in. nastepujgcego sprzetu:

urzadzenie do natryskiwania hydrodynamicznego z mozliwoscig kontroli dozowania sktadnikéw i ich mieszania w

przewodzie urzadzenia,
m  mieszadto z wymiennymi fopatkami, Srutownica,

odkurzacz przemystowy lub sprezarka z filtrami: przeciwwodnym i przeciwolejowym,

m urzadzenie do natryskiwania hydrodynamicznego (bezpowietrznego) w wypadku stosowania

jednosktadnikowego, topliwego kleju opartego na kopolimerze metakrylanu metylu.
kociot do ogrzewania asfaltowych mas zalewowych, wyposazony w ptaszcz olejowy, mieszadto mechaniczne i
przyrzad do pomiaru temperatury w wypadku stosowania jednosktadnikowego, topliwego, polimeroasfaltowego

kleju, pedzle, watki, termometr,

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdine wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M.00.00.00. ,Wymagania Ogdine" pkt.4.

4.2. Transport materiatow

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw izolacyjnych powinny odbywac sie tak aby
zachowac ich dobry stan techniczny opakowania powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi,

wysoka temperaturg i zawilgoceniem.

Wszystkie materiaty wchodzace w sktad systemu izolacyjnego nalezy przechowywaé w oryginalnych
opakowaniach, w chtodnych, suchych, zabezpieczonych pomieszczeniach, bez bezposredniego dostepu promieni

stonecznych. Materiaty nalezy chroni¢ przed mrozem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

0Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w OST D-M.00.00.00. ,Wymagania Ogolne" pkt.5.
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi PZJ na wykonanie izolacji do zatwierdzenia przez

Inzyniera.

Membrana powinna by¢ ogdlnie nanoszona w min. dwdch warstwach, a kazda z warstw powinna posiada¢

kontrastujaca barwe.




Izolacja powinna zostac utozona na catej powierzchni betonowej ptyty pomostu (z min. 5 cm wywinieciem na
pionowe powierzchnie belek gzymsowych) oraz na odkrytych, betonowych powierzchniach poziomych belek
poddylatacyjnych (z min. 10 cm zawinieciem na powierzchnie ukosne).

Izolacjg nalezy odpowiednio pokry¢ lejki sgczkéw odwodnieniowych oraz kotnierze dolnych elementow
wpustow odwadniajgcych, zapewniajgc szczelnos¢ i trwatos¢ potgczen izolacji z w/w elementami. Szczegoty
rozwigzan uszczelnien nalezy podaé¢ w PZJ.

5.2. Kolejnos¢ prac

m  Zagruntowanie uprzednio przygotowanego (oczyszczonego) podioza dwusktadnikowym, szybko twardniejacy
$rodkiem gruntujgcym na bazie metakrylanu metylu.
[ Utozenie trdjsktadnikowego materiatu izolacyjnego na bazie metakrylanu metylu w dwoch

warstwach;

m  Wykonanie warstwy sczepnej (z nawierzchnig z betonu asfaltowego) z jednosktadnikowego topliwego kleju
opartego na polimeroasfalcie.

5.3. Przygotowanie podioza

Podtoze betonowe nalezy, bezposrednio przed gruntowaniem, oczyscic z luznych frakcji, mleczka
cementowego, pytu i zattuszczen. Oczyszczenie podtoza betonowego nalezy wykonac mechanicznie, metoda
strumieniowo-scierng. Wytrzymato$¢ podtoza badana metoda "pull-off" powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 MPa.
Podtoze powinno by¢ gtadkie; lokalne nieréwnosci i zagtebienia powierzchni betonu nie powinny przekraczac + 5
mm. Powierzchnie z nierdwnosciami o ostrych krawedziach nalezy przeszlifowac szlifierkg do lastriko.

5.4. Gruntowanie podioza

Do gruntowania betonu nalezy przystapi¢ najwczesniej po 7 dniach od utozenia warstw reprofilacyjno-
naprawczych z zaprawy PCC.

Sktadniki srodka gruntujgcego powinny zosta¢ przygotowane i dostarczone na budowe w odmierzonych
porcjach gotowych do zmieszania.

Bezposrednio przed uzyciem oba sktadniki materiatu nalezy doktadnie wymieszac uzywajgc mechanicznego
mieszadta topatkowego zgodnie z zaleceniami producenta. Sposdb mieszania i dozowania sktadnikow powinien
by¢ zgodny z zaleceniami producenta.

Dwusktadnikowy, szybko twardniejgcy $rodek gruntujgcy na bazie metakrylanu powinien dawac sie uktadac
na podtozu betonowym zaréwno przy uzyciu pedzla czy watka jak i stosujac natryskiwanie hydrodynamiczne
(bezpowietrzne).

Materiat nalezy rozprowadzi¢ réwnomiernie, cienkg warstwg unikajgc powstawania katuz. W wypadku, gdy
katuze sie pojawig, nalezy usung¢ nadmiar materiatu lub rozprowadzi¢ réwnomiernie po powierzchni uzywajac
watka. Nie nalezy stosowac materiatu do gruntowania, gdy jego konsystencja zaczyna przypominac zel.

Przed natozeniem trdjsktadnikowego materiatu izolacyjnego na bazie metakrylanu metylu warstwa gruntujgca
powinna by¢ catkowicie utwardzona i sucha w dotyku.

Nominalnie zuzycie materiatu do gruntowania wynosi ok. 0,25 kg/m? i zalezy od struktury oraz porowatosci
powierzchni.

5.5. Ulozenie tréjsktadnikowego materiatu izolacyjnego na bazie metakrylanu metylu.

Troéjskladnikowy materiat izolacyjny na bazie metakrylanu metylu powinien dostarczony na budowe w postaci
dwaoch sktadnikow A i B oraz katalizatora. Wszystkie sktadniki powinny by¢ zwazone wczesniej i dostarczone na
budowe w odmierzonych porcjach gotowych do wymieszania.

Bezposrednio przed uzyciem, sktadniki A i B nalezy doktadnie, wstepnie wymieszac (zgodnie z zaleceniami
producenta) uzywajac mechanicznego mieszadta fopatkowego.

Sposdb mieszania i dozowania katalizatora powinien by¢ zgodny z zaleceniami producenta.

Skfadniki A i B powinny by¢ natryskiwane przy uzyciu sprzetu do natryskiwania, rekomendowanego przez
producenta, ktéry odmierza sktadniki A i B i miesza je w przewodzie urzadzenia.

Aby wykonac izolacje, nalezy natozy¢ dwie warstwy materiatu. W celu odréznienia etapow robdt, pierwsza
warstwa powinna by¢ innego koloru niz druga.

Druga warstwa moze by¢ uktadana bezposrednio na pierwszej. Czas oczekiwania na utozenie drugiej warstwy
jest zalezny od temperatury otoczenia.

Minimalna grubos$¢ utozonych dwdch warstw po wyschnieciu powinna wynosi¢ nie mniej niz 2,2 mm.

Wszystkie narzedzia oraz sprzet uzyty do wykonania warstw izolacyjnych powinny zosta¢ wyczyszczone za
pomoca rozpuszczalnika (aceton) zanim zakonczy sie proces utwardzania materiatu.

5.6.Wykonanie warstwy sczepnej z jednoskiladnikowego topliwego kleju opartego na
polimeroasfalcie pod nawierzchnie z betonu asfaltowego.
Warstwa sczepna powinna by¢ uktadana na warstwie izolacyjnej, gdy jest ona catkowicie utwardzona. Czas
oczekiwania na utozenie warstwy sczepnej jest zalezny od temperatury otoczenia.



Warstwa izolacyjna powinna by¢ czysta, sucha i pozbawiona wszelkich substancji zanieczyszczajacych i kurzu.
Bezposrednio przed uzyciem materiat na warstwe sczepng nalezy rozgrza¢ w kotle do ogrzewania asfaltowych
mas zalewowych, wyposazonym w pfaszcz olejowy, mieszadto mechaniczne i przyrzad do pomiaru temperatury.

Warstwe sczepng nalezy wykonywac rozprowadzajgc materiat rownomiernie na powierzchni izolacji przy
uzyciu gumowej rakli.

Czas stygniecia warstwy sczepnej jest zalezny od warunkéw pogodowych. Uktadanie warstwy
nawierzchniowej powinno nastgpi¢ niezwtocznie po utwardzeniu warstwy sczepnej. Stosowany system izolacyjny
powinien jednak umozliwia¢ - bez negatywnego wptywu na wytrzymatos¢ potaczenia - wykonane warstwy
nawierzchniowej w okresie pdzniejszym.

Podczas uktadania nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa sczepna powinna by¢ czysta, sucha i
pozbawiona wszelkich substancji zanieczyszczajacych i kurzu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0golne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w OST D-M.00.00.00. ,Wymagania Ogolne"
pkt.6. Kontrole jakosci robot przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnej na bazie metakrylanu metylu (technologia
MMA) na obiekcie inzynierskim sprawujg:

[ Inzynier,

n Kierownik robdt,

stuzby pomocnicze, takie jak: laboratoria drogowe Zakres kontroli jakosci sprawdzany za pomocg badan
laboratoryjnych:
jakos$¢ podtoza betonowego wg wymagan odnosnie betonu konstrukcyjnego, jakos¢ materiatow
hydroizolacyjnych, w tym warstw gruntujgcych,

n jakos¢ materiatéw do warstwy ochronnej.

Nalezy réwniez sprawdzi¢ zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robét hydroizolacyjnych z
warunkami okreslonymi w SST z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy.

Przy kazdym odbiorze robot zanikajgcych (odbiory miedzyoperacyjne) nalezy stwierdzic ich jako$¢ w formie
protokotdw odbioru robdt lub wpiséw do dziennika budowy.

6.2.0dbiory miedzyoperacyjne
Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegajg nastepujgce prace: przygotowanie podioza:
sprawdzenie wytrzymatosci podtoza za pomocg metody "pull-off"; wytrzymatos¢ podtoza betonowego, powinna
wynosi¢ co najmniej 1,5 MPa,

sprawdzenie réwnosci podtoza - lokalne nieréwnosci i zagtebienia powierzchni betonu nie powinny
przekracza¢ = 5 mm, zagruntowanie podtoza,
wykonanie pierwszej i drugiej warstwy izolacyjnej z trojsktadnikowego materiatu izolacyjnego na bazie
metakrylanu metylu,
przeprowadzenie badan metoda "pull-off" wytrzymatos¢ na odrywanie od podtoza utozonych dwdch warstw
izolacyjnych po utwardzeniu i poréwnanie wynikéw z wymaganiami zawartymi odpowiednich normach.

(] wykonanie warstwy sczepnej pod nawierzchnie bitumiczna.

Odbiér kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inzynier
na podstawie zgtoszenia kierownika budowy.

6.3.Wymagania dodatkowe

System izolacyjny moze by¢ wykonywany tylko przez autoryzowanych i przeszkolonych przez dostawce tegoz
systemu pracownikow.

Wszystkie materiaty musza by¢ dostarczone na budowe w zamknietych opakowaniach, z zaznaczonym
numerem seryjnym, atestem zgodnosci producenta oraz muszg by¢ wykorzystane w okresie trwatosci produktu.

Bezposrednio po przygotowaniu podtoza oraz przed rozpoczeciem nanoszenia podktadu, nalezy
przeprowadzi¢ testy wedtug I1SO 4624:2003 na losowo wybranych powierzchniach uzgodnionych z Inzynierem,
aby oceni¢ wytrzymato$¢ potaczenia utwardzonego podktadu i membrany izolacyjnej do ptyty pomostowej. Nalezy
przeprowadzi¢ min. 6 testow. Minimalna warto$¢ potaczenia (rozciagajacego) powinna wynosi¢ 0,7 N/mm2.

Grubo$¢ nieutwardzonych warstw membrany powinna by¢ sprawdzana na biezaco przy pomocy szpilki lub
grzebienia pomiarowego aby zapewni¢, ze wymagana grubo$¢ naniesionej wilgotnej warstwy jest osiggnieta.

6.4. BHP i ochrona srodowiska
Podczas prac hydroizolacyjnych obowigzujg przepisy i instrukcje BHP dotyczace robdt z zastosowaniem
maszyn drogowych, elektrycznych i pneumatycznych urzadzen ciernych, urzadzen strumieniowo-ciernych,
sprezonego powietrza, a ponadto:
m powierzchnia, na ktérej wykonuje sie gruntowanie podtoza a nastepnie uktada izolacje powinna byc
ogrodzona,



m powinno by¢ zakazane palenie papierosdéw oraz uzywanie otwartego ognia z uwagi na tatwopalne
rozpuszczalniki w $rodkach gruntujacych,

m Srodki do gruntowania nalezy przechowywac z dala od ognia, w pomieszczeniu ostonietym przed
bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

Pracownicy zatrudnieni przy pracach izolacyjnych powinni by¢ przeszkoleni na wypadek wystapienia pozaru,
poparzenia i zatrucia rozpuszczalnikami organicznymi.

Pracujacy bezposrednio przy wykonywaniu hydroizolacji z materiatdw natryskiwanych na bazie metakrylanu
metylu powinni by¢ wyposazeni w odziez ochronng oraz rekawice i okulary ochronne. Powinni posiada¢ obuwie na
drewnianej podeszwie obitej guma bez zadnych okuc.

Na budowie powinny znajdowac sie w fatwo dostepnym miejscu:

[ $rodki przeciwoparzeniowe,

[ krem nattuszczjacy do rak,

w poblizu wykonywanych robot izolacyjnych nalezy umiesci¢ gasnice halonowe lub $niegowe, posiadajace atesty.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogolne zasady obmiaru robét
0Ogolne zasady obmiaru robdt podano w OST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1 m2 [metr kwadratowy] izolacji natryskowej typu MMA gr. > 2,2 mm, wykonanej
na okreslonych elementach remontowanego obiektu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w OST D-M.00.00.00. ,Wymagania Ogdlne" pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie ze SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Do wykonanych robot Wykonawca przedstawi Swiadectwo gwarancji zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
pkt. 1.5.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w OST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogolne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnos$¢ za 1 m2 [metr kwadratowy] izolacji natryskowej typu MMA gr. > 2,2 mm, wykonanej na wybranych
elementach remontowanego obiektu, nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych robdt.

Cena jednostkowa robot izolacyjnych uwzglednia:

n zakup i dostarczenie w miejsce wbudowania wszystkich niezbednych czynnikéw produkcji,

(] roboty przygotowawcze z wykonaniem niezbednych pomiaréw i opracowan,
odpowiednie przygotowanie podtoza betonowego (z czyszczeniem strumieniowo-$ciernym wiacznie),
zagruntowanie podtoza,
utozenie trdjsktadnikowego materiatu izolacyjnego na bazie metakrylanu metylu (w dwdch warstwach),
odpowiednie, szczelne potaczenie izolacji z elementami odwodnienia, utozenie warstwy sczepnej (do pofaczenia z
bitumiczng warstwg nawierzchni),
przeprowadzenie badani przewidzianych w niniejszej specyfikacji, w warunkach stosowania okreslonych przez
producenta oraz w zatwierdzonym PZJ-cie opracowanym przez Wykonawce,

[ uporzadkowanie terenu robdt.

Odpady i ubytki materiatowe sg uwzglednione w cenie jednostkowe;j.

Cena wykonania robdt okreslonych niniejszg SST obejmuje réwniez roboty tymczasowe, ktdre sg potrzebne
do wykonania robdt podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot
podstawowych (dotyczy to np. pomostéw roboczych, wszelkich ekrandéw ochronnych oraz innych konstrukgji
pomocniczych uwzgledniajgcych warunki atmosferyczne, warunki terenowo-lokalizacyjne i geometrie elementéw
konstrukcyjnych remontowanego obiektu a niezbednych przy realizacji robdt objetych niniejszg SST).



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - Metody badan - Pomiar
przyczepnosci przez odrywanie PN-EN 1767:2008 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukgcji betonowych
- Metody badan - Analiza w podczerwieni
PN-EN ISO 2431:1999 Farby i lakiery - Oznaczanie czasu wyptywu za pomocg kubkow wyptywowych PN-EN ISO
2811-1:2002 Farby i lakiery - Oznaczanie gestosci - Cze$¢ 1: Metoda piknometryczna PN-EN ISO 8501-1:2008
Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw - Wzrokowa ocena czystosci
powierzchni - CzeS¢ 1: Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niepokrytych podtozy stalowych oraz
podtozy stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powtok PN-EN ISO 9001:2009 Systemy
zarzadzania jakoscig - Wymagania

PN-EN ISO 2555 Tworzywa sztuczne - Polimery w stanie ciektym, w postaci emulsji lub dyspersiji
Oznaczanie lepkosci pozornej metodg Brookfielda
10.2. Inne
1/ Procedura badawcza IBDiM Nr PB/TM-1/6 Pomiar przyczepnosci przez odrywanie 2/ Procedura badawcza
IBDIM Nr PB-TM-X5 Oznaczenie wskaznika ograniczenia chtonnosci wody 3/ Procedura badawcza IBDIiM Nr PO-2
Badanie i ocena stanu powtoki po 150 cyklach zamrazania i odmrazania



