M29.15.01  UMOCNIENIE SKARP STOZKOW
PRZYCZOLKOWYCH

M 29.15.01.47 WYKONANIE LAWY OPOROWEJ DLA UMOCNIENIA
STOZKOW PRZYCZOLKOWYCH Z BETONU KLASY
B-20 (C16/20).

M 29.15.01.48 WYKONANIE UMOCNIENIA STOZKOW
PRZYCZOLKOWYCH DROBNOWYMIAROWYMI
PLYTAMI BETONOWYMI O GRUB. 12-15 CM
(TRYLINKA WKLESEA, DYBLE DC-15 ITD.)

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z umocnieniem stozkéw i skarp nasypow prefabrykatami betonowymi DC-15 lub
trylinka wklesta , ktore zostang wykonane w ramach projektu pn.:

»Remont mostu w ciagu drogi ul. Spacerowa nr dz. ewid. 708/8, 708/34 (obr¢b Deszno)
w miejscowosci Rymanow Zdrdéj w km 0+085"

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z utozeniem
umocnienia skarp i stozkéw nasypow z prefabrykatow betonowych typu DC-15 lub trylinka wklesta i obejmuja:
wykonanie u podnoéza stozkéw nasypu opornika betonowego z betonu kl. B-25 (C20/25), wykonanie:
wykopu, szalunku i zabetonowanie;
— plantowanie obrobienie na czysto skarp nasypow na obszarze projektowanego umocnienia,
—  zakup, transport i utozenie bruku z dybli DC-15 na warstwie podsypki cementowo - piaskowej o grubosci
12 cm wraz ze spoinowaniem zaprawg cementowo — piaskowa,

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”, pkt.1.

1.5. Wymagania ogélne .
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczgce materiatow podano w SSTD-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.2.
Stosowane materialy powinny mie¢ deklaracj¢ zgodnosci z PN, AT lub atest producenta zgodnie z pkt 2.1. SST
D-M-00.00.00.

2.2. Materialy do wykonania umocnienia

Do wykonania umocnienia niezbe¢dne beda nastepujace materiaty:
— dyble DC-15 lub trylinka wklesta;
—  cement;



— piasek $rednioziarnisty;
— beton B20 (C16/20);
- deski.
Materiaty te powinny odpowiada¢ wymaganiom norm lub §wiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie drogowym i mostowym.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.3. Roboty
zwigzane z ustawieniem prefabrykatow mozna wykonywaé recznie przy pomocy drobnego sprzetu
mechanicznego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.4.
4.2. Wymagania szczegolowe

Dyble nalezy uktada¢ na srodku transportowym w pozycji uniemozliwiajacej ich przemieszczanie si¢ w
czasie transportu i powstawanie uszkodzen.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robdt

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt.5.
5.2. Zakres wykonania robot

Zakres wykonania robot obejmuje:
—  wykonanie faw oporowych z betonu kl. B-20 (C16/20),
— plantowanie obrobienie na czysto skarp nasypow na obszarze projektowanego umocnienia,
— ulozenie betonowych dybli DC-15 lub trylinki wklgstej na warstwie podsypki cementowo - piaskowej o
grubosci 10 cm wraz ze spoinowaniem zaprawa cementowo — piaskowa.

5.3. Opis wykonania roboét

U podnoza stozkdéw nasypu nalezy wykonac oporniki betonowe o wymiarach 80x30 cm. Skarpy stozkow
nalezy umocni¢ prefabrykatami betonowymi ulozonymi na podsypce cementowo - piaskowej gr. 10 cm.
Prefabrykaty umocnienia nalezy spoinowa¢ zaprawg cementowo - piaskowsg 1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.6.
6.2. Szczegélowa kontrola jakoSci

W czasie wykonywania umocnienia nalezy skontrolowac:

—  zgodno$¢ robot z Dokumentacja Projektowa;

— uksztattowanie i wymiary stozkow i skarp;

— poprawnos¢ wykonania wykopow pod tawe oporowa;

—  poprawno$¢ utozenia obrukowania;

—  poprawno$¢ wykonania spoinowania dybli.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt.7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest :
— 1 m3 fawy oporowe;j;



1 m2 powierzchni umocnionej skarpy lub stozka nasypu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.8.

8.2. Odbioér robot

Odbior robot polega na sprawdzeniu ilosci i zgodnosci wykonanych robot z Dokumentacja Projektowa i

wymaganiami okreslonymi w niniejszej SST, oraz bezposrednim sprawdzeniu rownosci spadkow, wypetnienia
spoin i wizualnej ocenie wykonanych robot.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

pkt.9.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

9.2. Cena jednostki obmiarowej obejmuje :

Cena 1 metra sze$ciennego [m3] wykonania tawy oporowej obejmuje :

prace pomiarowe i przygotowawcze,

zakup 1 koszty zakupu potrzebnych materiatow,

dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiatow,

koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkeji,

reczne wykonanie wykopow,

wykonanie deskowania,

wykonanie tawy z betonu kl. B-20 (C16/20) wraz z zageszczeniem i pielggnacja,
uprzatnigcie terenu robot.

Cena 1 metra kwadratowego [m2] wykonania umocnienia stozka obejmuje :

prace pomiarowe i przygotowawcze,

zakup i koszty zakupu potrzebnych materiatow,

dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiatow,

koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produke;ji,

plantowanie, obrobienie na czysto skarp nasypow na obszarze projektowanego umocnienia,
wykonanie podsypki cementowo - piaskowej o grubosci 10 cm,

ulozenie prefabrykatow na warstwie podsypki,

spoinowanie dybli zaprawa cementowa,

uprzatnigcie terenu robot,

wykonanie niezbednych zabezpieczen z rozbiorka.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1].
[2].
[3].
[4].

[5].
[6].
[7]1.

PN-79/B-06711  Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw.

PN-86/B-06712  Kruszywo mineralne do betonu zwyklego.

PN-80/B-10021  Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

PN-EN 197-1:2002 Cement - Czgs¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 197-2:2002 Cement - Cz¢é¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-80/B-32250  Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-80/6775 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych.



