M 29.15.01 UMOCNIENIE SKARP STOZKOW PRZYCZOLKOWYCH

M 29.15.01.49 WYKONANIE UMOCNIENIA STOZKOW BRUKIEM
KAMIENNYM NA PODLOZU Z BETONU

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z umocnieniem skarp i stozkéw dla obiektow mostowych w zwiazku z realizacjg zadania pn.:

»Remont mostu w ciagu drogi ul. Spacerowa nr dz. ewid. 708/8, 708/34 (obreb Deszno)
w miejscowosci Rymanow Zdrdéj w km 0+085"

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania i odbioru robot zwigzanych
z umocnieniem stozkow i skarp przy przyczotkach lub skrzydtach obiektow mostowych i obejmuja:.

- reczne plantowanie — obrobienie na czysto powierzchni skarp.i stozkow,
- umocnienie skarp kamieniem naturalnym na podtozu betonowym B10 (C8/110) gr. 10 cm.
- zaspoinowanie bruku zaprawa cementowa M.80

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Brukowiec - kamien narzutowy nieobrobiony (otoczak) lub kamien obrobiony, wzglednie ptytowany
kamien tamany, o ksztatcie zblizonym do graniastostupa lub ostrostupa $cietego o nieregularnych lub
zaokraglonych krawedziach, stosowany do wykonywania nawierzchni brukowcowych.

1.4.2. Piasek - kruszywo naturalne o wielkos$ci ziaren do 2 mm.

1.4.3. Podsypka - cze$¢ umocnienia z piasku lub innego drobnoziarnistego materiatu, w ktorej osadza si¢
brukowiec.

1.4.4. Podsypka cementowo-piaskowa - cz¢§¢ umocnienia z mieszaniny cementu i piasku, w ktorej osadza
si¢ brukowiec.

1.4.5. Pozostale okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
i Specyfikacjg D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".



2. Materialy

Materiatami stosowanymi przy umocnieniu kamieniem naturalnym stozkow przyczotkowych wedtug
zasad niniejszej ST s3:

2.1. Zaprawa cementowa M.80,
Zaprawa cementowa do wypetnienia spoin.
2.2. Beton B 10 (C8/10)
Wymagania dla betonu podano w ST M.13.02.02 ,,.Beton klasy ponizej B25 bez deskowania”.
2.3. Bruk kamienny
2.3.1. Kostka - bruk kamienny

Bruk kamienny nowy o wysokos$ci okoto 10 cm — przed wbudowaniem powinien by¢ zaakceptowany
przez Inzyniera. Bruk (kostka kamienna) powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11104:1960.

2.3.2. Brukowiec kamienny

Brukowiec — przed wbudowaniem powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera. Brukowiec powinien
odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11104:1960.

2.3.3. Wymagania dla elementéw kamiennych

Brukowiec do wykonania umocnienia powinien by¢ kamieniem trwatym, niezwietrzalym, mie¢
strukture mozliwie drobnoziarnistg i zwig¢zta, bez peknig¢ i zyt.

Materiatem na brukowiec powinny by¢ skaty o cechach fizycznych i wytrzymatosciowych podanych w
tablicy 1.

Brukowiec nieobrobiony (kamien narzutowy) powinien mie¢ naturalng czes¢ powierzchni mozliwie
ptaska, ktéra mozna by wyodrebni¢ jako powierzchnie gorna (czoto).

Brukowiec obrobiony (kostka kamienna) powinien mie¢ ksztalt zblizony do prostopadtoscianu.
Powierzchnia goérna (czoto) i dolna (stopka) powinna by¢ zblizona do prostokata. Ptaszczyzny powierzchni
gomej 1 dolnej powinny by¢ w przyblizeniu rownolegte. Cata bryla powinna miesci¢ si¢ w
prostopadtoscianie zbudowanym na powierzchni goérnej jako podstawie. Krawedzie powierzchni gornej
powinny by¢ proste.

Brukowiec plytowany (brukowiec z kamienia tamanego) powinien mie¢ gorng powierzchni¢ (czoto)
ptaska, uzyskang z rozlupania wigkszego kamienia przynajmniej na dwie czesci i w przyblizeniu
prostopadta do osi pionowej. Powierzchnia dolna (stopka) i powierzchnie boczne nie powinny by¢ wklgste.

Wymiary i doktadno$¢ wykonania brukowcow powinny odpowiadaé wielkosciom podanym w tablicy 2.

Tablica 1. Wtasciwosci fizyczne i wytrzymatosciowe dla kamienia na brukowiec, wg PN-B-11104 [14]

Lp. Wrhasciwosci Wartos¢ | Badania wedtug

1 Wytrzymaltosé ng sc1skgn1§'w stanie powietrzno- 160 PN-B-04110 [3]
suchym, MPa, nie mniej niz:

2 rSliczl.eralnosc na tarczy Boehmego, cm, nie wigcej 0,2 PN-B-04111 [4]

3 Wytrzy’rnal.osc na uc.i'erzenle (zwigztose), liczba 12 PN-B-04115 [5]
uderzen, nie mniej niz:

4 | Nasigkliwos¢ woda, % (m/m), nie wigcej niz: 0,5 PN-B-04101 [2]

Tablica 2. Wymiary i doktadno$¢ wykonania brukowca, wg PN-B-11104 [14]




i Brukowiec | Brukowiec | Brukowiec
Lp. Wiasciwosci . - .
nieobrobiony | obrobiony | plytowany
1 | Wysoko$é (W), cm 0d 15do 20 | od 16 do 20 | od 16 do 20
2 | Powierzchnia gorna, cm? od160do | od160do | od 160 do
360 360 360
3 | Najwicksza dlugos¢ krawedzi czota, cm nie bada sie 10W 16 W
4 | Stosunek pola powierzchni dolnej (stopki) do gorne;j
(czota), nie mniej niz: nie bada sie 0,5 0,3
5 [ Odchylenie od roéwnoleglosci ptaszczyzny powierzchni
dolnej w stosunku do powierzchni gornej, w stopniach, | nie bada si¢ 13 15
nie wiecej niz:
6 | Glebokos¢ wklgsniecia lub wysokos¢ wypuktosci
powierzchni gornej, cm, nie wigcej niz: nie bada si¢ 0,8 1,0
7 | Glebokos¢ wklgsniecia lub wysokos¢ wypuktosci
powierzchni bocznej i dolnej, cm, nie wigcej niz: nie bada si¢ 15 15
8 |Peknigcia powierzchni niedopuszczalne

Kamienie oporowe powinny odpowiada¢ wtasciwosciom przewidzianym dla brukowca i mieé
poéltorakrotng wysokos¢ w stosunku do stosowanego brukowca.
Brukowiec nalezy uktada¢ w pryzmy lub stosy o wysokos$ci nie przekraczajacej 1 m.

3. Sprzet

3.1. Wykonawca przystepujacy do wykonania robot powinien mie¢ do dyspozycji nastepujacy

Sprzet:

- lekkie koparki,

- sprzet do reczny do plantowania skarp,
- zuraw samochodowy,

- sprzet do transportu pomocniczego.

- betoniarke do wytworzenia betonu, zaprawy cementowej i mieszanki cementowo-piaskowej.

4. Transport

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu dostosowanymi do danego materiatu,
zaakceptowanymi przez Inzyniera. Nalezy je ustawia¢ rOwnomiernie na catej powierzchni tadunkowe;j
i zabezpieczy¢ ‘przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogo6lne wymagania dotyczace robét

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogo6lne".

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Wyréwnanie powierzchni skarp i stozkow

Powierzchnie skarp i stozkéw przed ich umocnieniem powinny by¢é wyroéwnane i zageszczone.
Zaggszczenie stozkow skarp mozna uzyska¢ wykonujac nasyp o wigkszej szeroko$ci niz projektowana, a
nastepnie usuwajac nadmiar gruntu niezageszczonego. Wymagany wskaznik zageszczenia 1s>0,97.




5.2.2. Wykonanie podbudowy

Po wyréwnaniu podtoza nalezy wykona¢ podbudowg — beton B15 o grubosci 10 cm, stanowiaca
podtoze dla bruku kamiennego.

5.2.3. Wykonanie umocnienia z bruku kamiennego.

Skarpy i stozki nasypu umocni¢ brukiem kamiennym o wysokosci okoto 10 cm na betonie B15 gr. 10
cm - zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Z boku umocnienie zamkna¢ obrzezami betonowymi 308 cm.

5.2.4. Wykonanie dotu umocnienia
W(g st M-29.15.01.47
6. Kontrola jakosci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji D-M.00.00.00 "Wymagania ogo6lne"

6.1. Kontroli jakosci robot podlega jakos¢ uzytych materiatdw zgodnie z wymaganiami niniejszej ST.
6.2. Kontroli podlega zgodno$¢ wykonania robot z Dokumentacja Projektowa i ST.

6.3. Sprawdzenie wyréwnania powierzchni skarp oraz zaggszczenia podtoza do umocnienia. Wymagany
minimalny wskaznik zageszczenia podtoza wynosi 0.97.

6.4. Sprawdzenie roéwnosci i jako$ci wykonanego umocnienia skarp.
6.5. Badanie cech zewnetrznych materialow uzytych do budowy umocnienia

Badanie to nastgpuje poprzez poréwnanie cech materialdw z wymaganiami w Dokumentacji
Projektowej, ST i odpowiednich norm materialowych.

Kontroli materialow uzytych do budowy umocnienia podlegaja:

a) cechy zewnetrzne bruku kamiennego

b) cechy zewnetrzne kraweznikow betonowych — wymagania wg punktu 2 — do badania nalezy
przedstawi¢ minimum 1 sztuke prefabrykatu przy ilosci do 20 sztuk lub minimum 3 sztuki
elementow na kazde 100 m wbudowanych

C) cechy zewnetrzne obrzezy betonowych — wymagania wg punktu 2 — do badania nalezy
przedstawi¢ minimum 3 sztuki obrzezy na kazde 100 m wbudowanych obrzezy

Kazdy material lub element przed wbudowaniem nalezy przedstawi¢ Inzynierowi do zaakceptowania —
wraz z kompletem wymaganych dokumentow (Aprobat, certyfikatow zgodnosci lub deklaracji zgodnosci
dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech charakterystycznych materiatow, w przypadku zadania ich
przez Inzyniera itp.).

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru robot jest :
1 m? powierzchni umocnienia stozkow przyczotkow.

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w Specyfikacji D-M.00.00.00 "Wymagania ogo6lne"
8. Odbiér robot

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne"
9. Podstawa platnosci

Ogdblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Specyfikacji D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne"




Cena wykonania rob6t obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- zakup i transport materiatéw przewidzianych do wykonania robot,
- plantowanie skarp,

- wykonanie wykopu pod oparcie dotu umocnienie skarpy,

- przygotowanie podbudowy z betonu B10 (C8/10),

- ulozenie bruku kamiennego na podbudowie,

- wypehnienie stykow miedzy brukiem zaprawg cementowa,

—  wykonanie fawy betonowej z oporem,

- ustawienie obrzezy betonowych,

- humusowanie skarp nasypow drogowych gr, 15 cm wraz z obsianiem nasionami traw.
- uporzadkowanie miejsca wykonania robot,

- przeprowadzenie niezb¢dnych badan i pomiarow.

10. Przepisy zwiazane i standardy

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKIMORSKIEJ z dnia 30 maja 2000 .
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r.)

Pozostate wg ST M.13.01.00




