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A. CZESC OPISOWA

1. Opis techniczny

1.1 Podstawa opracowania
Niniejszy projekt budowlany opracowano na podstawie:
B Zlecenia Inwestora (Gmina Rymanow)
B obowigzujacych norm i przepisow branzowych,
B wizji lokalnej w terenie,

B mapy do celéw projektowych w skali 1:500.

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa przylacza elektrycznego kablowego doziemnego
wraz z dwoma rurami ostonowymi od rozdzielni nN stacji transf. 30/0,4kV Oczyszczalnia
Sciekéw do ztacza kablowego ZK-3 na budynku Gminy Rymanéw

1.3Zakres opracowania
Niniejszy projekt obejmuje:
B Linia kablowa doziemna eN.,
B Ulozenie dwoch rur ostonowych typu RHDPE fi 40/3,7

B ochrona od porazen.

1.4 Budowa linii kablowej doziemnej

Na podstawie ustalen zawartych z inwestorem wybudowac przylacz kablowy
doziemny w nastepujacy sposob:

- w rozdzielni nN stacji transf. 30/0,4kV oczyszczalni $ciekow nalezy zabudowac
uktad przylaczeniowo — licznikowy polposredni. Pole nr 3 przedmiotowej rozdzielni
nN 30/0,4kV wyposazy¢ we wkiadki bezpiecznikowe typu WTN-2 125A i
wyprowadzi¢ obwod do nowo zabudowanego ukladu potposredniego wyposazonego
w przekladniki pradowe 150/5A klasy 0,2 FS-5 mocy 2,5VA oraz licznik energii
elektrycznej mierzacy pobdr energii elektrycznej (zabudowaé licznik elektroniczny
niezbedny do pomiaru energii elektrycznej na potrzeby statystyczne Gminy
Rymanéw) przez budynek Urzedu Gminy. Projektowany zestaw przytaczeniowo
licznikowy nalezy zabudowa¢ w komorze rozdzielni nN pomiedzy istniejagcymi
rozdzielniami 15/0,4kV 1 30/0,4kV. Znajdujace si¢ w tym miejscu aparaty taczeniowe

nalezy przenie$¢ powyzej projektowanej rozdzielni lub na $ciang przeciwlegla.



- od zabudowanej rozdzielni przylaczeniowo licznikowej w budynku stacji transf.
Oczyszczalni Sciekow wyprowadzi¢ kabel YAKXS 4x240mm? dhugosci okoto
1370/1445m w rurze ostonowej S$rednicy 160mm do projektowanego zlacza
kablowego ZK-3 wyposazonego w rozlaczniki instalacyjne listwowe typu ARS-
2 400A 1 zwory ZN 250A oraz WTN-2 100A — 3szt. Istniejacy WLZ laczacy
istniejacy uklad polposredni (wiasnos¢ PGE Dystrybucja SA) zabudowany na
zewnetrzne elewacji budynku z wylacznikiem PPOZ przenies¢ do projektowanego
zlagcza ZK-3 1 wpig¢ na pole nr 2 zabezpieczone wkladkami topikowymi WTN-2
100A.

Projektowany przylacz elektryczny nalezy lokalizowaé zgodnie z projektem,
zagospodarowania terenu. Cato$¢ linii kablowej projektuje si¢ w rurach ostonowych.
Lini¢ kablowa w rurach ostonowych uktada¢ na glebokosci min 0,7m, a w rowach
uklada¢ min. Im ponizej poziomu rowu. Trasa kabla utozonego w ziemi powinna by¢
na catej dlugosci i szerokosci oznakowana za pomoca pasa folii z tworzywa
sztucznego koloru niebieskiego co najmniej 25¢cm nad kablem oraz opaskami
oznacznikowymi umieszczonymi na kablu w odleglosci co 10m, przy zej$ciu kabla do
ziemi oraz w zlaczu przylaczeniowo — pomiarowym, a takze przy wejsciu i wyjsciu
kabla z rury ostonowej. Uktadanie kabla w ziemi powinno by¢ wykonane w sposéb
wykluczajacy jego uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie. Wytyczenie
oraz inwentaryzacj¢ powykonawcza linii kablowej zleci¢ uprawnionej jednostce

wykonawstwa geodezyjnego.

Rownolegle do trasy linii kablowej (nad rurg ostonowa typu DVK fi 160
niebieska) projektuje si¢ dwie rury ostonowe typu RHDPE fi 40/3,7 z wyrdznikami
paskowymi tj. jedna rura z wyrdznikiem koloru biatego a druga rura ostonowa z
wyroznikiem koloru czerwonego. W miejscach wskazach na projekcie
zagospodarowania projektuje si¢ 3 studzienki rewizyjne typu SK-2 z nakrywami typu
,ciezkiego”. Do projektowanych studzienek nalezy wprowadzi¢ tylko rury ostonowe
typu RHDPE fi 40/3,7.

W przepadku koniecznosci rozci¢cia nawierzchni bitumicznej celem ulozenia rur

oslonowych nalezy po zakonczonych pracach wykop zasypa¢ piaskiem a
nastepnie kamieniem lamanym klinujacym si¢, zagesci¢ warstwowo i uzupehié



warstwe masy bitumiczno-asfaltowej a kabel i rury oslonowe typu RHDPE fi
40/3,7 ostania¢ dodatkowo rurg np. typu SRS fi 160 .

Obliczanie spadku napi¢cia na przylaczu
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Przy poborze 70kW spadek napigcia bedzie okoto 7,5% tj. 7,5% < 10%

Co réwniez warunek bedzie spelniony.

1.50chrona od porazen elektrycznych

Obowiazujacy system ochrony od porazen pradem elektrycznym na sieci jest TN-C. Ulozy¢
plaskownik ocynkowany typu FeZn 25x4 i punkt PEN w projektowanym ztaczu ZK-3 na
budynku Urzgdu Gminy Rymanéw uziemi¢ ktoérego warto$¢ rezystancji nie powinna
przekracza¢ 30Q2

1.6 Wykonanie badan pomontazowych

Do badan pomontazowych nalezy:
B pomiar rezystancji izolacji zyl kabla 2,5kV,
B pomiary zwigzane z ochrong przeciwporazeniowg
B sprawdzenie funkcjonowania nowo wybudowanego przytacza kablowego



1.7 Uwagi koncowe, przepisy, normy, katalogi

1. Calo$¢ robdt na kablach wykona¢ zgodnie z normg PN-76/E-05125. Roboty ziemne w
poblizu innych urzadzen prowadzi¢ pod nadzorem ich wlascicieli recznie zachowujac
normatywne odleglosci oraz stosujac odpowiednie zabezpieczenia lub ostony. Norma
PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

2. Norma PN-IEC 60364-5-523 — Obcigzalno$¢ pradowa dhugotrwata przewodow

3. Katalog Firmy ,,Pelmet” Kro$cienko Wyzne — ,,Obudowy i ztagcza z materiatu
izolacyjnego termoutwardzalnego”

4. PN-EN-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa
(norma archiwalna wycofana bez zastapienia)

5. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa
6. PN-EN 50164-1:2002 Parametry napigcia zasilajacego w publicznych sieciach rozdzielczych

Wszystkie nowo projektowane urzadzenia i aparaty wraz z przylaczem
elektrycznym pozostaja na majatku Gminy Rymanow i nie bedzie punktu styku z
siecia PGE Dystrybucja SA.
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