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A. CZĘŚĆ OPISOWA  

1. Opis techniczny 

1.1  Podstawa opracowania 

Niniejszy projekt budowlany opracowano na podstawie: 

� Zlecenia Inwestora (Gmina Rymanów) 

� obowiązujących norm i przepisów branżowych, 

� wizji lokalnej w terenie, 

� mapy do celów projektowych w skali 1:500. 

1.2  Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest budowa przyłącza elektrycznego kablowego doziemnego 
wraz z dwoma rurami osłonowymi od rozdzielni nN stacji transf. 30/0,4kV Oczyszczalnia 
Ścieków do złącza kablowego ZK-3 na budynku Gminy Rymanów  

1.3 Zakres opracowania 

Niniejszy projekt obejmuje: 

� Linia kablowa doziemna eN., 

� Ułożenie dwóch rur osłonowych typu RHDPE fi 40/3,7  

� ochrona od porażeń. 

1.4  Budowa linii kablowej doziemnej  

Na podstawie ustaleń zawartych z  inwestorem wybudować przyłącz kablowy 
doziemny w następujący sposób: 

- w rozdzielni nN stacji transf. 30/0,4kV oczyszczalni ścieków należy zabudować 

układ przyłączeniowo – licznikowy półpośredni. Pole nr 3 przedmiotowej rozdzielni 

nN 30/0,4kV wyposażyć we wkładki bezpiecznikowe typu WTN-2 125A i   

wyprowadzić obwód do nowo zabudowanego układu półpośredniego wyposażonego 

w przekładniki prądowe 150/5A klasy 0,2 FS-5 mocy 2,5VA oraz licznik energii 

elektrycznej mierzący pobór energii elektrycznej (zabudować licznik elektroniczny 

niezbędny do pomiaru energii elektrycznej na potrzeby statystyczne Gminy 

Rymanów) przez budynek Urzędu Gminy. Projektowany zestaw przyłączeniowo 

licznikowy należy zabudować w komorze rozdzielni nN pomiędzy istniejącymi 

rozdzielniami 15/0,4kV i 30/0,4kV. Znajdujące się w tym miejscu aparaty łączeniowe 

należy przenieść powyżej projektowanej rozdzielni lub na ścianę przeciwległą. 



 

 

- od zabudowanej rozdzielni przyłączeniowo licznikowej w budynku stacji transf. 

Oczyszczalni Ścieków wyprowadzić kabel YAKXS 4x240mm2 długości około 

1370/1445m w rurze osłonowej średnicy 160mm do projektowanego złącza 

kablowego ZK-3 wyposażonego w rozłączniki instalacyjne listwowe typu ARS-

2 400A i zwory ZN 250A oraz WTN-2 100A – 3szt. Istniejący WLZ łączący 

istniejący układ półpośredni (własność PGE Dystrybucja SA) zabudowany na 

zewnętrzne elewacji budynku z wyłącznikiem PPOŻ przenieść do projektowanego 

złącza ZK-3 i wpiąć na pole nr 2 zabezpieczone wkładkami topikowymi WTN-2 

100A.  

Projektowany przyłącz elektryczny należy lokalizować zgodnie z projektem, 

zagospodarowania terenu. Całość linii kablowej projektuje się w rurach osłonowych. 

Linię kablową w rurach osłonowych układać na głębokości min 0,7m, a w rowach 

układać min. 1m poniżej poziomu rowu. Trasa kabla ułożonego w ziemi powinna być 

na całej długości i szerokości oznakowana za pomocą pasa folii z tworzywa 

sztucznego koloru niebieskiego co najmniej 25cm nad kablem oraz opaskami 

oznacznikowymi umieszczonymi na kablu w odległości co 10m, przy zejściu kabla do 

ziemi oraz w złączu przyłączeniowo – pomiarowym, a także przy wejściu i wyjściu 

kabla z rury osłonowej. Układanie kabla w ziemi powinno być wykonane w sposób 

wykluczający jego uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, rozciąganie. Wytyczenie 

oraz inwentaryzację powykonawczą linii kablowej zlecić uprawnionej jednostce 

wykonawstwa geodezyjnego.   

Równolegle do trasy linii kablowej (nad rurą osłonową typu DVK fi 160 

niebieską) projektuje się dwie rury osłonowe typu RHDPE fi 40/3,7 z wyróżnikami 

paskowymi tj. jedna rura z wyróżnikiem koloru białego a druga rura osłonowa z 

wyróżnikiem koloru czerwonego. W miejscach wskazach na projekcie 

zagospodarowania projektuje się 3 studzienki rewizyjne typu SK-2 z nakrywami typu 

„ciężkiego”. Do projektowanych studzienek należy wprowadzić tylko rury osłonowe 

typu RHDPE fi 40/3,7. 

W przepadku konieczności rozcięcia nawierzchni bitumicznej celem ułożenia rur 
osłonowych należy po zakończonych pracach wykop zasypać piaskiem a 
następnie kamieniem łamanym klinującym się, zagęścić warstwowo i uzupełnić 



 

 

warstwę masy bitumiczno-asfaltowej a kabel i rury osłonowe typu RHDPE fi 
40/3,7 osłaniać dodatkowo rurą np. typu SRS fi 160 .  

Obliczanie spadku napięcia na przyłączu 
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Dopuszczalny spadek napięcia 

∆U%dop = 10% 

5,7%  < 10% 

Warunek spełniony 

Przy poborze 70kW spadek napięcia będzie około 7,5%  tj. 7,5%  < 10% 

Co również warunek będzie spełniony. 

 

1.5 Ochrona od porażeń elektrycznych  

Obowiązujący system ochrony od porażeń prądem elektrycznym na sieci jest TN-C. Ułożyć 
płaskownik ocynkowany typu FeZn 25x4 i punkt PEN w projektowanym złączu ZK-3 na 
budynku Urzędu Gminy Rymanów uziemić którego wartość rezystancji nie powinna 
przekraczać 30Ω       

1.6 Wykonanie badań pomontażowych 

 Do badań pomontażowych należy: 
� pomiar rezystancji izolacji żył kabla 2,5kV, 
� pomiary związane z ochroną przeciwporażeniową 
� sprawdzenie funkcjonowania nowo wybudowanego przyłącza kablowego 

  
 
 



 

 

1.7  Uwagi końcowe, przepisy, normy, katalogi 

 

1. Całość robót na kablach wykonać zgodnie z normą PN-76/E-05125. Roboty ziemne w 
pobliżu innych urządzeń prowadzić pod nadzorem ich właścicieli ręcznie zachowując 
normatywne odległości oraz stosując odpowiednie zabezpieczenia lub osłony. Norma 
PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

2. Norma PN-IEC 60364-5-523 – Obciążalność prądowa długotrwała przewodów 

3. Katalog Firmy „Pelmet” Krościenko Wyżne – „Obudowy i złącza z materiału 
izolacyjnego termoutwardzalnego” 

4. PN-EN-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa 
(norma archiwalna wycofana bez zastąpienia) 

5. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa 

6. PN-EN 50164-1:2002 Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach rozdzielczych 

Wszystkie nowo projektowane urządzenia i aparaty wraz z przyłączem 
elektrycznym pozostają na majątku Gminy Rymanów i nie będzie punktu styku z 
siecią PGE Dystrybucja SA. 
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