TYPOWE ROZWIAZANIE ZJAZDU INDYWIDUALNEGO
O NAWIERZCHNI Z KRUSZYWA
SKALA 1:50
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PAS RUCHU

| ZJAZID INDYWIDUALNY |
WG "PLANU SYTUACYJINEGO"

Nawierzchnia zjazdu z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm C90/3

grubos¢ warstwy 30 cm po zageszczeniu.

pochylenie poprzeczne jezdni

pochylenie podtuine zjazdu
26% wg stanu istn.
kierunek wg "Planu Sytuacyjnego”
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI

TYPOWE ROZWIAZANIE ZJAZDU INDYWIDUALNEGO
O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ
SKALA 1:50

lub destrukt z frezowania istn. warstw bitumicznych gr. 15cm

TYPOWE ROZWIAZANIE ZJAZDU PUBLICZNEGO
O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ
SKALA 1:50

ZJAZID PUBLICZNY
szeroko$¢ wg planu sytuacyjnego

JEZDNIA ZJAZDU PUBLICZNEGO
szeroko$¢ wg planu sytuacyjnego

xQ

0.75m 0.75m

szer?koéé 0,50m ZJAZD INDYWIDUALNY szeroko$é O‘,BOm

‘ ‘ szeroko$¢ wg "Planu Sytuacyjnego”

mieszanka niezwigzana 0/31,5mm Cnr

lub destrukt z frezowania istn. warstw bitumicznych gr. 15cm
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PAS RUCHU
ZJAID INDYWIDUALNY/PUBLICZNY

WG "PLANU SYTUACYJNEGO"
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w-wa scieralna - beton asfaltowy AC 11 S

4cm

w-wa wigzgca - beton asfaltowy AC 11 W

podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwigzana 0/31,5mm C90/3

ulepszone podtoze - mieszanka niezwigzana 0/63mm Cnr

pochylenie poprzeczne jezdni 20cm
pochylenie podtuine zjazdu
2-6% wg stanu istn. 20cm
kierunek wg "Planu Sytuacyjnego” —_ =
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI
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Krawedz jezdni

FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA

ul. Dworska 23/3

il MATEUSZ KALISZ 38-480 Rymanéw
NIP 684-245-96-47; REGON 361101900
Inwestor: Przedsiewziecie budowlane:

GMINA RYMANGW
UL. MITKOWSKIEGO 14a

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 115074R
OD KM 0+456,00 DO KM 1+399,83 ORAZ DROGI
GMINNEJ NR 130518R W KM 0+009,00
DO KM 0+090,34 WRAZ Z REMONTEM MOSTU

38480 RYMANOW NA RZ. TABOR W M. POSADA GORNA
Faza opracowania: Czesc:
PROJEKT ROBOT BUDOWLANYCH DROGOWO - MOSTOWA
Funkcja Tytut, imie, nazwisko Nr uprawn.,specjalno$¢ Data Podpis Skala:
Projektant mgr inz. Henryk Kalisz ANB.V.7342-259/94 M 1 .50
Opracowat mgr inz. Krystian Kaminski - M
Opracowat Robert Kalisz oboert Valicn

Sprawdzajgcy

mgr inz. Rafat Len
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