
UWAGI:

1. Minimalna otulina zbrojenia - 2,5cm
2. Pręty należy dzielić, łączyć i odginaćwg. PN-91/S10042.
3. W zestawieniu zbrojenia nie uwzględnionno naddatku na zakład i
spoiny.
4. Szczegółowe zestawienie stali podano dla 1 szt. ciosu
podłożyskowego.
5. Wysokość elementu została dobrana dla łożysk o wysokości 10 cm
(podpora 1) i 11 cm (podpora 2). W przypadku zasyosowania łożysk o
innych wymiarach, wysokość ciosu dopasować na budowie. Należy
zachować minimalną otulinę zbrojenia oraz rozstaw prętów.
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DROGOWO - MOSTOWA

PROJEKT  ROBÓT BUDOWLANYCH

GMINA  RYMANÓW

UL. MITKOWSKIEGO 14a

38480 RYMANÓW

ANB.V.7342-259/94

.1

Robert Kalisz

Opracował mgr inż. Krystian Kamiński

-

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 115074R OD KM 0+456,00

DO KM 1+399,83 ORAZ DROGI GMINNEJ NR 130518R W KM

0+009,00 DO KM 0+090,34 WRAZ Z REMONTEM MOSTU NA

RZ. TABOR W M. POSADA GÓRNA
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