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A. CZESC OPISOWA

DO MATERIALOW DO ZGLOSZENIA ROBOT

1. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drég gminnych wraz z remontem mostu w
km 0+037,04 drogi gminnej 130518R (pomigdzy ul. Nadbrzezna, a droga wojewddzka nr 887)
W miejscowosci Posada Gorna.

Zadanie obejmuje przebudowe drog gminnych oraz remont mostu na rzece Tabor w km
0+037,04 drogi nr 130518R .

Roboty zlokalizowane s3 na terenie wojewodztwa podkarpackiego, w powiecie
kro$nienskim, w gminie Rymandéw w miejscowosci Posada Gorna.

Dhugos¢ odcinkow drég objetych przedmiotowymi robotami wynosi:

Droga Nr 115074R - dtugos¢ 739,5+163,61=903,11mb

Droga Nr 130518R - dtugos¢ 90,34 mb

Lacznie: 993,45 mb
Roboty zlokalizowane sg na dziatkach 4020, 4021, 1271, 1185, 58/35, 59/31, 59/3, Obreb:
Posada G. Nr 011, Jedn. ew. Rymanéw G 180708_5 Powiat Krosnienski.

Inwestorem zadania jest:  Gmina Rymanow,
ul. Mitkowskiego 14A, 38 - 480 Rymanow.

Zakres zadania obejmuje roboty budowlane przewidziane do wykonania w granicach
dzialek objetych zakresem wskazanym na planie sytuacyjnym tj. 4020, 4021, 1271, 1185,
58/35, 59/31, 59/3, Obregb: Posada G. Nr 011, Jedn. Rymanow G 180708 5 Powiat
Krosnienski, polegajace na wykonaniu:

1. W zakresie remontu odcinkéw drog:
- wykonaniu naprawy i uzupetnienia konstrukcji drogi na odcinkach przetomowych
- wykonaniu warstwy §cieralnej z betonu asfaltowego;
- odtworzeniu zjazdéw z drogi;
- uzupehieniu poboczy;
- remoncie nawierzchni chodnikoéw w obrebie dojazdu do mostu na rz. Tabor.

2. W zakresie remontu mostu:

- demontazu elementdw wyposazenia mostu;

- czgsciowym demontazu przgsta mostu;

- remoncie przyczotkow i skrzydet mostu ;

- remoncie elementow konstrukcji przesta mostu;

- wymianie uszkodzonych elementow konstrukcji przgsta

- remoncie wyposazenia mostu;

- remoncie nawierzchni bitumicznej na moscie oraz w obrebie dojazdow niezbednych do
wykonania remontu mostu.

- remoncie kap chodnikowych z wymiang nawierzchni chodnika



. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r - Prawo Budowlane;

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 - Prawo Wodne;

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999 r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie;

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 30 maja 2000 r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie;

- PN-85/5-10030 Obiekty mostowe. Obcigzenia;

- PN-92/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone.
Projektowanie;

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw posadawiania obiektow budowlanych

- PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 1: Zasady ogodlne i PN-EN
1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czgs¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza
gruntowego.;

- PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 1: Zasady ogodlne i PN-EN
1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 2;

- PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. No$no$¢ pali i fundamentéw palowych;

- PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie;

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego ;

- Swiatta Mostow i Przepustow WPD-12 — W-wa 1973;

- Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:1000;

- Odwodnienie drog i ulic — St. Datka — WKL Warszawa 1970r.;

- Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych Czes¢ 11 11 CBPBDiM Transprojekt
Warszawa;

- Zbior projektow typowych budowli regulacyjnych rzek i potokow Cz.1 — Centralne
Biuro Studiow i Projektow Budownictwa Wodnego ,,Hydroprojekt” —W-wa 1979r;

- Pomiary uzupelniajace iinwentaryzacja wlasna istniejgcego zagospodarowania terenu.

- Wywiady $rodowiskowe

- Normy i przepisy zwigzane



3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

3.1. Droga gminna.

Objete opracowaniem odcinki droég gminnych usytuowane s3 na terenie wojewodztwa
podkarpackiego, w powiecie kros$nienskim, na terenie gminy Rymanéw, w miejscowosci
Posada Gorna.

W stanie istniejagcym przedmiotowe odcinki drog gminnych posiadaja przekrdj drogowy,
jednojezdniowy, 0 szerokosci jezdni wynoszacej ~3,0-5,0 m i nawierzchni bitumicznej. Drogi
posiada obustronne pobocza gruntowe o szerokosci ~0.75-1,00 m.

Nawierzchnia drogi jest zniszczona a konstrukcja drog uleglta czgsciowemu zniszczeniu o
czym $wiadczy wystepowanie licznych odcinkéw o charakterze przetoméw zwlaszcza w
obrebie krawedzi jezdni.

Ruch pieszych odbywa si¢ po jezdni ipoboczach a w obrgbie obiektu mostowego
istniejgcym chodnikiem.

Odprowadzenie wod opadowych realizowane jest poprzez spadki podtuzne i poprzeczne,
a wody sptywaja na istniejace tereny przyleglte oraz rowy otwarte. Odwodnienie drogi 1 mostu

powierzchniowe — nie przewiduje si¢ zmian.

Fot. nr 1 — Droga gminna ul. Nadbrzezna - stan istniejgcy km ok. 0+882
(zZrédto wtasne-Fot. K. Kaminski).



Fot. nr 2 - Droga gminna ul. Nadbrzezna - stan isfieiqcy km ok. 0+362
(Zrédto wtasne-Fot. K. Kaminski).

Fot. nr 3 - Doga‘gmina . Nadbrzeina - stan isfni:;ajqcl:'y k}n‘ok. 04-597 '
(zrédto wtasne-Fot. K. Kaminski).



3.2. Most na rz. Tabor.

Konstrukcja no$na mostu na skutek wytezonego ruchu drogowego i starzenia si¢ betonu
zostala znaczaco nadwyrezona i wymaga pilnego remontu. Wystepuja rowniez uszkodzenia
betonu podpdr i skrzydet w postaci rys i pekniec.

W wyniku remontu zostanie rozebrana czgsciowo skorodowana zelbetowa ptyta
pomostu oraz fragment uszkodzonego ustroju no$nego z dzwigarow stalowych.

Wykonane zostang prace zwigzane z remontem konstrukcji nosnej mostu oraz
remontem zelbetowej ptyty pomostu wraz z zabezpieczeniem zelbetowych elementow poprzez
wykonanie izolacji wodochronnej oraz powltok antykorozyjnych. Na ptycie mostu zostang

wykonane nowe warstwy z betonu asfaltowego i odtworzone wyposazenie pomostu.

4. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

4.1. Droga
Objete opracowaniem odcinki drog gminnych wewnetrznych usytuowane sg na terenie
wojewodztwa podkarpackiego, w powiecie kro$nienskim, na terenie gminy Rymandw,
w miejscowosci Posada Gorna. Zakres prac obejmuje remont drog gminnej na dtugosci facznej
993,45 m (dlugo$¢ wraz z obiektem mostowym). Projektowane odcinki zostaly dowigzany
sytuacyjnie 1 wysokosciowo do istniejacego zagospodarowania terenu. Remont drog polegat
bedzie na wymianie i uzupetnieniu istniejgcej warstwy S$cieralnej na szeroko$ci jezdni
ok. 3,0-3,5m a w obrebie mijanek ok 5,0m), uzupetlieniu poboczy o szerokosci 0,75m
kruszywem oraz odtworzeniu istniejagcych zjazddéw. Pochylenie poprzeczne 1 podtuzne
remontowanej drogi nalezy zachowa¢ wg stanu istniejacego.
W zwigzku z remontem drogi gminnej (Zadanie 1) konieczne bgdzie odtworzenie
nawierzchni istniejacych zjazdow. Nalezy ja wykona¢ wg nastepujacych zatozen:
= zjazdy o istniejagcej nawierzchni gruntowej lub Zwirowej nalezy odtworzy¢
z kruszywa tamanego;
= zjazdy o istniejacej nawierzchni bitumicznej lub betonowej nalezy wykonac, jako
bitumiczne.
= Nawierzchni¢ na dlugosci zjazdow nalezy wykona¢ wg zakresu przedstawionego na
»Planie Sytuacyjnym”, lecz nie dalej niz w granicach pasa drogowego, ale réwniez
przy uwzglednieniu dowigzania sytuacyjno-wysokosciowego do istniejgcego terenu
(np. bramy wjazdowe). Spadki podtuzne na zjazdach zostang zachowane, jak w

stanie istniejacym



Odwodnienie bedzie odbywacé si¢ dzigki zastosowaniu odpowiednich pochylen
podtuznych oraz poprzecznych projektowanych elementow pasa drogowego. Planowany
remont drég 1 mostu nie zmieni kierunkoéw przepltywu wod powierzchniowych, ani stosunkow
wodnych w obrebie terenu robot. Odbiornikiem wod opadowych dla drog gminnych sa
istniejgce rowy i1 docelowo rzeka Tabor. Wyloty do rzeki Tabor zostang zachowane zgodnie ze
stanem istniejacym. Przepusty pod droga gminng (Zadanie 1) bez zmian. Na dtugosci odcinka
drogi gminnej (Zadaniel) przewidzianej do remontu znajduja si¢ cztery przepusty, stuzace do
przeprowadzenia rowoéw drogowych pod korong drogi. Przy przepustach przewidziane sg prace
utrzymaniowe polegajace na oczyszczeniu przewodéw 1 remoncie/wymianie $cianek
czolowych a w razie stwierdzenia w czasie robot uszkodzen elementéw czesci przelotowej
wymiang na takie same elementy o tej samej $rednicy) - nie przewiduje si¢ przebudowy
przepustow.

Wszystkie punkty osnowy geodezyjnej zlokalizowane w rejonie robdt nalezy oznaczy¢
1 zabezpieczy¢ przed naruszeniem. Przy prowadzeniu prac w poblizu punktow osnowy, nalezy
zachowac ostroznos$¢, majaca na celu uchronienie ich przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub
przesunieciem. W przypadku zniszczenia, podczas prowadzenia robdt, Wykonawca
zobowigzany jest do wznowienia znakow geodezyjnych.

Przedmiotowe roboty nie kolidujg z istniejacym zadrzewieniem - nie beda wymagaty
wycinki drzew i krzewow.

Przewidziane do wykonania roboty nie koliduja rowniez z istniejagcym inzynieryjnym

uzbrojeniem terenu, dlatego tez nie bedzie wymagata jego przebudowy i zabezpieczenia.

Parametry techniczne:
» Konstrukcja nawierzchni drogi (wymiana i uzupetnienie na odcinkach przetomowych):

» 4 .cm — warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70;
= 8cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70;
= 20 cm — warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa lamanego 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie;
= 40 cm - warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa naturalnego 0/63 mm
stabilizowanego mechanicznie.
» Wymiana i uzupehienie warstwy $cieralnej nawierzchni drogi gminne;j

= 4 cm — warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70;
= do4cm -warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70.

» Konstrukcja zjazdow indywidualnych o nawierzchni z kruszywa

= 30 cm - warstwa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm.



» Konstrukcja zjazdéw indywidualnych i publicznych o nawierzchni bitumicznej

» 4 cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70;

= 4 cm - warstwa wyrOwnawcza z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70;

= 20 cm - podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwigzana 0/31,5 mm C90/3;
= 20 cm — ulepszone podloze - mieszanka niezwigzana 0/63mm Cnr.

» Konstrukcja poboczy

= 15 cm — mieszanka niezwigzana 0/31,5mm Cnr lub destrukt pochodzacy
z frezowania warstw bitumicznych.

4.2. Most

Remontowi poddane zostang elementy pomostu mostu oraz podpory. W wyniku
remontu zostanie rozebrana czgsciowo skorodowana zelbetowa ptyta pomostu oraz fragment
uszkodzonego ustroju no$nego .

Wykonane zostang prace zwigzane z remontem konstrukcji nosnej mostu oraz
remontem zelbetowej ptyty pomostu wraz z zabezpieczeniem zelbetowych elementéw poprzez
wykonanie izolacji wodochronnej oraz powltok antykorozyjnych. Na ptycie mostu zostang
wykonane nowe warstwy z betonu asfaltowego 1 odtworzone zostanie wyposazenie pomostu.

W zakresie podpdr zostanie wykonana rozbidrka czgéci uszkodzonych elementéw
przyczotkow (korpus-tylko skorodowany beton, §cianki zapleczne, skrzydetka-gorna czesc).
Powierzchnie odkrytych elementéow zelbetowych (podlegajacych ponownemu zakryciu, tj.
wewnetrzne oraz zewnetrzne obsypane powierzchnie skrzydet) zostang zabezpieczone izolacja
bitumiczng. Ponadto zewnetrzne powierzchnie gzymsoéw, wsporniki gzymséw od spodu oraz
boczne powierzchnie skrzydel zostang zabezpieczone za pomocg powtok antykorozyjnych.
Remontowi podlega rowniez balustrada stalowa, ktéra zostanie wymieniona na barioroporgcz
zapewniajac wlasciwe bezpieczenstwo uzytkownikow 1 zgodno$¢ z obowigzujacymi
przepisami.

Biorac po uwagg ze w obrebie obiektu inzynierskiego zostalo wykonane w ostatnich
latach umocnienie koryta rzeki Tabor w ramach remontu nie przewiduje si¢ ingerencji

W umochienia.

4.2.1. Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego

Uktad konstrukcyjny obiektu ulega zmianie polegajacej na wykonaniu konstrukcji
nosnej z zastosowaniem nowych belek typu ,,KUJAN” NG-18 oraz wykonanie ptyty zelbetowe;]
gr. 20 cm zespolonej z dzwigarami gtownymi. Posadowienie posrednie na palach wierconych

CFA.



4.2.2. Niweleta dojazdow

Niwelete przebudowanego oraz budowanego odcinka drogi powiatowej podniesiono w
stosunku do istniejacej z nawigzaniem do niej na poczatku i koncu przebudowy. Podniesienia
niwelety dokonano na takg wysokos$¢, ktora umozliwi wymagane wyniesienie spodu

konstrukcji mostu.

4.2.3. Konstrukcja nawierzchni i utwardzonych poboczy

Na przebudowywanym oraz budowanym odcinku projektuje sig
nastepujaca konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja jezdni:

e W-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S —4cm,
e W-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W — 5cm,
e w-wa podbudowy zasadniczej AC 22P — 7cm,
[ ]

podbudowa pomocnicza - kruszywo kamienne tamane 0/31,5mm
stabilizowane mechanicznie — 22cm,

e podbudowa pomocnicza, w-wa mrozoochronna — z mieszanki kruszywa
niezwigzanej o CBR>35% - 28cm,
e grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym — 25cm.

Konstrukcja poboczy:
e kruszywo tamane - 10cm.

4.2.4. Parametry techniczne chodnika w ciagu drogi powiatowej

= Szerokos¢ chodnika zasadnicza 2,00 m z lokalnymi zwezeniami do 1,25 m

4.2.5. Odwodnienie dojazdéw

Powierzchniowe odwodnienie nawierzchni i poboczy odbywa sie poprzez
nadanie im spadkow poprzecznych.

4.2.6. Obiekt mostowy

Projektuje si¢ most o nosnosci na klas¢ obcigzenia ,,B” wg. PN-85/S-
10030 Obiekty mostowe. Obcigzenia.

Uktad i schemat statyczny obiektu stanowi¢ bedzie belka jednoprzgstowa
swobodnie podparta. Konstrukcj¢ nosng stanowi¢ beda typowe belki
prefabrykowane typu ,,KUJAN” dtugosci 17.64m z zespolonej z ptyta pomostu
(nadbetonem gr. 20 cm). Na ptycie zostanie wykonana izolacja ptynna akrylowa
(lub z papy zgrzewalnej) oraz warstwy wigzgca i Scieralna z mieszanej mineralno-
bitumicznych. Obiekt zostanie posadowiony na palach wierconych typu CFA.
Posadowienie obiektu stanowi¢ beda pale wiercone CFA o $rednicy 600 mm.
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4.2.7. Parametry techniczne mostu

Charakterystyczne parametry techniczne obiektow.

o Parametry techniczne mostu

=  Nosno$¢ - klasa B wg PN-85/S-
10030
= dhugos¢ catkowita -23,72 m;
= rozpietosc¢ teoretyczna -17,30 m;
= S$wiatlo mostu - 16,30 m;
= kat ukosu wzgledem potoku -90°;
© Przekroj poprzeczny
= szerokos$¢ catkowita -8,03m
= szerokosc¢ jezdni - 2x2,50m
= opaska bezpieczenstwa -1x0,25m
= chodnik dla pieszych - 1x1,50 m;
* bariery/porgcze ochronne - barieroporecze stalowe
= polozenie obicktu w planie - prosta;

4.2.8. Podpory obiektu mostowego

Przyczotki:

Budowa podpor jako konstrukcji przyczotkdéw zrealizowany bedzie poprzez:
— wykonanie fundamentu z pali CFA 600mm z betonu C30/37,
— wykonanie korpuséw podpor zelbetowych z betonu zbrojonego C30/37.

Podpory mostu zostang wykonane z betonu konstrukcyjnego klasy C30/37. Skrzydetka
przyczotkow zostang wykonane jako typowe skrzydetka przyczotkéw mostowych z
betonu konstrukcyjnego klasy C30/37. Zbrojenie korpusu i skrzydetek stalg gatunku
BSt500S wg rysunkow

Dopuszcza si¢ w przypadku stwierdzenia nosnego podtoza na poziomie dna koryta rzeki
zmiany w sposobie posadowienia na bezposrednie. Po dokonaniu rozbiorek nalezy
skontaktowac si¢ z projektantem celem ustalenia sposobu posadowienia

4.2.9. Ustréj nosny

Ptyta Zzelbetowa grubosci 20 cm z betonu C30/37 zespolona z dzwigarami typu
»KUJAN” dl. 17.64 m.

4.2.10. Izolacja plyty pomostu

Gorng powierzchni¢ zelbetowe] plyty pomostowe] zabezpiecza si¢ izolacja
wodoodporng (ptynng akrylowa). W celu przyspieszenia robdt na ,$wiezy” beton
mozna nalozy¢ zywice gruntujagcg — wtedy nalezy przestrzega¢ wymogoéw producenta
zawartych w karcie technicznej wyrobu. Dopuszcza si¢ wykonanie izolacji z papy
termozgrzewalnej.

4.2.11. Nawierzchnia na obiekcie

Przewiduje si¢ wykonanie warstw nawierzchni jak nizej:
— w-wa $cieralna AC11SdlaKR3  gr.4cm
— w-wa ochronna AC16W dlaKR3 gr.5cm
— izolacja wodoodporna (ptynna akrylowa)
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4.2.12. Nawierzchnia zabudowy chodnikéw

Nawierzchni¢ chodnikéw wykonuje si¢ jak poliuretanowo - epoksydowa o gr. 0,6cm
odporng na $cieranie, stanowigcg jednoczesnie izolacje gérnych powierzchni betonu
zabudowy.

4.2.13. Prefabrykowane deski gzymsowe

W  miejscach gzymsow przewidziano zastosowanie prefabrykowanych desek
gzymsowych o wymiarach 4x70 (60)x100cm. Przed betonowaniem kap chodnikowych
nalezy prefabrykaty starannie ustawi¢ i przymocowac¢ do zbrojenia chodnikéw.

4.2.14. Krawezniki

Na obiekcie wykonane beda krawezniki kamienne 20x20 cm osadzone na podlewce
niskoskurczowej lub na kompozycji grysow 8-16mm otoczonych zywicami.

Miegdzy kraweznikiem a betonem gzymsu wykonana bgdzie szczelina zaspoinowana
elastyczng masg uszczelniajagca wylewang na gorgco. Natomiast pomigdzy
kraweznikiem a nawierzchnig utozy si¢ elastyczng tasme uszczelniajaca, topliwa pod
wplywem ciepta asfaltu.

4.2.15. Plyty przejsciowe

Na dojazdach przy obiekcie pod jezdnig zaprojektowano plyty przejsciowe
zapewniajace komfort i bezpieczenstwo jazdy oraz zmniejszajace obcigzenia pionowe
na nasyp od ruchu. Podparte sa jednostronnic na konstrukcji wspornikdw
wyksztalconych ze $cianki zwirowej przyczotkow. Zaprojektowano wykonanie ptyt
przejsciowych monolitycznie z betonu C30/37 zbrojonych stalg klasy BSt500S z kazde;j
strony obiektu,.

4.2.16. Zabezpieczenia antykorozyjne

Powierzchnie betonowe oraz zelbetowe zabezpieczone beda antykorozyjnie za pomoca
farb do betonu posiadajacych aprobate techniczng IBDiM o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie mostowym.

Elementy podpor ulegajace zakryciu lub obsypaniu nalezy zabezpieczy¢ poprzez
izolacj¢ roztworem asfaltowym.

Projektowane porecze nalezy zabezpieczy¢ zestawem farb malarskich posiadajacych
aprobate techniczng IBDiM o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie mostowym.

Kolory zabezpieczen antykorozyjnych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

4.2.17. Odwodnienie mostu

Dla sprawnego odprowadzenia wod z powierzchni mostu oraz dojazdow
nadane beda odpowiednie spadki: podtuzny i poprzeczne.

4.2.18. Urzadzenia obce

Na obiekcie nie przewiduje si¢ montazu urzadzen obcych.

4.2.19. Umocnienia stozkow nasypow

Stozki nalezy umocni¢ gabionami oraz ptyta betonowa (odtworzenie istn.
umocnien.
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4.2.20. Wyposazenie/urzadzenia BRD

W obiekcie przewiduje si¢ zastosowanie typowej bariero porgczy
ochronnej N1/W1 spehiajgcej wymagania normy PN-EN 1317-5 oraz dyrektywy
Unii Europejskiej nr 2002/49/WE.

5. Inne ustalenia

Wszystkie roboty budowlane zaplanowano jako roboty mechaniczne jednakze
w obrgbie koryta rzeki Tabor prace beda prowadzone recznie. Szczegdly w  zakresie
projektowanych rozwigzan pokazano w czesci rysunkowej.

Powyzsze prace beda prowadzone w porze dziennej z zachowaniem przepisow BHP.
Zakres rob6ot budowlanych objetych niniejszym zgloszeniem nie koliduje z sieciami uzbrojenia
terenu, a co za tym idzie nie jest wymagana opinia Zespotu Uzgodnien Dokumentacji
Projektowej.

Odpady pochodzace z rozbidrek zostang poddane utylizacji (unieszkodliwieniu)
zgodnie z Ustawa o odpadach. Biorac pod uwage fakt, ze beda przestrzegane przepisy
dotyczace gospodarki odpadami zardwno podczas realizacji przedsiewzigcia jak i w trakcie
pozniejszej eksploatacji mozna stwierdzi¢, ze przedsigwzigcia nie bedzie stanowi¢ zagrozenia
dla otaczajacego srodowiska i1 zdrowia ludzi.

Niekorzystne oddziatywania dla terenéw sasiednich jakie moga wystapi¢ w okresie
realizacji przedsigwzigcia to hatas 1 zanieczyszczenie powietrza nie przekraczajace
dopuszczalnych norm. Wszelkie prace prowadzone beda na terenie objetym niniejszym
zgloszenie. Realizacja przedmiotowych robdt nie spowoduje wzrostu emisji powyzej 20% ani
wzrostu zuzycia surowcoOw, materialdw, paliw, energii powyzej 20%.

Zakres prac ogranicza si¢ do zakresu wskazanego na planie sytuacyjnym terenu nie
zmieniajagc sposobu wykorzystania terenu. Nie wystapi rowniez przeksztalcenie terenu
wykorzystywanego aktualnie na cele komunikacji drogowej. Wszystkie prace beda
prowadzone na dziatkach bedacych w zarzadzie Gminy Rymanéw oraz PZMIUW w
Rzeszowie.

Zakres prac obejmuje odcinki drég wraz z obiektem mostowym o tgcznej dtugosci okoto
993,45 m. Biorac to pod uwage przedmiotowe zadanie klasyfikuje si¢ jako zadanie, ktore nie
wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach z uwagi na fakt, iz nie jest
ono kwalifikowane zgodnie z Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w
sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko.

Przedmiotowe roboty zlokalizowane sg na granicy obszaru Natura 2000, lecz nie beda

one oddziatywa¢ negatywnie na obszary Natura 2000.
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B. CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkow:

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

1 Orientacja

2.1-2.6 Plan sytuacyjny
3.1-3.3 Przekroje typowe
4.1 Sytuacja most Posada
5.1 Przekroj podtuzny mostu
6.1 Przekroj poprzeczny

6.2 Przekrdj poprzeczny mostu z widokiem na podpore

7.1 Przekrdj podtuzny w osi drogi

7.2 Plyta przekroj A-A

7.3 Plyta przekroj B-B

7.4 Ptyta przekroj C-C

8.1 Podpora widok z gory

8.2 Podpora 1 przekroj A-A skrzydto lewe

8.3 Podpora 1 przekroj A-A, skrzydto prawe

8.4 Podpora 1 widok od przodu

8.5 Przekroj pionowy przyczotkéw

8.6 Podpora 1 z gory przekroj B-B

8.7 Podpora 1 z gory przekrdj C-C

8.8 Podpora 1 widok od przodu - prety pionowe
8.9 Podpora 1 widok od przodu - prety poziome
8.10 Podpora 1 widok od przodu - prety inne

9.1 Podpora 2 geometria z goryl

9.2 Podpora 2 geometria z gory2

9.3 Podpora 2 przekrdj A-A skrzydlo lewe

9.4 Podpora 2 przekrdj Y-Y skrz. L prety poziome
9.5 Podpora 2 przekrdj Y-Y skrz. L prety pionowe
9.6 Podpora 2 przekrdj Z-Z skrz. L prety poziome
9.7 Podpora 2 przekrdj Z-Z skrz. L prety pionowe
9.8 Przekroj A-A skrzydto prawe

9.9 Podpora 2 przekrdj Y-Y skrz P prety poziome
9.10 Podpora 2 przekroéj Y-Y skrz. P prety pionowe
9.11 Podpora 2 przekroj Z-Z skrz. P prety poziome
9.12 Podpora 2 przekroj Z-Z skrz. P prety pionowe
10.1 Cios podtozyskowy

11.1 Ptyta przejSciowa

12.1 Pal CFA L=8m

13.1 Kapy chodnikowe - widok z gory

13.1 Kapy chodnikowe - widok z gory

13.2 Kapy chodnikowe przekroj

14.1 Zestawienie materiatow

Skala 1:10 000
Skala 1:500
Skala 1:50
Skala 1:200
Skala 1:100
Skala 1:25
Skala 1:50
Skala 1:50
Skala 1:25
Skala 1:25
Skala 1:25
Skala 1:50
Skala 1:25
Skala 1:25
Skala 1:25
Skala 1:25
Skala 1:50
Skala 1:50
Skala 1:25
Skala 1:25
Skala 1:25
Skala 1:50
Skala 1:50
Skala 1:25
Skala 1:25
Skala 1:25
Skala 1:25
Skala 1:25
Skala 1:25
Skala 1:25
Skala 1:25
Skala 1:25
Skala 1:25
Skala 1:25
Skala 1:25
Skala 1:25
Skala 1:50
Skala 1:50
Skala 1:25
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