POSADA GORNA

PRZEKROJ TYPOWY DROGI NA ODCINKU PROSTYM

ISTN. POBOCZE GRUNTOWE
szerokos¢ ~0,75-1,20m

ISTN. SKARPA NASYPU
szeroko$¢ zmienna
| |

ISTN. JEZDNIA
szerokos¢ ~3,00-5,00m

ISTN. POBOCZE GRUNTOWE
szeroko$¢ ~0,75-1,20m

ISTN. SKARPA NASYPU
szeroko$¢ zmienna

PAS RUCHU 3,0-3,50m
szeroko$¢ 2x1,50(1,75)m

PROJ. POBOCIZE JL ?

POSZERZENIE JEZDNI W
OBREBIE SKRZYZOWAN

szerokos¢ 0,30m - 1,50m

mieszanka niezwigzana 0/31,5mm Cnr

PROJ. POBOCZE
szerolﬁ‘osc 0,75m i 150-175 150-175 /ll/szerokosc ‘P,75m
istn. istn.
i ~ 000 ~2% -0,03
8% 0,03 2% 03997
mieszanka niezwigzana 0/31,5mm Cnr =2 <7 < o0
lub destrukt z frezowania istn. warstw bitumicznych gr. 15cm i—//

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGI:

4cm | w-wa scieralna - beton asfaltowy AC 11 S 50/70

do 4cm |w-wa wyréwnawcza - beton asfaltowy AC 16 W 50/70

istniejgca konstrukcja nawierzchni

lub destrukt z frezowania istn. warstw bitumicznych gr. 15cm

POSADA GORNA
PRZEKROJ TYPOWY DROGI NA tUKU POZIOMYM

ISTN. POBOCZE GRUNTOWE

ISTN. POBOCZE GRUNTOWE
szerokos¢ ~0,75m-1,00m

szeroko$¢ ~0,75m-1,00m

ISTN. SKARPA NASYPU

szeroko$¢ zmienna szeroko$¢ zmienna
| | | |

PAS RUCHU 3,0-3,50m

ISTN. JEZDNIA
szerokos¢ 3,00-5,00m /
|

ISTN. SKARPA NASYPU

oz POSZERZENIE JEZDNI NA £UKU
it szerokoSe 2x1,50(1.75)m k LUB W OBREBIE SKRZYZOWAK
szeroko$¢ 0,30m - 1,50m

PROJ. POBOCZE PROJ. POBOCIZE

szeroToéé 0,75m i 150-175 150-175 i szerokos¢ ‘P,75m

istn. istn.
8 003 ~4-6% 000 ~4-6% r
mieszanka niezwigzana 0/31,5mm Cnr Zs 7 I AL 004 8% mieszanka niezwigzana 0/31,5mm Cnr
lub destrukt z frezowania istn. warstw bitumicznych gr. Ih lub destrukt z frezowania istn. warstw bitumicznych gr. 15cm
N

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGI:
w-wa écieralna - beton asfaltowy AC 11§ 50/70 | 4cm

w-wa wyréwnawcza - beton asfaltowy AC 16 W 50/70| do 4cm

istniejgca konstrukcja nawierzchni

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGI
(LOKALNA WYMIANA, PRZELtOMY):

Geosiatka o wytrzymatos$ci 120/120 kN/m

min 75 ’Il/ min 75

Istn konstrukcja

4cm | w-wa scieralna - beton asfaltowy AC 11 S 50/70

8cm | w-wa wigzgca - beton asfaltowy AC 16 W 50/70

20cm| podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwigzana z kruszywa tamanego 0/31,5mm

40cm | ulepszone podtoze - mieszanka niezwigzana z kruszywa naturalnego 0/63mm

istniejgce podtoze gruntowe po zageszczeniu i wyprofilowaniu

FHU-MH

FIRMA HANDLOWO-USEUGOWA
MATEUSZ KALISZ

NIP 684-245-96-47; REGON 361101900

Inwestor:

GMINA RYMANOW
UL. MITKOWSKIEGO 14a

Przedsigmgigqie budowlane:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 115074R
OD KM 0+456,00 DO KM 1+399,83 ORAZ DROGI
GMINNEJ NR 130518R W KM 0+009,00

A DO KM 0+090,34 WRAZ Z REMONTEM MOSTU
38480 RYMANOW NA RZ. TABOR W M. POSADA GORNA
Faza opracowania: i Czesé:
PROJEKT ROBOT BUDOWLANYCH OROGOWO =MOSTOWA
Funkcja Tytut, imig, nazwisko Nr uprawn.,specjalnosé Data Podpis | Skala:
Projektant mgr inz. Henryk Kalisz ANB.V.7342-259/94 M 1 . 50
Opracowat mgr inz. Krystian Kaminski - /K(.Y\
Sprawdzajacy | mgrinz. Len Rafat PDK/0107/POOM/10 "y | Nrrysunku:
PDK/0202/POOD/12 Oég
Tytut rysunku: . 3 1
PRZEKROJE TYPOWE - cze$¢ 1 .

ul. Dworska 23/3
38-480 Rymanow




