Przedmiar

ROZBUDOWA ,PRZEBUDOWA I NADBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU DOMU LUDOWEGO WRAZ Z URZADZENIAMI TOWARZYSZACYMI

W MIEJSCOWOSCI PULAWY
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Tlos¢
1. ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1. ROZBIORKA POKRYCIA DACHOWEGO,WIEZBY DACHOWLEJ, STROPOW,POSADZEK
SKUCIE TYNKOW
1 KNR 4-04  |Rozebranie pokrycia dachowego z ptyt azbestowo-cementowych falistych nie nadajacych si¢ do uzytku
0508/05 m2 151,45
2 KNR 4-04  |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0506/05 m 38,1
3 KNR 4-04  |Rozebranie deskowania wigzb dachowych wykonanego na styk
0403/02 m2 151,45
4 KNR 4-04 |Rozebranie wigzb dachowych o konstrukeji prostej
0403/04 m2 151,45
5 KNR 4-04  |Rozebranie scianek dziatowych z dwdch warstw desek nietynkowanych
0404/07 m2 31,2
6 KNR 4-04  |Rozebranie podsufitki z desek nieotynkowanych lub z ptyt pil$niowych
0406/04 m2 142,25
7 KNR 4-04  |Rozebranie belek stropowych bez wzgledu na przekroj
0406/05 m 114,1
8 KNR 4-04  |Rozebranie drewnianych legarow
0405/04 m 56
9 KNR 4-04 |Rozebranie drewnianych podiog slepych
0405/01 m2 38,8
10 KNR 4-04  |Rozebranie drewnianych podtog biatych na wpust
0405/03 m2 38,8
11 Utylizacja ptyt eternitowych m2 151
12 KNR 4-04  |Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych
0504/03 m2 59,5
13 | KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewngtrznych na $cianach,
0701/02 m2 177,24
14 KNR-W 4-01 |Odbicie tynkow zewngtrznych elewacji na $cianach,
0701/02 m2 167,3
1.2. ROZBIORKA ELEMENTOW SCIAN I ELEMENTOW ZELBETOWYCH . WYWIEZIENIE
GRUZU
15 KNR 4-04  |Regczne rozebranie komindw wolno stojacych ponad dachem
0109/04 m3 3,6
16 KNR 4-04 |Rozebranie $cianek pelnych z cegly o grubosci 1/2 cegly na zaprawie cementowej
0105/05 m2 75,6
17 KNR 4-04  |Rozebranie muréw i stupow z cegty w budynkach o wysokosci
0102/05 m3 4,128
18 KNR 4-04 |Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci ponad 15cm
0301/04 m3 16,788
19 KNR 2-01  |Odspajanie i przewodz taczkami gruntu kategorii III na odlegtos¢ do 10m
0307/02 m3 21,2
20 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym skrzyniowym na odlegtos¢ 1km przy recznym
1101/02 zaladowaniu i wytadowaniu m3 37
21 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym skrzyniowym na odlegto$¢ 1km przy rgcznym
1101/05 zatadowaniu i wytadowaniu - naklady uzupehiajace na kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci ponad 1km.
(doptata 15x) |Krotnosc 15 m3 37
2. ROBOTY BUDOWLANE STAN SUROWY OTWARTY
2.1. ROBOTY ZIEMNE
22 KNR 2-01  |Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,15m3 z
0205/02 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1,0km m3 30,24
2.2. ROBOTY ZELBETOWE
23 KNR-W 2-02 |Shupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne) o wysokosci do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu
0208/01.1 do przekroju do 6m/m2 z r¢cznym uktadaniem betonu m3 1,314
24 KNR-W 2-02 |Wykonanie nadprozy zelbetowych
0210/01.1 m3 1,399
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25 KNR-W 2-02 |Wience monolityczne na $cianach zewngtrznych o szerokosci do 30cm
0212/12 m3 betonu 5,075
26 KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objetosci do 0,5m3 z r¢cznym uktadaniem betonu
0204/01.1 m3 3,641
27 | KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,6m z recznym uktadaniem betonu
0202/01.1 m3 291
28 KNR-W 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznos$ci publicznej z
1101/01.1 transportem i uktadaniem r¢cznym m3 2,382
29 | KNR-W 2-02 |Sciany betonowe proste grubosci 20cm o wysokosci do 3,0m z recznym uktadaniem betonu
0206/01.1 m2 24,5
30 KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej elementéw budynkéw i budowli
0259/02 t 1,7
31 KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz kotwy fundamentowe;j
1218/02 szt 6
2.3.1ZOLACJA SCIAN ZEWNETRZNYCH,
32 KNR 2-01  |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-1I wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25m3 z
0205/04 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1,0km.Wykonanie wykopow pod
izolacje m3 24,192
33 KNR-W 4-01 |Oczyszczenie Scierne murow gladkich z cegly
0737/01 m2 28,02
34 | KNR-W 4-01 |Uzupehienie tynkow zewnetrznych zwyktych kategorii 11 $cian,
0725/06 m2 28
35 KNR 0-41  |Rgczne gruntowanie EUROLANEM 3K powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod
0103/01 uszczelnienia w technologii DEITERMANN m2 28
36 KNR 0-17  |Ocieplenie $cian budynkéw metoda lekka-mokra przez przyklejenie ptyt styropianowych grubosci 8 cm przy
2609/01 uzyciu gotowych zapraw klejacych. Wykonanie cokotu styropianem ekstrudowany XPS-100-038 m2 68,08
37 KNR 0-17  |Ocieplenie $cian z cegly metoda lekka-mokra przez przymocowanie plyt styropianowych za pomoca dybli
2609/04 plastikowych. Wykonanie cokotu szt 68,08
38 KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
0603/09 pierwsza warstwa m2 38
39 | KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
0603/10 kazda nastgpna warstwa ponad jedna m2 38
2.3. DACH KONSTRUKCJA I MONTAZ SCIAN WIATROLAPU
40 KNR-W 2-02 |Wykonanie belek stropowych drewnianych
1121/06 m2 42
41 KNR-W 2-02 |Podtoga slepa z ptyt OSB 22+18mm
1121/04 m2 42
42 KNR-W 2-02 |Shupy z tarcicy nasyconej o dlugosci ponad 2m i przekroju do 180cm2
0407/05 m3 0,427
43 | KNR-W 2-02 |Murtaty z tarcicy nasyconej o przekroju do 180cm2
0406/01 m3 1,357
44 | KNR-W 2-02 |Krokwie zwykle z tarcicy nasyconej o dtugosci do 4,5m i przekroju do 180cm2
0408/03 m3 5,593
45 KNR-W 2-02 |Kleszcze z tarcicy nasyconej o przekroju do 180cm2
0408/02 m3 1,478
46 Klakulacja indywidualna. Montaz schodéw nozycowo- termoizolacyjnych 70x80cm EI30min szt 1
47 KNR K-05 |Montaz okien potaciowych Smart 2 o powierzchni do 1,3m2
0209/02 kpl 1
48 KNR K-05 |Wykonanie deskowania potaci dachu deskami obustronnie struganymi i szlifowanymi grubosci 25mm
0103/03 wykonanymi jako podbitka dachu na zaktadke. Deski pomalowane dwukrotnie lakierem impregnujacym m2 92
49 KNR K-05 |Wykonanie $cian szczytowych w osi 1, scian wiatrotapu, pomieszczen gospodarczych 1/11.Deski pomalowane
0103/03 dwukrotnie lakierem impregnujacym m2 48
2.4. DACH POKRYCIE
50 KNR K-05 |Montaz deski czotowej
0103/05 m 84
51 KNR K-05 |Montaz kontrtat 2,5*5cm
0104/02 m2 266,704
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52 KNR K-05 |Montaz tat 4*5cm
0105/02 m2 266,704
53 KNR K-05 |Mocowanie folii na deskowaniu pelnym
0102/02 m2 266,704
54 KNR K-05 |Wykonanie potaci dachowych z dachowki ceramiczno- metalowej GERARD CORONA CHARCOAL kolor
0201/08 grafit m2 266,704
55 KNR K-05 |Wykonanie gasioréw Gerard Corona /Senator kolor grafit
0202/04 m 25,5
56 KNR 0-15  |Rynny dachowe z blachy powlekanej potokragte o srednicy 15cm- kolor grafit
0528/04 m 48,8
57 KNR 0-15  |Rury spustowe z blachy powlekanej o $rednicy 10 i 11cm - kolor grafit
0529/03 m 28,8
58 NNRNKB 6 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigeiu ponad 25c¢m. Kolor blachy Grafit.
0541/02 Obrobka pasa podrynnowego i nadrynnowego m2 61,8
59 NNRNKB 6 |Montaz oston bocznych - wiatrownic przy pokryciu dachéw blacha powlekana Gerard Corona ptaska -kolor
0539/03 grafit. Wiatrownica szczytowa uniwersalna m 33,6
2.5. WYKONANIE KOMINA SPALINOWEGO I PRZEWODOW WENTYLACYJNYCH.
WYKONANIE ELEWACJI KOMINOW
60 KNR K-03  |Wykonanie komina jednociaggowego z wentylacja z przewietrzeniem Schiedel RONDO PLUS o $rednicy
0215/11 przewoddéw 50cm+W m 7,8
61 KNR K-03  |Kanaly wentylacyjne z pustakow pionowych o wymiarach 2x12/17
0501/06 m 7.8
62 KNR K-03  |Kanaty wentylacyjne z pustakoéw pionowych o wymiarach 4x12/17
0501/08 m 7,5
63 | KNR-W 2-02 |Okfadanie scian komina ceglami o grubosci 1/2 cegly
0129/02 m2 18,75
64 KNR-W 2-02 |Nakrywy attyk, scian ogniowych i komindéw o $redniej grubosci 7cm
0220/05 m2 1,2
65 KNR 0-17  |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda LEKKA-MOKRA poprzez jednokrotne gruntowanie
2608/03 preparatem wzmacniajacym CT 17- Ocieplenie komina m2 10,44
66 KNR 0-17  |Ocieplenie $cian budynkdéw metoda lekka-mokra przez przyklejenie ptyt styropianowych przy uzyciu gotowych
2609/01 zapraw klejacych Ocieplenie komindw m2 10,44
67 KNR 0-17  |Ocieplenie $cian z cegly metoda lekka-mokra przez przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli
2609/04 plastikowych Remont komina szt 10,44
68 KNR 0-17  |Przyklejenie jednej warstwy siatki na o$ciezach przy ociepleniu scian budynkéw plytami styropianowymi
2609/07 metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych Remont komina m2 10,44
69 KNR 0-17  |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym Remont komina
2609/08 m 28
70 KNR 0-17  |Wyprawa elewacyjna CERESIT CT 68 z gotowej suchej mieszanki zywiczno-mineralnej wykonana rgcznie na
0929/01 uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie na podloze pierwszej warstwy farby gruntujacej CT 16 Remont
komina m2 10,44
71 KNR 0-17  |Wyprawa elewacyjna CERESIT CT 69 z gotowej suchej mieszanki zywiczno-mineralnej wykonana r¢cznie na
0930/06 uprzednio przygotowanym podtozu na belkach, stupach prostokatnych i cylindrycznych Remont komina. Tynk
sylikatowo- sylikonowy baranek kolor pastelowy m2 10,44
72 | KNR-W 4-01 |Obsadzenie w kominach kratek wentylacyjnych
0324/02 szt 7
2.6. ROBOTY MUROWE SCIANY I SCIANKI DZIALOWE
73 | KNR-W 4-01 |Uzupehienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach bloczkami z betonu komérkowego na zaprawie
0304/02.1 cementowo-wapienne;j m3 4,62
74 | KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5m i grubosci 24cm z bloczkéw z betonu
0108/03.1 komérkowego o dtugosci 59cm m2 105,54
75 KNR-W 2-02 |Scianki dzialowe z plytek pianobetonowych lub gazobetonowych o grubosci 12cm
0127/03 m2 53,48
76 | KNR-W 2-02 |Scianki dzialowe z pustakéw o wymiarach 25x25x8cm
0127/06 m2 2,625
3. ELEWACJA BUDYNKU
77 KNR 0-17  |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda LEKKA-MOKRA poprzez oczyszczenie mechaniczne
2608/01 izmycie m2 169,664
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78 KNR 0-17  |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda LEKKA-MOKRA poprzez jednokrotng impregnacje
2608/02 grzybobdjcza - CT 99 m2 169,664
79 KNR 0-17  |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda LEKKA-MOKRA poprzez jednokrotne gruntowanie
2608/03 preparatem wzmacniajacym CT 17 m2 169,664
80 KNR 0-17  |Ocieplenie $cian budynkow z gazobetonu ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych
2610/01 zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza oraz r¢czne wykonanie wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej . Styropian grubosci 15cm . Wyprawa elewacyjna tynk sylikatowo-sylikonowy baranek .
Kolor uzgodniony z Inwestorem. I grupa koloréw. m2 169,664
81 KNR 0-17  |Ocieplenie osciezy z gazobetonu o szerokosci do 15cm plytami styropianowymi metoda lekkg-mokra przy
2610/04 uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza oraz r¢czne wykonanie wyprawy
elewacyjnej cienkowarstwowej Styropian grubosci 3cm . Wyprawa elewacyjna tynk sylikatowo-sylikonowy
baranek . Kolor uzgodniony z Inwestorem. I grupa kolorow. m2 11,25
82 KNR 0-17  |Ochrona naroznikoéw wypuktych katownikiem metalowym
2609/08 m 29,7
83 KNR 2-02w  |Podokienniki z blachy powlekanej kolor ztoty dab
1218/04 m 13,9
84 KNR 0-17  |Przyklejenie dwdch warstw siatki na $cianach przy ociepleniu $cian budynkdw ptytami styropianowymi metoda
2609/06 lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych.Wykonanie cokotu
(doptata 2x) m2 68,08
85 KNR 0-17  |Analogia. Wykonanie impregnacji kamienia piaskowca na cokole $srodkami konserwujacymi dwukrotnie
2608/04 m2 56,9
86 KNNR-W 2 |Oktadziny $cian cokotu ptytami nieregularnymi z piaskowca grubosci do 3cm. Kolor naturalny piaskowca
1804/01 m2 56,9
87 KNR 0-17  |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
2609/08 m 8
88 KNR 0-23  |Zamocowanie listwy cokotowej przy ociepleniu $cian budynkow plytami styropianowymi
2612/09 m 51,2
89 Kalkulacja indywidualna. Wykonanie i montaz barierki drewnianej pomalowanej lakierem mb 6
4. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
4.1. STOLARKA OKIENNA
90 KNR 0-19  |Montaz okien PCV
0930/09 m2 8,843
91 KNR 2-02w  |Parapety wewngtrzne z PVC szeroko$ci 25c¢m kolor biaty
1218/04 m2 0,975
92 Kalkulacja indywidualna. Montaz parapetow z aglomarmuru m 10
4.2. STOLARKA DRZWIOWA ZEWNETRZNA
93 KNR 0-19  |Montaz drzwi pcv
0929/12 m2 12,771
94 | KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe o odpornosci EI30min
1023/01 m2 5,218
95 KNR-W 2-02 |Drzwi zewngtrzne drewniane z drewna jodtowego
1031/01 m2 2,05
4.3. STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA
96 KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne, jednoskrzydtowe, fabrycznie wykonczone
1022/01 m2 9,66
97 KNR-W 2-02  |Drzwi wewnetrzne przesuwne fabrycznie wykonczone
1024/02 m2 4,6
98 | KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe FD1 malowane dwukrotnie na budowie dla drzwi wewngtrznych i wejsciowych do lokalu
1025/01 szt 6
5.ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE
5.1. STROPY PODWIESZONE , WYKONANIE IZOLACJI WELNA GRUBOSCI 25m
99 KNR 0-14  |Scianki jednowarstwowe 100-101na rusztach pojedynczych z pokryciem obustronnym
2010/03 m2 10,5
100 KNR 0-14  |Okfadziny stropow plytami gipsowo-kartonowymi ognioochronnymi EI30min na ruszcie metalowym
2012/03 podwojnym podwieszanym z ksztalttownikéw CD i UD m2 106
101 KNR 0-14  |Oktadziny stropéw plytami gipsowo-kartonowymi EI 30 min na ruszcie metalowym z ksztattownikow CD i
2012/04 UD - dodatek za druga warstwe m2 106
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102 | KNR-W 2-02 |Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej grubosci 25cm.
0612/03 m2 106
103 | KNR-W 2-02 |Izolacje z folii dwukrotnie
0606/01
(doptata 2x) m2 106
5.2. PODLOZA IZOLACJE ,WYLEWKI
104 KNR 2-02w |Podktady z ubitych materialow sypkich na podtozu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i
1103/01 uzytecznosci publicznej m3 42,8
105 KNR 2-02w  |Podktady betonowe na podtozu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej z
1101/01 transportem i uktadaniem rgcznym m3 15,9
106 KNR 2-02  |Analogia - Izolacje poziome z folii izolacyjnej na sucho
0616/01
(doptata 2x) m2 106
107 | KNR-W 2-02 |Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z jednej warstwy ptyt styropianowych utozonej na sucho na
0608/03 wierzchu konstrukcji. Styropian EPS 100 grubosci 12cm m2 106
108 | KNR-W 2-02 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20mm, zatarte na gtadko
1104/02 m2 106
109 | KNR-W 2-02 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o
1104/03 10mm
(doptata 2,5x) m2 106
5.3. POSADZKI
110 KNR 0-12  |Posadzka z ptytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej o wymiarach 30x30cm metoda kombinowang
1118/09 m2 58,96
111 NNRNKB 8 |Posadzki z paneli podtogowych
1136/01 m2 45,03
112 KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6¢cm, uktadane na podyspce piaskowej
0511/01 m2 2
5.4. TYNKI WEWNETRZNE
113 NNRNKB 7  |Gruntowanie preparatami gruntujacymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych
1134/02.1 m2 425,748
114 | KNR-W 2-02 |Tynki zwykte kategorii III $cian i stupéw wykonywane rgcznie
0803/03 m2 425,748
5.5. OKLADZINY SCIAN
115 KNR 0-12  |Licowanie $cian ptytkami na klej o wymiarach 20x20cm metoda kombinowana
0829/07 m2 125,229
5.6. MALOWANIE SCIAN
116 | KNR-W 2-02 |Malowanie dwukrotne wewngtrznych tynkow gladkich bez gruntowania
1510/01 m2 425,748
117 | KNR-W 2-02 |Malowanie dwukrotne wewngtrznych ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
1510/05 m2 106
118 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujagcymi CERESIT CT 17
1134/02.1 m2 425,748
6. PLYTKA ODBOJOWA, DOJ SCIE DO BUDYNKU
119 KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6¢m szarej, uktadane na podyspce cementowo-piaskowe;j.
0511/02 m2 39,14
120 KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm szare na podsypce piaskowej, z wypetnieniem spoin piaskiem.
0407/02 m 35
121 KNR 2-21  |Wykonanie obramowania z palisady betonowej szarej 11x11cm
0606/05 m 14,85
122 Kalkulacja indywidualna . Wkonanie barier dla 0séb niepetnosprawnych m 7




	Przedmiar

