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          OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) Dostawę fabrycznie nowej minikoparki, rok produkcji 2019 r.,  o następujących parametrach technicznych:
- Silnik wysokoprężny o pojemności nie mniejszej niż  1100 cm³, spełniający normę emisji spalin Tier 4F,
- Moc znamionowa silnika brutto  (ISO 14396) nie mniejsza niż 15 kW,
- Tył kabiny  maszyny musi się mieścić w obrysie gąsienic (mierzone bez dodatkowej przeciwwagi),
- Zamykana i ogrzewana kabina, 
- Fotel z pasem bezpieczeństwa
- Ciężar roboczy nie większy niż 2700 kg,
- Głębokość kopania 2600 mm - 2900 mm,
- Maksymalny zasięg na poziomie gruntu nie mniejszy niż 4500 mm,
- Prędkość jazdy niska (na pierwszym biegu) co najmniej 2,4 km/h,
- Prędkość jazdy wysoka (na drugim biegu) co najmniej 4,5 km/h,
- Zbiornik paliwa o pojemności nie mniejszej niż 25 l,
- Linia hydrauliczna do obsługi młota, 
- Druga linia hydrauliczna do obsługi łyżki skarpowej hydraulicznie uchylnej/chwytaka,
- Szybkozłącze mechaniczne koparkowe,
- 1 łyżka o szerokości 30 cm,
- 1 łyżka o szerokości 50 cm, 
- 1 łyżka skarpowa hydraulicznie uchylna 120 cm,
- Dodatkowa przeciwwaga z tyłu maszyny,
- Wyłącznik masy elektrycznej silnika zabezpieczony kluczem, 
- Rolki obrotowe gąsienic,
- System napinania hydraulicznego gąsienic. 
Osprzęt  dodatkowy:
 Młot hydrauliczny wyburzeniowy fabrycznie nowy, rok produkcji 2019,
- waga młota z płytą adaptacyjną  110 kg – 145 kg, 
- średnica narzędzia roboczego nie mniejsza niż  45 mm,
- narzędzie robocze – szpicak i grot,
- ilość uderzeń: 550 – 1000, 
Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na okres min. 24 miesięcy, licząc od daty spisania protokołu odbioru. 

2) Dostawę fabrycznie nowej, rok produkcji 2019 r., przyczepy do transportu minikoparki o następujących parametrach:
- Sprzęg - zaczep kulowy atestowany ze sterownikiem hamulca, o dopuszczalnym obciążeniu 3500 kg, 
- rama podwozia, dyszel: gięte z blachy, spawane, cynkowane ogniowo,
- przestrzeń ładunkowa - podłoga wykonana ze sklejki wodoodpornej antypoślizgowej o grubości min. 15 mm, burty wykonane z blachy stalowej, podjazdy wykonane z blachy stalowej otworowanej, do transportu montowane na stojąco, regulowane na szerokości, uchwyty do spinania sprzętu 4 szt.,
- zawieszenie - 2 osie hamowane o nośności 1800 kg każda, z elementami sprężystymi gumowymi 
- podpory wjazdowe wzmacniane, 
- koła i ogumienie - koła 4 szt. z obręczami stalowymi i ogumieniem o wymiarach 195 R14C, koło zapasowe
- koło podporowe, podpory stabilizujące śrubowe 2 szt., 
- oświetlenie zewnętrzne zgodne z przepisami ustawy o ruchu drogowym, wtyczka 13 pin,
- DMC 3500 kg,
- wymiary przyczepy muszą być dostosowane do transportu koparki.
Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na okres min. 24 miesiecy, licząc od daty spisania protokołu odbioru. 

