
Ogólna charakterystyka robót

OPIS TECHNICZNY
dla budowy kortów tenisowych

1. INWESTOR

Gmina Rymanów
ul. Mitkowskiego 14a
38-480 Rymanów

2. ADRES  INWESTYCJI

Rymanów, działka nr 3121

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

 umowa z inwestorem
 bieżące uzgodnienia z inwestorem
 wizja w terenie
 normy i normatywy techniczne

4. BUDOWA KORTÓW TENISOWYCH

Korty tenisowe o nawierzchni tartanowej położone na podbudowie z kruszyw i betonu. 
Zastosowano odwodnienie liniowe terenu kortów. Korty zostaną ogrodzone siatką stalową 
na słupkach stalowych.

5. DANE TECHNICZNE KORTÓW

Dwa korty tenisowe w wymiarach 18 m x 9 m.

6. UWAGI KOŃCOWE

Prace na zewnątrz będą wykonywane w czasie bezdeszczowej pogody. Wszystkie prace 
zostaną wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.



OPIS TECHNICZNY
dla budowy budynku gospodarczego

1. INWESTOR

Gmina Rymanów
ul. Mitkowskiego 14a
38-480 Rymanów

2. ADRES  INWESTYCJI

Rymanów, działka nr 3121

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

 umowa z inwestorem
 bieżące uzgodnienia z inwestorem
 wizja w terenie
 normy i normatywy techniczne

4. PRZEZNACZENIE BUDYNKU I PROGRAM UŻYTKOWY

Budynek gospodarczy przeznaczony do przechowywania sprzętu sportowego. Konstrukcja 
budynku murowana. Ściany zewnętrzne gr. 24 cm z bloczków z betonu komórkowego. 
Więźba dachowa drewniana, pokrycie dachu blachą trapezową.

5. DANE TECHNICZNE BUDYNKU

Powierzchnia zabudowy - 25,0 m2
Powierzchnia użytkowa - 19,4 m2
Kubatura - 89,4 m2

6. ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANE

6.1. FUNDAMENT
Poziom posadowienia fundamentów na głębokości 1,20 m poniżej poziomu terenu, na 
gruncie rodzimym. Fundamenty wykonano w postaci ścian fundamentowych grubości 30 
cm z betonu B15.

6.2. ŚCIANY
Ściany zewnętrzne z bloczków z betonu komórkowego gr. 24 cm. Ściany przewodów 
kominowych gr. 12 cm z cegły pełnej. Ściany działowe z bloczków z betonu komórkowego 
gr. 12 cm.



6.3. WIEŃCE, NADPROŻA
Wszystkie nadproża okienne i  drzwiowe wykonane jako żelbetowe z betonu B20 zbrojone 
4 prętami Ø 16  ze stali A-II. Wieńce żelbetowe z betonu B20 zbrojony prętami Ø 12 ze stali 
A-II.

6.4. DACH
Dach czterospadowy o konstrukcji drewnianej krokwiowo- jętkowej, opartej na murłatach 
drewnianych. Pokrycie dachowe blachą trapezową mocowaną do łat sosnowych. Wszystkie 
drewniane elementy dachu należy zabezpieczyć atestowanymi środkami ognioodpornymi i 
przeciwgrzybicznymi.

6.5. KOMINY
Przewody wentylacyjne wykonano z elementów ceramicznych – cegła pełna.

6.6. ELEWACJA
Tynki zewnętrzne cementowo – wapienne kat. III.

6.7 OKNA
Stolarka okienna drewniana typowa, okna dwuszybowe.

6.8. DRZWI
Drzwi typowe drewniane.

6.9. PARAPETY
Parapety zewnętrzne metalowe, parapety wewnętrzne lastrykowe.

6.10. TYNKI WEWNĘTRZNE
Tynki cementowo- wapienne kat. III

6.11. POSADZKI
We wszystkich pomieszczeniach – posadzki betonowe. Szczegółowo pokazano na 
rysunkach: Rzut przyziemia i Przekrój A-A

6.12. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE
Izolacja pozioma – 2 x papa na lepiku
Izolacja pionowa ścian fundamentowa – 2 x Abizol R+P

6.13. MALOWANIE
Wewnętrzne – farba akrylowa lub emulsyjna w kolorze białym.

7. UWAGI KOŃCOWE

Prace na zewnątrz będą wykonywane w czasie bezdeszczowej pogody a w czasie 
przerw roboczych budynek zostanie odpowiednio zabezpieczony. Wszystkie prace 
zostaną wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.

  


