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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Strona tytutowa
Spis zawartosci projektu

Oswiadczenie projektantéw

P w N oe

Zaswiadczenia PIIB
Tom | Projekt zagospodarowania dziatki wraz z zatagcznikami
1. Strona tytutowa
2. Opis techniczny
3. Orientacja w skali 1:10 000
4. Plansza projektu zagospodarowania w skali 1 : 500
5. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
Tom Il Informacja dotyczgca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
1. Strona tytutowa
2. Opis techniczny
Tom Il Projekt architektoniczno — budowlany budynku

1. Strona tytutowa
2. Opis techniczny
3. Czes¢ rysunkowa
Nr A 1. Rzut przyziemia
Nr A 2. Rzut parteru
Nr A 3. Rzut pigtra 1
Nr A 4. Rzut pietra 2
Nr A 5. Rzut dachu
Nr A 6. Przekroj A-A
Nr A 7. Przekrdj B-B
Nr A 8. Przekréj D-D
Nr A 9. Elewacja PN-ZACH

Nr A 10. Elewacje PN-WSCH

Nr A 11. Elewacje PD-WSCH

NrA12. Elewacja PD-ZACH

Nr A13. Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej

Nr K 1. Rzut fundamentéw
Nr K 2. Schemat konstrukcji przyziemia
Nr K 3. Schemat konstrukcji przyziemia
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Nr K 4. Schemat konstrukgcji 1 pietra

Nr K 5. Schemat konstrukgcji 2 pietra

Nr K 6. Schemat konstrukgcji 3 pietra

Nr K 7. Przekrdj D-D konstrukcji dla szybu windy

Nr K 8. Poz. 2 nadproze stalowe

Nr K 9. Poz. 1 fundament zelbetowy windy stalowej

Nr IS 1. Rzut przyziemia —c.o.

Nr IS 2.Rzut pietra — c.o.

Nr IS 3.Rzut pietra Il — c.o.

Nr IS 4.Rzut pietra lll — c.o.

Nr IS 5.Rzut przyziemia — wod.-kan.

Nr IS 6.Rzut pietra — wod.-kan.

Nr IS 7.Rzut pietra Il — wod.-kan.

Nr IS 8.Rzut pietra lll — wod.-kan.

Nr IS 9.Rzut przyziemia — gaz

Nr IS 10. Utozenie przewoddéw w budynku

Nr E 1. Instalacja oswietlenia i gniazd przyziemia
Nr E 2. Instalacja oswietlenia i gniazd | pietro

Nr E 3. Instalacja oswietlenia i gniazd Il pietro
Nr E 4. Instalacja oswietlenia i gniazd Il pietro
Nr E 5. Instalacja oddymiania przyziemia

Nr E 6. Instalacja oddymienia Il pietro

Nr E 7. Rozdzielnia gtéwna

Nr E 8. Rozdzielnia pietrowa

Nr E 9. Schemat oddymiania

Tom IV Inwentaryzacja
1. Strona tytutowa
2. Opis techniczny
3. Czes¢ rysunkowa
Nr | 1. Rzut przyziemia
Nr | 2.Rzut parteru
Nr I 3.Rzut pietra |
Nr | 4.Rzut pietra ll
Nr I 5.Rzut dachu
Nr | 6. Przekrdj A-A

Opracowanie zawiera stron.
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Brzozdéw, dnia 27.09.2018 r.

OSWIADCZENIE

(art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z pdzn. zmianami)

Projekt budowlany rozbudowy i przebudowy budynku Zespotu Szkét Publicznych w Rymanowie przy ul.
Szkolnej 2 wraz z wewnetrzng instalacjg gazowg na dziatce Nr 2682/5 w Rymanowie zostat wykonany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Architektura
mgr inz. arch. Artur ULBRYCH Rz/A-14/06 POIA PK-0246
Architektura
sprawdzajqcy mgr inZ. arch. lwona 42/2000
INDRASZKIEWICZ-KIELAWA
Konstrukcja
mgr inZ. J6zef CHROBAK UAN-2A-8346-107/84
Konstrukcja
sprawdzajqcy megr inz. Jan PIGON UAN-2-8346-126-87
Instalacje sanitarne
mgr inz. Pawet KUZNIAR PDK/0272/PWQ0S/13
Instalacje sanitarne
sprawazajgcy megr inz. Jarostaw BODNAR PDK/0093/PW0S/13
Instalacja elektryczna
inz. Jacek KLtODOWSKI PDK/0213/PWOE/09
Instalacja elektryczna
sprawdzajacy mgr inz. Robert NAJBAR PDK/IE/0239/06
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PROJEKT 2ACGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa obiektu budowlanego

ROZBUDOWA i PRZEBUDOWA BUDYNKU ZESPOLU SZKOL
PUBLICZNYCH W RYMANOWIE PRZY UL. SZKOLNEJ 2 WRAZ Z
WEWNETRZNA INSTALACJA GAZIOWA

Adres obiektu budowlanego

Rymanow, gmina Rymanow, powiat krosnienski

Kategoria obiektu budowlanego

IX

Jednostka ewidencyjna

Rymanéw 180708 4

Obreb ewidencyjny
Rymanow 0001
Numery dziatek
dz. Nr 2682/5
Inwestor
Gmina Rymanow
Ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 Rymanow
Projektant

Architektura mgr inz. arch. Artur ULBRYCH

Asystent projektanta mgr inz. arch. Joanna GOtABEK

mgr inz. Pawel KUZNAR
upr. bud. w spec. instal. bez ogr. PDK/0272/PWQOS/13

Instalacje sanitarne

Brzozéw — wrzesien 2018

upr. bud. w spec. architekt. bez ogr. Nr Rz/A-14/06 POIA PK-0246
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OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania dziatki budowlanej nr 2682/5 potozonej

w Rymanowie dla inwestycji pn. Rozbudowa i przebudowa budynku Zespotu Szkét Publicznych
w Rymanowie przy ul. Szkolnej 2 wraz z wewnetrzng instalacjg gazowg;

Inwestor: Gmina Rymandéw, 38-480 Rymandw, ul. Mitkowskiego 14a.

1. PROGRAM RZECZOWY ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

a.

Zagospodarowanie terenu obejmuje:
budynek Zespotu Szkét Publicznych

2. DANE LOKALIZACYIJNE.

Projektowang rozbudowe zlokalizowano na dziatce Nr 2682/5 potozonej
w Rymanowie. Na dziatce 2682/5 znajduje sie przedmiotowy budynek przeznaczony do
rozbudowy i przebudowy. Na przedmiotowej dziatce znajdujg sie: budynek strzelnicy z
internatem dla Szkoty Muzycznej oraz Sala Gimnastyczna z zapleczem. Dojscie i dojazd
do dziatki istniejgcym zjazdem indywidualnym z drogi wewnetrznej tj. ulicy Szkolnej.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU, KOMUNIKACIA, PRZYtACZA,
UKSZTALTOWANIE TERENU, ZIELEN.

3.1 Komunikacja.

Komunikacja na dziatce bedzie funkcjonowaé w dotychczasowy sposdb.

3.2 Przytacza do budynku.

3.2.1 Przytacz wody.
Istniejacy.

3.2.2 Przytacz kanalizacji sanitarnej.
Istniejgce.

3.2.3 Wody opadowe.

Wody opadowe z dachu i terenédw utwardzonych rozprowadzone beda na
terenie nieutwardzonym Inwestora w sposéb zapewniajacy zachowanie aktualnego
stanu stosunkéw wodnych w granicach lokalizacji i bezposrednim sgsiedztwie.

3.2.4 Przytacz gazu.
Istniejacy.

3.2.5 Przytacz energetyczny.
Istniejacy.

3.3 Uksztattowanie terenu.

Bez zmian
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3.4 Zielen.
W chwili obecnej dziatka nie posiada niskiej zieleni izolacyjnej i wysokiej.
Planuje sie wykonanie zmian w zakresie istniejgcej zieleni poprzez nasadzenia

krzewodw.

BILANS TERENU.

Zgodnie z otrzymanym wypisem z rejestru gruntéw powierzchnia dziatki

Nr 2682/5 wynosi 1,1386ha

PODSTAWOWE DANE LICZBOWE

Powierzchnia zabudowy 925,3m?
Powierzchnia catkowita 3698,0m?
Powierzchnia uzytkowa 2883,4m?
Kubatura 18 516m3
Dtugosé obiektu 61,22m
Szerokos$¢ obiektu 16,93m
Wysokos¢ obiektu 15,10-17,50m
Spadek potaci dachowych 6°

5. DANE TECHNICZNE OBIEKTOW PODSTAWOWYCH.

5.1 Budynek Zespotu Szkét Publicznych.

Projektowana rozbudowa i przebudowa budynku handlowego wolnostojacy

czterokondygnacyjny, czesciowo zagtebiony w ziemi, dach wielospadowy.

Dane techniczne:

PODSTAWOWE DANE LICZBOWE
Powierzchnia zabudowy - istniejgca 925,3m?
Powierzchnia zabudowy - projektowana 2,60m?
Powierzchnia zabudowy po rozbudowie 927,9m?
Powierzchnia uzytkowa - istniejgca 2883,4m?
Kubatura - istniejgca 18 516m3
Kubatura - projektowana 39,18m3
Kubatura - po rozbudowie 18 555,18 m?3

6. UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z OCHRONA KONSERWATORSKA (DZIEDZICTWA
KULTUROWEGO, ZABYTKOW ORA DOBR KULTURY).

Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska.

7. UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z TERENAMI GORNICZYMI.

Teren inwestycji nie jest objety oddziatywaniem terendw gorniczych.
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8. ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA.

Teren inwestycji nie lezy w granicach obszaréw objetych ochrong przyrody.

Projektowany obiekt wraz z wyposazeniem nie posiada negatywnego wptywu
na Srodowisko. Nie wystepujg zwierzeta ani grzyby podlegte ochronie.

Zamierzenie inwestycyjne nie wplynie negatywnie na siedliska przyrodnicze
oraz gatunki fauny i flory i ich siedliska, gdyz zaplanowane zamierzenie inwestycyjne
jest zlokalizowane na terenie zabudowanymi zurbanizowanym. Nie bedzie zatem
stwarzad zagrozenia dla siedlisk przyrodniczych oraz zwierzat i ptakdw i nie naruszy
korytarzy ekologicznych.

9. USTALENIA Z ZAKRESU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
WG WYPISU Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO PN.
, RYMANOW”

- obstuga komunikacyjna terenu z istniejgcej od strony wschodniej drogi dojazdowej
(KD-D) i projektowanej od strony zachodniej drogi dojazdowej (KD-D) poprzez
istniejgce i projektowane wjazdy, realizowane na warunkach okreslonych przez
zarzadce drogi (warunek spetniony)

- nieprzekraczalna linia zabudowy dla budynkdw od linii rozgraniczajgcych drég:

-dojazdowych (KD-D) — 6,0m
-dojazdowej (KD-D3) — 15,0m
-gtéwnej (KD-G/Z) — 10,0m (warunek spetniony)

- utrzymuje sie istniejgce budynki zespotu szkét (warunek spetniony)

- dopuszcza sie przebudowy istniejgcych budynkéw (warunek spetniony)

- dopuszcza sie budowe hali sportowej, krytego basenu, boisk sportowych i innych
obiektéw w zaleznosci od potrzeb, dla obstugi funkcji o$wiatowej (warunek
spetniony)

- teren nalezy zagospodarowac jako jedng dziatke budowlang (warunek spetniony)

- dopuszcza sie lokalizacje miejsc postojowych w ilosci 1 miejsce na 20 uzytkownikdéw
i matej architektury w pasie pomiedzy linig rozgraniczajgca drogi, a linig zabudowy,
zgodnie z przepisami szczegdlnymi (nie dotyczy)

- nalezy pozostawi¢ minimum 30% powierzchni terenu w postaci biologicznie czynnej
(warunek spetniony)

- wysokos¢ (od najwyzszej kalenicy) nowych budynkéw nie moze przekroczy¢ 18,0m
(warunek spetniony)

Opracowat:

mgr inz. arch. Artur ULBRYCH
upr. bud. w spec. architekt. bez ogr.
Nr Rz/A-14/06 POIA PK-0246

mgr inz. Pawet KUZNIAR
upr. bud. w spec. instal. bez ogr.
Nr PDK/0272/PWO0S/13
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INFORMACIA O OBSZARZE ODDZIAtYWANIA OBIEKTU

1. Podstawa opracowania.

Art. 20 ust. 1 pkt 1 ciart. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz. U. 22018 poz. 1202 z pdzniejszymi zmianami).

2. Przedmiot inwestycji.

Inwestycja przewiduje rozbudowe i przebudowe budynku Zespotu Szkét Publicznych w
Rymanowie przy ul. Szkolnej 2 wraz z wewnetrzng instalacjg gazowg

3. Istniejgca zabudowa dziatki Inwestora.

Dziatka Nr ewidencyjny 2682/5 jest zabudowana przedmiotowym obiektem kubaturowym
oraz 2 budynki przynalezagcym do Zespotu Szkot.

4. Istniejaca zabudowa dziatek sasiednich.
Dziatka na ktdrej planowana jest inwestycja sasiaduja:

— od strony pétnocnej z dziatkg nr ewid. 2565 dziatka stanowi droge krajowa oraz z dziatkg
nr ewid. 2682/3 dziatka nie zabudowana;
— od strony wschodniej z dziatkg nr ewid. 2863 dziatka stanowi droge wewnetrzng ;
— od strony potudniowej z dziatkg nr ewid. 2682/6 dziatka zabudowana obiektem
kubaturowym nalezgcym do Zespotu Szkét Publicznych;
— od strony zachodniej z dziatkg nr ewid. 2681 i 2680/2 dziatki nie zabudowane;
5. Projektowane zagospodarowanie dziatki.

Projektowane elementy:
— Rozbudowa i przebudowa budynku Zespotu Szkét Publicznych
6. Istniejgce uzbrojenie terenu w obrebie inwestycji.

Sie¢ energetyczna niskiego napiecia, sie¢ kanalizacji sanitarnej, instalacja wodociggowa,
instalacja kanalizacja deszczowa.

7. Lokalizacja projektowanej rozbudowy.

Inwestycja przewiduje rozbudowe i przebudowe budynku Zespotu Szkét Publicznych,
budynek czterokondygnacyjny, wolnostojgcy.

Rozbudowe zlokalizowano 9,80 m od granicy potudniowo-wschodniej
dziatka nr ewid. 2683;

Parametry windy: szerokos¢ — 1,54 m, dtugos$¢ 1,69 m.

Projektuje sie rowniez wykorzystanie istniejgcego dojazdu i dojscia.
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8.Ustalenia z zakresu planowania przestrzennego.
Dla terenu inwestycji zostat sporzgdzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
pn. “RYMANOW”, ktéry w swej tresci dopuszcza wykonanie projektowanej inwestycji.

9.Przewidywany wptyw projektowanego przedsiewziecia wraz z urzagdzeniami budowlanymi
z nim zwigzanymi na tereny sgsiednie.
Projektowana rozbudowa i przebudowa budynku Zespotu Szkét Publicznych wraz z
urzadzeniami technicznymi zapewniajgcymi mozliwo$é uzytkowania obiektu zgodnie z
przeznaczeniem spetnia wymogi o ktérych jest mowa w art. 5, w tym ust. 1 pkt 9 ustawy —
Prawo budowlane w zakresie poszanowania, wystepowania w obszarze oddziatywania obiektu
uzasadnione interesy osoéb trzecich.
10. Okreslenie obszaru oddziatywania.
Obszar oddziatywania inwestycji obejmuje dziatke Inwestora Nr 2682/5. Nie przewiduje sie
wycinki drzew, wywozy mas ziemnych poza dziatke Inwestora. Wody opadowe z dachu oraz
terendéw utwardzonych zostang rozprowadzone na teren nieutwardzony dziatki Inwestora w
sposob nie pogarszajgcy istniejgcych stosunkdéw wodnych. Prace ziemne nie spowodujg
zmiany warunkoéw gruntowo — wodnych na dziatkach sgsiednich. Planowana inwestycja nie
powoduje utrudnien ani ograniczen dla osdb trzecich, a w szczegdlnosci nie utrudnia dostepu
do drogi publicznej, nie pozbawia mozliwosci korzystania z mediéw, nie ogranicza dostepu do
Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi, nie powoduje
ucigzliwosci poprzez hatas, wibracje i zaktdcenia elektryczne i promieniowanie, nie powoduje
zanieczyszczenia wody, powietrza i gleby.

Lokalizacja projektowanej rozbudowy i przebudowy budynku ZSP
zgodna jest
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z
pdézniejszymi zmianami).

Obszar oddziatywania obiektu zamyka sie w granicach dziatki
Inwestora.

Opracowat:
mgr inz. arch. Artur ULBRYCH
upr. bud. w spec. architekt. bez ogr.
Nr Rz/A-14/06 POIA PK-0246

mgr inz. arch. lwona INDRASZKIEWICZ-KIELAWA
upr. bud. w spec. architekt. bez ogr.
Nr 42/2000
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INFORMAGJIA BlOZ

Nazwa obiektu budowlanego

ROZBUDOWA i PRZEBUDOWA BUDYNKU ZESPOLU SZKOL
PUBLICZNYCH W RYMANOWIE PRZY UL. SZKOLNEJ 2 WRAZ Z
WEWNETRZNA INSTALACJA GAZIOWA

Adres obiektu budowlanego

Rymanow, gmina Rymanow, powiat krosnienski

Kategoria obiektu budowlanego

IX

Jednostka ewidencyjna

Rymanow 180708_4

Obreb ewidencyjny

Rymanow 0001

Numery dziatek

dz. Nr 2682/5

Inwestor

Gmina Rymanow
Ul. Mitkowskiego 14ad, 38-480 Rymandow

Projektant

Architektura mgr inz. arch. Artur ULBRYCH

Asystent projektanta mgr inz. arch. Joanna GOLABEK

Brzozéw — wrzesien 2018

upr. bud. w spec. architekt. bez ogr. Nr Rz/A-14/06 POIA PK-0246
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1.

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych prac.

Tematem opracowania jest informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
bedgca elementem projektu budowlanego wykonanego dla inwestycji pn.: Rozbudowa i
przebudowa budynku Zespotu Szkét Publicznych wraz z wewnetrzng instalacjg gazowga”
zlokalizowanego w Rymanowie na dz. Nr ewid. 2682/5.

Kolejnos$¢ prac — przed rozpoczeciem prac zasadniczych nalezy przeprowadzi¢ czynnosci
przygotowawcze poprzedzajgce roboty budowlane — pierwszym etapem robdt bedzie
wiasciwe zabezpieczenie miejsc pracy, a takie przygotowanie placu budowy (w tym
zaplecza dla pracownikow),

- roboty ziemne

-~ roboty fundamentowe

- wykonanie konstrukcji windy
- wykonanie elewacji

Witasciwa organizacja budowy jest wylgcznym uprawnieniem i obowigzkiem
kierownika budowy.

Przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy sporzadzi¢ plan BIOZ.

Wykaz istniejacych na dziatce obiektéw budowlanych.

Teren inwestycji zlokalizowany jest w obrebie dziatki Nr 2682/5 bedgcej wtasnoscig
Inwestora, na ktérej usytuowano rozbudowe i przebudowe budynku ZSP.

Przedmiotowa dziatka nie jest zlokalizowana na terenach zagrozenia gérniczego.
Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zagrozenie moze wystgpi¢ w zwigzku z prowadzeniem robdt na dziatce uzbrojonej w
infrastrukture techniczng (instalacje — wodna, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetyczna,
gazowa). Nie wyklucza sie wystepowania niezinwentaryzowanych sieci uzbrojenia
podziemnego.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych.

4.1. Roboty ziemne.
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét ziemnych:

upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),
zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian
wykopu przed obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu
urobkiem pochodzgcym z wykopu)
potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét
na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej).
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego
potozenie instalacji i urzadzeA podziemnych, mogacych znalezé sie w zasiegu
prowadzonych robat.
Wykonywanie robdét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicza, wodociggowe i
kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy
bezpieczne] odlegtosci, w jakiej mogg byé one wykonywane od istniejgcej sieci i
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sposobu wykonywania tych robét. W czasie wykonywania robdét ziemnych miejsca
niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.
W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych
przy tych robotach, nalezy wokét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy
ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

4.2. Roboty budowlane.
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdét ziemnych:

— upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak
zabezpieczenia otworéw technologicznych w powierzchni stropu);

— przygniecenie  pracownika elementami  wielkowymiarowymi  podczas
wykonywania robdt przy uzyciu diwigu (przebywanie pracownika w strefie
zagrozenia, tj. w obszarze réwnym rzutowi przemieszczanego elementu,
powiekszonym z kazdej strony 0 6,0 m).

Roboty powinny by¢ wykonywane na podstawie planu BIOZ przez pracownikow
zapoznanych z instrukcjg organizacji prac oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych
urzadzen technicznych.

Prowadzenie robot przy pomocy dzwigu jest zabronione:

— przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s;

—  przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i porze nocnej, jezeli stanowiska
pracy nie majg wymaganego przepisami odrebnego oswietlenia.

Odlegtos¢ pomiedzy skrajnia podwozia Ilub platformy obrotowej diwigu, a
zewnetrznymi czesciami konstrukcji obiektu budowlanego powinna wynosié¢, co
najmniej 0,75 m.

Zabronione jest w szczegdlnosci:

— przechodzenia oséb w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektami budowlanymi,
a podwoziem dzwigu lub wychylania sie przez otwory w obiekcie budowlanym,

— sktadowanie materiatéw i wyrobéw pomiedzy skrajnig dzwigu, a konstrukcjg
obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami.

Punkty sSwietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby
zapewniaty rownomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i olsnieni osob.
W czasie zaktadania stezed montazowych, wykonywania robdt spawalniczych,
odczepiania elementéw prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykéw nalezy
stosowad wytgcznie pomosty montazowe lub drabiny rozstawne.
Nalezy stosowaé podktadki pod liny zawiesi, zapobiegajgce przetarciu i zatamaniu lin.
Podnoszenie i przemieszczanie na podnoszonych elementach osdéb, przedmiotdw,
materiatow lub wyrobow jest zabronione.

4.3. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i
urzadzen technicznych:

— pochwycenie koniczyny gornej lub dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu)

— porazenie pragdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajgcych

urzgdzenie mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢
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uzywane na terenie budowy tylko wodweczas, jezeli wystawiono dokumenty

uprawniajgce do ich eksploatacji. Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia

techniczne, niepodlegajgce dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom

kontroli dokumentacje techniczno — ruchowa lub instrukcje obstugi tych maszyn i

urzadzen. Operatorzy lub maszynisci dzwigu, maszyn budowlanych, kierowcy woézkéw i

innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystgpienie do robdt pracownicy powinni byé zapoznani z programem prac i
poinstruowani o bezpiecznym sposobie wykonania, nalezy przeprowadzi¢ szkolenie
pracownikéw w zakresie BHP — oméwié m.in.:

— zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia’

— zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
przez wyznaczenie w tym celu osoby,

— zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego.

6. Wykaz srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia.

W ramach czynnosci przygotowawczych poprzedzajacych roboty budowlane nalezy:

- wykonaé ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych,

- wykonadé drogi, wyznaczyé wyijscia i przejscia dla pieszych,

— zapewnic¢ energie elektryczng oraz wode,

— zapewni¢ odprowadzenie $ciekdw,

— urzadzi¢ pomieszczenia higieniczno — sanitarne i socjalne,

— zapewnic oSwietlenie naturalne i sztuczne,

- zapewni¢ witasciwg wentylacje,

— zapewnic facznosé telefoniczng,

— urzadzié sktadowiska materiatéw i wyrobdw.
Fakty wykonania w/w czynnosci nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.
Roboty zwigzane z podfgczeniem, sprawdzeniem, konserwacjg i naprawg urzadzen
elektrycznych mogga by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia.
Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowiska pracy, sktadowisk wyrobdw i materiatéow
lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodéw,
mniejszych niz:

— 3,0 m—dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV

— 5,0 m—dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV lecz nieprzekraczajgcym 15 kV,

— 10,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV lecz nieprzekraczajgcym 30 kV,

— 15,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV lecz nieprzekraczajgcym 110 kV,

— 30,0 m—dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV.

Dzwigi i inne urzadzenia ruchome, ktére mogg zblizy¢ sie na niebezpieczng odlegtos¢ do
w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych powinny by¢ wyposazone
w sygnalizatory napiecia.
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Wszelkie prace nalezy wykonaé zgodnie z przepisami obowigzujgcymi przy pracach na
wysokosci oraz zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i ochrony pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
nr 47 poz. 401).

Pracownicy wykonujgcy roboty budowlane powinni posiadaé odziez ochronng, przy czym
pracownicy biorgcy bezposrednio udziat w robotach powinni posiadac uprzaz ochronng do
pracy na wysokosci. Brygadzista ustala kolejnos¢ i organizacje robét oraz obsade stanowisk
w uzgodnieniu z kierownikiem budowy.

Rozpoczecie robdt, ich zakonczenie lub przerwy w robotach mogg nastgpi¢ wytgcznie na
polecenie brygadzisty.

Podczas prowadzenia robdt budowlanych obowigzuje catkowity zakaz wstepu na obiekt
bez wzgledu na funkcje i stanowisko.

Wejscie na obiekt oséb upowaznionych jest mozliwe za zgoda brygadzisty.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem oséb posiadajacych odpowiednie
uprawnienia budowlane.

Bezposredni nadzor nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkéw. Nieprzestrzeganie przepisow BHP na placu budowy prowadzi do
powstania bezposrednich zagrozen dla zycia i zdrowia pracownikéw.

7. Uwagi koncowe.
Wszelkie prace budowlano — montazowe wykonywaé pod nadzorem osoby z odpowiednimi
uprawnieniami budowlanymi z zachowaniem przepiséw BHP i P.POZ. oraz ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano — montazowych”. W czasie
prowadzenia prac nalezy prowadzi¢ ciggta obserwacje konstrukcji oraz podpor.
W przypadku zauwazenia jakichkolwiek nieprawidtowosci (przemieszczenia, ugiecia) roboty
budowlane nalezy przerwac i o zauwazonych zjawiskach powiadomi¢ projektantdow.
Wszelkie zmiany w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego nalezy
kazdorazowo uzgodnic z autorami dokumentacji.
Kierownik budowy powinien naleze¢ do Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa,
posiada¢ aktualne ubezpieczenie OC oraz doswiadczenie zawodowe. Obowigzkiem
kierownika budowy jest sprawdzenie stopnia znajomosci przepisow BHP przez
zatrudnionych pracownikéw oraz sprawdzenie kwalifikacji pracownikéw wykonujgcych
roboty specjalistyczne.

Opracowat:
mgr inz. arch. Artur ULBRYCH
upr. bud. w spec. architekt. bez ogr.
Nr Rz/A-14/06 POIA PK-0246
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PROJERT ARGHRITERTONIGZNO - BUDOWLANY

Nazwa obiektu budowlanego

ROZBUDOWA i PRZEBUDOWA BUDYNKU ZESPOLU SZKOL
PUBLICZNYCH W RYMANOWIE PRZY UL. SZKOLNEJ 2 WRAZ Z
WEWNETRZNA INSTALACJA GAZIOWA

Adres obiektu budowlanego

Rymanow, gmina Rymanow, powiat krosnienski

Kategoria obiektu budowlanego

IX

Jednostka ewidencyjna

Rymandéw 180708 4

Obreb ewidencyjny

Rymanow 0001

Numery dziatek

dz. Nr 2682/5

Inwestor

Gmina Rymanow
Ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 Rymanow

Specjalnos¢ Projektant Nr uprawnien Podpis

Architektura mgr inz. arch. Artur ULBRYCH | Rz/A-14/06 POIA PK-0246

Asystent projektanta

mgr inz. arch. Joanna GOLABEK

Architektura

mgr inz. arch. lwona

42/2000

sprawdzajgcy INDRASZKIEWICZ-KIELAWA

Konstrukcja mgr inz. J6zef CHROBAK UAN-2A-8346-107/84
Konstrukcja mgr inz. Jan PIGON UAN-2-8346-126-87
sprawdzajqcy

Instalacje sanitarne mgr inz. Pawet KUZNIAR PDK/0272/PWO0OS/13
Instalacje sanitarne | o Jarostaw BODNAR PDK/0093/PW0S/13
sprawdzajqcy

Instalacja elektryczna | inz. Jacek KEODOWSKI PDK/0213/PWOE/09
Instalacja elekryczna | o005 Robert NAJBAR PDK/IE/0239/06

sprawdzajqcy

Brzozéw — wrzesien 2018
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OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno — budowlanego
rozbudowa i przebudowa budynku Zespotu Szkét Publicznych w Rymanowie
przy ul. Szkolnej 2 wraz z wewnetrzng instalacjg gazowa
Inwestor: Gmina Rymandw
Ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 Rymanow
Jednostka ewidencyjna: Rymanow 180708_4
Obreb ewidencyjny: Rymanéw 0001, dz. Nr 2682/5.

1. DANE OGOLNE
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
Projektwykonany zostat w oparciu o:
— podktad sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500,
— uzgodnienia i wytyczne projektowe,
— wizje lokalng,
— wyrys z mapy ewidencji gruntéw,
— obowigzujgce normy i przepisy prawa budowlanego,
— warunki techniczne przytaczenia medidw.

1.2. Program uzytkowy obiektu.
Rozbudowa i przebudowa budynku Zespotu Szkét Publicznych, czterokondygnacyjna,
czesciowo zagtebiony w terenie, przykryta dachem wielospadowym

1.3. Dane techniczne

PODSTAWOWE DANE LICZBOWE
Powierzchnia zabudowy - istniejgca 925,3m?
Powierzchnia zabudowy - projektowana 2,60m?
Powierzchnia zabudowy po rozbudowie 927,9m?
Powierzchnia uzytkowa - istniejgca 2895,5m?
Kubatura - istniejgca 18 516m3
Kubatura - projektowana 39,18m3
Kubatura - po rozbudowie 18 555,18 m?3
Dtugosé obiektu 61,22m
Szerokos$¢ obiektu 16,93m
Wysokos¢ obiektu 15,10-17,50m
Spadek potaci dachowych 6°
Klasa odpornosci pozarowej B
Kategoria zagrozenia ludzi ZL 1
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1.4 Zestawienie pomieszczen:

Nr. ] ] Pow.
Nazwa pomieszczenia Posadzka .
pom. uzytkowa m?
PRZYZIEMIE

0.01 |Sala gres 67,7
0.02 |Rozdzielnia positkow gres 11,7
0.03 |Zmywalnia gres 6,7
0.04 |Korytarz gres 9,7
0.05 | Klatka schodowa gres 15,8
0.06 |Pom. dodatkowe gres 7,6
0.07 |Hol gres 12,2
0.08 | Wiatrotap gres 8,4
0.09 |Sala parkiet 67,7
0.10 | Klatka schodowa Gres 16,4
0.11 |Przedsionek Gres 51
0.12 |Pom. porzadkowe gres 7,4
0.13 |Korytarz Gres 19,5
0.14 |Szatnia Gres 16,4
0.15 | Wc personel Gres 2,7
0.16 | Pom. mycia nocnikdéw Gres 4,8
0.17 |tazienka Gres 15,1
0.18 |Korytarz Gres 6,1
0.19 | Pokdj socjalny Gres 18,5
0.20 | Klatka schodowa Gres 23,5
0.21 |Szatnia Gres 49,4
0.22 | Kottownia Gres 39,2
0.23 | Pom. dodatkowe Gres 6,8
0.24 |Pom. porzadkowe Gres 4,3
0.25 | Pom. dodatkowe Gres 9,3
0.26 |Magazyn Gres 15,4
0.27 |Komunikacja Gres 12,8
0.28 |Magazyn Gres 8,8
0.29 |Zmywalnia Gres 12,3
0.30 |Pom. socjalne Gres 9,3
0.31 |Przedsionek Gres 8,4
0.32 |Szatnia Gres 49,0
0.33 |Komunikacja Gres 9,5
0.34 | Klatka schodowa Gres 24,1
0.35 |Jadalnia Gres 50,0
0.36 | Komunikacja Gres 15,8
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0.37 |Kuchnia Gres 29,2
696,6m?
PARTER

1.01 |Swietlica Parkiet 49,8
1.02 |Swietlica Parkiet 47,9
1.03 |Przedsionek Gres 4,3

1.04 | Szatnia nauczycieli Gres 12,0
1.05 | Pokdj nauczycielski Gres 30,6
1.06 |Klaso-pracownia Parkiet 48,0
1.07 |Woiny Gres 16,9
1.08 |Swietlica Parkiet 30,0
1.09 |Swietlica Parkiet 49,7
1.10 |Swietlica Parkiet 49,7
1.11 | Wc damski Gres 71

1.12 | Wc meski Gres 11,0
1.13 | Klatka schodowa Gres 17,8
1.14 | Komunikacja Gres 186,2
1.15 |Klatka schodowa Gres 16,6
1.16 |Klatka schodowa Gres 8,4

1.17 | Sekretariat gres 13,3
1.18 | Pedagog szkolny Gres 13,0
1.19 | Klatka schodowa Gres 8,7

1.20 |Klatka schodowa Gres 16,5
1.21 | Wc niepetnosprawny Gres 52

1.22 | Wc meski gres 11,0
1.23 | Wc damski gres 7,1

1.24 |Klaso-pracownia Parkiet 49,6
1.25 |Klatka schodowa Gres 19,0

729,3m?
POZIOM 1

2.01 |Klaso-pracownia Parkiet 49,8
2.02 | Klaso-pracownia Parkiet 47,9
2.03 |Klaso-pracownia Parkiet 48,0
2.04 | Klaso-pracownia Parkiet 48,0
2.05 |Klaso-pracownia Parkiet 47,5
2.06 |Klaso-pracownia Parkiet 49,7
2.07 | Klaso-pracownia Parkiet 49,7
2.08 | Wc damski Gres 7,1

2.09 | Wc meski Gres 11,0
2.10 |Klatka schodowa Gres 19,2
2.11 | Komunikacja Gres 179,5
2.12 | Klatka schodowa Gres 16,6
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2.13 | Pokdj nauki Parkiet 57,4
2.14 | Klatka schodowa Gres 16,5
2.15 | Wc damski Gres 7,1
2.16 | Wc meski Gres 11,0
2.17 |Klaso-pracownia parkiet 49,6
2.18 | Klatka schodowa gres 19,0
734,6m?
POZIOM 2
3.01 |Klaso-pracownia Parkiet 49,8
3.02 |Klaso-pracownia parkiet 47,9
3.03 | Klaso-pracownia Parkiet 48,0
3.04 |Klaso-pracownia Parkiet 48,0
3.05 |Klaso-pracownia Parkiet 47,5
3.06 |Klaso-pracownia Parkiet 49,7
3.07 |Klaso-pracownia Parkiet 49,7
3.08 | Wc damski Gres 7,1
3.09 | Wc meski Gres 11,0
3.10 |Klatka schodowa Gres 19,2
3.11 | Komunikacja Gres 179,5
3.12 | Klatka schodowa Gres 16,6
3.13 |Klaso-pracownia Parkiet 57,4
3.14 |Klatka schodowa Gres 16,5
3.15 | Wc damski Gres 7,1
3.16 | Wc meski Gres 11,0
3.17 |Klaso-pracownia Parkiet 49,6
3.18 | Klatka schodowa Gres 19,0
734,6m?
Razem 2895,1m?

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

2.1. Lokalizacja

Dziatka Nr 2682/5 zlokalizowana jest w Rymanowie na terenie objetym miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego. Na dziatce 2682/5 znajduje sie przedmiotowy
obiekt kubaturowy, przeznaczony do rozbudowy i przebudowy.

2.2. Opis ogdlny

Na przedmiotowej dziatce, nie rosng drzewa owocowe i krzewy ozdobne, brak jest
zieleni wysokiej. Tym samym zadna zielen nie koliduje z przedmiotowg inwestycjg. Teren
przysztej inwestycji jest terenem pochytym.

2.3. Infrastruktura
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Omawiany teren znajduje sie w zasiegu uzbrojenia w lokalne media.

3. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH.

3.1. Rozwiazania przestrzenne

Planowane przedsiewziecie obejmowac bedzie budynek Zespotu Szkét Publicznych.
Przebudowa budynku obejmowal bedzie wykonanie nowego zaplecza sanitarnego na 3
pietrach budynku. Nowe wezty sanitarne dostosowane beda do obowigzujgcych przepisow.
Dodatkowo projektuje sie uzupetnienie tynkéw w miejscach powstatych ubytkéw, malowanie
Scian i sufitdbw, wymiane posadzek oraz wymiane wewnetrznej stolarki drzwiowej. W catym
budynku projektuje sie wykonanie nowej instalacji co oraz nowej instalacji elektrycznej.
Rozbudowa budynku polega¢ bedzie na wykonaniu nowej windy zewnetrznej. Zaréwno
charakter rozwigzan przestrzennych jak i dobdér zastosowanych materiatéw nawigzujg do
architektury obiektéw sgsiadujgcych z terenem lokalizacji. Budynek zaprojektowano jako
wolnostojacy, czterokondygnacyjny, czesciowo zagtebiony w terenie. Budynek poprzez
projektowang winde zostanie przystosowany do potrzeb oséb niepetnosprawnych na
wszystkich kondygnacjach.

Dziatka, na ktorej planowana jest budowa wnioskowanego budynku, to teren pochyly.
Biorgc pod uwage ten czynnik oraz oczekiwania Inwestora dotyczace rozwigzan
funkcjonalnych ustalono “zero” budynku na poziomie réwnym z istniejgcym zerem budynku,
bilansujgc roboty ziemne z myslg o jak najmniejszej ingerencji zewnetrznej. Masy ziemne jesli
beda przesuwane Ilub przemieszczane z zwigzku z prowadzong inwestycja zostang
zagospodarowane na terenie dziatki Inwestora.

4. OPIS ROZWIAZAN ARCHITEKTONICZNYCH | FUNKCJONALNYCH.
4.1. Forma i funkcja budynku

Istniejgcy budynek z projektowang windg swojg formg nawigzuje do istniejacej
zabudowy, nie dominuje nad sgsiadujgcq zabudowa, lecz z nig wspodtgra. Planowane
przedsiewziecie obejmowacé bedzie budynek Zespotu Szkdét Publicznych. Budynek przykryto
dachem wielospadowym o kacie nachylenia potaci wynoszacych 6°. Gtdwne wejscie do
budynku usytuowano od strony wschodnie i zachodniej.

Brak negatywnego oddziatywania na srodowisko (hatas, wibracje, itp.)
Kategoria zagrozenia ludzi ZL IlI.

5. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANE
5.1. Opis elementéw konstrukcyjnych.

— Zaprojektowano ptyte fundamentowg posadowiong bezposrednio na podtozu gruntowym
wykonang z betonu zbrojnego stalg, z zastosowaniem warstwy wyrownawczej

— Sciany fundamentowe monolityczne grubosci 25,0 cm wykonane z betonu zbrojone stala;

5.2. Izolacje
przeciwwilgociowe
— Pozioma na podfodze na gruncie — folia PE
— lzolacja pionowa $cian fundamentowych — 2x abizol R+P/hydromax Superflex 10

5.3. Nadproza
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— Projektuje sie nadproza stalowe wg konstrukgcji

5.4. Posadzki i podtogi
— Wykonczenia pomieszczen — ptytki gresowe, antyposlizgowe lub parkiet

5.5. Wykonczenia
— Wewnetrzne: tynki gipsowe (w fazience) lub kat. Ill cementowo — wapienne;
W pom. “mokrych” ptytki do wysokosci 2,05m
— Zewnetrzne: tynki kat. Ill szlachetne cementowo — wapienne;
— Oktadziny: w pomieszczeniach sanitarnych i kuchennych — ptytki ceramiczne do wysokosci
minimum 205cm,;

5.6. Malowanie i powtoki zabezpieczajace
— Malowanie scian i sufitéw: farbami klejowymi lub emulsyjnymi w kolorach pétpetnych;
— Impregnacja drewna konstrukcyjnego do stopnia niepalnosci NRO;

5.7. Stolarka okienna i drzwiowa
— Drzwi wewnetrzne PVC o wspdtczynniku przenikania ciepta 1,5 W/m?*k;

5.8. Powtoki ochronne, styki

- elementy stalowe zabezpieczy¢ poprzez doktadne ich oczyszczenie, pomalowanie emalig
podktadowag chlorokauczukowg oraz dwukrotne pomalowanie emalig nawierzchniowsg,

- styki elementéw drewnianych z betonowymi i murowanymi zabezpieczy¢ poprzez
»przetozenie”, oddzielenie ich papg lub folig PE.

5.10. Inne roboty
— Nalezy przywrécic

6. ZAGADNIENIA OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 02.12.2015r. (DzU z 2015 poz 2117) w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690; z pdzniejszymi zmianami). — Rozp.1
- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r (Dz.U.Nr 109 poz.719) w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw. - Rozp.2

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009r (Dz.U.Nr124 poz.1030) w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych. - Rozp.3

7.1. Powierzchnia obiektu, wysokos¢ i liczba kondygnacji

- istniejacy budynek o powierzchni uzytkowej 2895,50m?2, w tym:

Przyziemie - 696,60m?, parter - 729,30 m?, pietro 1 - 734,6m?, pietro 2 — 734,6m?.
- czterokondygnacyjny, czesciowo zagtebiony w terenie od strony wschodniej

- maks. wysokos¢ budynku od poziomu posadzki przyziemia do kalenicy 17,50m,
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- maks. wysokos$¢ budynku od poziomu terenu przed gtéwnym wejsciu do gérnego poziomu
stropu (tgcznie z ociepleniem) to 15,58m

7.2 Odlegtos¢ od obiektow sgsiadujacych;
Projektowana rozbudowa budynku znajduje sie w odlegtosci ok 27m od budynku
mieszkalnego zlokalizowanego na dziatce nr ewid. 2927/1.

7.3 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych;

W budynku nie wystepujg materiaty palne stanowigce wyposazenie pomieszczen o temp.
zapalenia 270-550°C. W budynku nie przewiduje sie przechowywania lub stosowania
materiatdw moggacych powodowad powstanie strefy zagrozenia wybuchem. Materiaty uzyte
na wykonczenie podtdg, Scienne oraz sufity muszg posiadaé odpowiednie atesty NRO oraz
certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie powszechnym.

7.4 Przewidywana gestos¢ obcigzenia ognhiowego;
Obcigzenie ogniowe w zadnym z pomieszczen budynku nie przekroczy 500MJ/m?2.

7.5 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczbe oséb na kazdej kondygnacji i w
poszczegdlnych pomieszczeniach;

Budynek zakwalifikowany jest do 3 stref pozarowych w kondygnacji przyziemia ZLII- ztobek i
PM-pomieszczenia powigzane funkcjonalnie oraz pozostata czes¢ budynku ZL Ill-wg ekspertyzy
technicznej w sprawie warunkdéw bezpieczenstwa pozarowego sporzgdzonego przez
rzeczoznawce ds. zabezpieczen ppoz.

(§209.2. ) Rozp.1).

7.6 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;
W projektowanym obiekcie nie bedg wystepowaty pomieszczenia/strefy zagrozone
wybuchem.

7.7 Podziat obiektu na strefy pozarowe;
Przedmiotowy budynek stanowi trzy strefy pozarowe.

7.8 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych;

Klase odpornosci pozarowej budynku ustalono - jako "B" — budynek niski(§212.2, 4, 7) Rozp.1)
Odpornosé ogniowa elementdéw konstrukcyjnych budynku wynosi co najmniej:

(§216.1. Rozp.1)

- gtdwne konstrukcja nosna — R120;

- stropy - REI 60;

- konstrukcja dachu — R30;

- $ciana zewnetrzna - El 60;

- Sciana wewnetrzna — EI 30

- przekrycie dachu —RE 30 ;

- wszystkie elementy drewniane (konstrukcja stropu nad poddaszem) zabezpieczone bedg
srodkiem impregnujacym, ognioochronnym (np. FOBOS M4) do stopnia NRO; na catej
powierzchni dachu jego konstrukcja z ociepleniem, od wewnatrz budynku, bedzie pokryta
ptytami gipsowo-kartonowymi ognioodpornymi 2xGKF 12,5mm; kazdy ze srodkow




ARPA PROJEKT PAWEL KUZNIAR
36-200 Brzozdw, ul. 3-go Maja 55, tel. 13 424 13 52, 608 578 439

Nazwa obiektu: Budynek Zespotu Szkét Publicznych

zabezpieczajgcych powinien posiadad atest dopuszczajgcy do stosowania w obiektach
uzytecznosci publicznej; projektowany budynek spetnia wymagania odpornosci pozarowe;.

7.9 Warunki ewakuacji

Budynek posiada 9 wyj$é ewakuacyjnych — wszystkie istniejgce. Ewakuacja z kondygnacji
wyzszych odbywa przez 4 klatki schodowe, a z nich na zewnatrz budynku.

Budynek posiada 4 klatki schodowe obudowane, schody betonowe istniejgce o szer. biegu
113cm i spoczniki 125x278cm, wyjscie bezposrednio na teren drzwiami dwuskrzydtowymi o
szerokosci w $wietle 1,50m (90cm+60cm)

- dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego dla ZL | 40m(§256.3. Rozp.1)

7.10 Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegélnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej;

1) Dla obiektu zapewniony bedzie przeciwpozarowy wytgcznik pradu, ktéry bedzie umozliwiaé
odtaczanie wszystkich obwoddéw elektrycznych w budynku.

2) Przeciwpozarowy wyfacznik umieszczony bedzie w poblizu gtéwnego wejscia do budynku i
odpowiednio oznakowany zgodnie z wymaganiami odpowiedniej polskiej normy.

3) Przepusty instalacyjne w przegrodach przeciwpozarowych zabezpieczone beda do klasy El
wymaganej dla danej przegrody.

4) Obiekt bedzie chroniony instalacjg odgromowa.

7.11 Urzadzenia p.poz. w obiekcie

Sposdb zabezpieczenia p.poz. poszczegdlnych instalacji wg projektdw branzowych - nie
wymagajg specjalnych zabezpieczen ze wzgl. na ochrone p.poz.

- awaryjne oswietlenie ewakuacyjne drog ewakuacyjnych jest wymagane (§181.3.2)b) Rozp.1)
- instalacja hydrantowa wewnetrzna - jest wymagana — na kazdej kondygnacji przy
zewnetrznych klatach schodowych projektuje sie po 2 hydranty p.poz. o sSrednicy ¢52 zasilane
z istniejace] sieci wodociggowej (§19.1.1) Rozp.2)

- wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy zapewniajgca wskaznik 2kg (31) na kazde 100m?
powierzchni (§32.1.3)2) Rozp.2)

- przeciwpozarowy wytacznik pradu

- instalacja oddymiajgca boczne klatki schodowe

7.12 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru;

Do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku szkoty wymaga sie zapewnienia wody
w ilosci 10 I/s -jest to zapewnione z sieci wodociggowej miejskiej, 1 hydrant znajduje sie w
odlegtosci 45m od budynku, drugi w odlegtosci 47m.

7.13 Drogi pozarowe.

Dojazd pozarowy do budynku zostat zapewniony poprzez istniejgcy zjazd
z drogi wewnetrznej, tj. od ul. Szkolnej i podjazd pod budynek.
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7. ZAGADNIENIA SANITARNO — HIGIENICZNE | BHP.

Pomieszczenia przeznaczone na staty pobyt ludzi potozone s3 powyzej poziomu
otaczajgcego terenu tj. 15 cm. Wszystkie pomieszczenia majg minimum 3,0 m z miejscowymi
obnizeniami w spadkach 1,m.

Pomieszczenia przeznaczone na staty pobyt ludzi posiadajg naturalne oswietlenie, okna
o odpowiedniej powierzchni w stosunku do powierzchni podtogi, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Temperatura w pomieszczeniach powinna wynosi¢ minimum:
— pomieszczenia klaso-pracowni, socjalne, sanitarne — 20°C,
— korytarze, klatki schodowe —16°C,
— magazyny —12°C

W pomieszczeniach sanitarnych, socjalnym i szatni $ciany wylozone ptytkami
glazurowanymi
w kolorze jasnym do wysokosci minimum 2,05 m.

We wszystkich pomieszczeniach uzytkowych warstwa podtogowa wykonczeniowa —
antyposlizgowa, tatwo zmywalna.

Kazde pomieszczenie przeznaczone na staly i czasowy pobyt ludzi - posiadajg wentylacje
mechaniczng i grawitacyjng. Instalacje i urzadzenia techniczne powinny by¢ zamontowane,
pod wzgledem BHP, zgodnie z warunkami technicznymi okre$lonymi w Polskich Normach i
przepisach szczegdétowych dla danego typu urzadzen.

Oznaczenie poziomych elementéw komunikacji pionowe]j pasami z6tto — czarnymi.
Zabezpieczenie wystajagcych elementéw grzejnikow zaokraglonymi ostonami — dotyczy
korytarzy, klatki schodowej, szatni, sanitariatow.

Na skrzydtach drzwiowych drzwi przeszklonych oznaczenie kierunku otwierania poprzez
stowa: ,pchac”, ,ciggnac”.

Pomieszczenia pracy wyposazone w ogrzewanie, instalacje wodng i kanalizacyjng oraz
wentylacje grawitacyjna.
8. WYKAZ PRZEWIDYWANYCH PRAC W POSZCZEGOLNYCH

POMIESZCZENIACH

0.22 KOTtOWNIA
Sciany i sufity | -naprawa tynkéw cem-wap. | uzupetnienie ubytkéw
-projektuje sie wykonanie ptytek matowych, w kolorze jasnym wg.
wytycznych inwestora na wys. 1,5m, powyzej malowanie Scian np.
farbg emulsyjng zmywalng na catej powierzchni w kolorze jasnym wg.
wytycznych inwestora
podtoga -wymiana istniejgcej nawierzchni na ptytki podfogowe odporne na
$cierania (5 klasa scieralnosci), matowe, w jasnych kolorach wg.
wytycznych inwestora

Branza -wymiana kottéw oraz instalacji grzewczej
sanitarna
Branza -wykucie nawierzchniowych instalacji elektrycznych pod tynki lub

elektryczna usuniecie niepotrzebnego okablowania natynkowego
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-wymiana lub montaz nowych gniazd elektrycznych 1szt i wytgcznikéw
Swiatta
-montaz nowych opraw oswietleniowych

0.23 0.24
0.25 0.26 POMIESZCZENIA DODATKOWE
0.28 0.30

Sciany i sufity | -naprawa tynkéw cem-wap. | uzupetnienie ubytkéw

-projektuje sie wykonanie ptytek matowych, w kolorze jasnym wg.
wytycznych inwestora na wys. 1,5m, powyzej malowanie $cian np.
farbg emulsyjng zmywalng na catej powierzchni w kolorze jasnym wg.
wytycznych inwestora

-parapety wewnetrzne z konglomeratu gr. 2cm

podtoga -wymiana istniejgcej nawierzchni na ptytki podtogowe odporne na
Scierania (5 klasa Scieralnosci), matowe, w jasnych kolorach wg.
wytycznych inwestora

Branza -wymiana kaloryferéw oraz instalacji grzewczej
sanitarna
Branza -wykucie nawierzchniowych instalacji elektrycznych pod tynki lub
elektryczna usuniecie niepotrzebnego okablowania natynkowego
-wymiana lub montaz nowych gniazd elektrycznych i wytgcznikéw
Swiatta

-montaz nowych opraw oswietleniowych wg. wytycznych inwestora

0.29 ZMYWALNIA

Sciany i sufity | -naprawa tynkéw cem-wap. | uzupetnienie ubytkéw

-projektuje sie wykonanie ptytek matowych, w kolorze jasnym wg.
wytycznych inwestora na wys. 1,5m, powyzej malowanie Scian np.
farbg emulsyjng zmywalng na catej powierzchni w kolorze jasnym wg.
wytycznych inwestora

-parapety wewnetrzne z konglomeratu gr. 2cm

podtoga -wymiana istniejgcej nawierzchni na ptytki podtogowe odporne na
Scierania (5 klasa Scieralnosci), matowe, w jasnych kolorach wg.
wytycznych inwestora

Branza -wymiana kaloryferow oraz instalacji grzewczej
sanitarna
Branza -wykucie nawierzchniowych instalacji elektrycznych pod tynki lub
elektryczna usuniecie niepotrzebnego okablowania natynkowego
-wymiana lub montaz nowych gniazd elektrycznych i wytgcznikéw
Swiatfa

-montaz nowych opraw oswietleniowych wg. wytycznych inwestora

0.35 JADALNIA

Sciany i sufity | -naprawa tynkéw cem-wap. | uzupetnienie ubytkéw
-wykonanie lamperii z farby lateksowej w kolorze jasnym wg.
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wytycznych inwestora na wys. 1,5m, powyzej malowanie $cian np.
farbg emulsyjng zmywalng na catej powierzchni w kolorze wg.
wytycznych inwestora

-parapety wewnetrzne z konglomeratu gr. 2cm

podtoga -wymiana istniejgcej nawierzchni na ptytki podtogowe odporne na
Scierania (5 klasa Scieralnosci), matowe, w jasnych kolorach wg.
wytycznych inwestora
-wykonac cokoty przypodtogowe wysokosci 10cm

Branza -wymiana kaloryferéw oraz instalacji grzewczej

sanitarna

Branza -wykucie nawierzchniowych instalacji elektrycznych pod tynki lub

elektryczna

usuniecie niepotrzebnego okablowania natynkowego

-wymiana lub montaz nowych gniazd elektrycznych i wyfacznikéw
Swiatta

-montaz nowych opraw oswietleniowych wg. wytycznych inwestora

0.37

KUCHNIA

Sciany i sufity

-naprawa tynkéw cem-wap. | uzupetnienie ubytkéw

-projektuje sie wykonanie ptytek matowych, w kolorze jasnym wg.
wytycznych inwestora na wys. 1,5m, powyzej malowanie $cian np.
farbg emulsyjng zmywalng na catej powierzchni w kolorze jasnym wg.
wytycznych inwestora

-parapety wewnetrzne z konglomeratu gr. 2cm

podtoga -wymiana istniejgcej nawierzchni na ptytki podtogowe odporne na
Scierania (5 klasa Scieralnosci), matowe, w jasnych kolorach wg.
wytycznych inwestora

Branza -wymiana kaloryferéw oraz instalacji grzewczej

sanitarna

Branza -wykucie nawierzchniowych instalacji elektrycznych pod tynki lub

elektryczna

usuniecie niepotrzebnego okablowania natynkowego

-wymiana lub montaz nowych gniazd elektrycznych i wytgcznikdw
Swiatta

-montaz nowych opraw o$wietleniowych wg. wytycznych inwestora

1.05

POKOJ NAUCZYCIELSKI

Sciany i sufity

-naprawa tynkéw cem-wap. | uzupetnienie ubytkow

-wykonanie lamperii z farby lateksowej w kolorze jasnym wg.
wytycznych inwestora na wys. 1,5m, powyzej malowanie scian np.
farbg emulsyjng zmywalng na catej powierzchni w kolorze wg.
wytycznych inwestora

-sufity podwieszane systemowe panelowe o module 60x60 w kolorze
jasnym o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej

-parapety wewnetrzne z konglomeratu gr. 2cm

podtoga

-wymiana istniejgcej nawierzchni na ptytki podtogowe odporne na
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Scierania (5 klasa Scieralnosci), matowe, w jasnych kolorach wg.
wytycznych inwestora
-wykonac cokoty przypodtogowe wysokosci 10cm

Branza -wymiana kaloryferéw oraz instalacji grzewczej
sanitarna
Branza -wykucie nawierzchniowych instalacji elektrycznych pod tynki lub

elektryczna

usuniecie niepotrzebnego okablowania natynkowego

-wymiana lub montaz nowych gniazd elektrycznych i wyfacznikéw
Swiatta

-montaz nowych opraw o$wietleniowych wg. wytycznych inwestora

1.07

WOZNY

Sciany i sufity

-naprawa tynkéw cem-wap. | uzupetnienie ubytkéw

-wykonanie lamperii z farby lateksowej w kolorze jasnym wg.
wytycznych inwestora na wys. 1,5m, powyzej malowanie $cian np.
farbg emulsyjng zmywalng na catej powierzchni w kolorze wg.
wytycznych inwestora

-sufity podwieszane systemowe panelowe o module 60x60 w kolorze
jasnym o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej

-parapety wewnetrzne z konglomeratu gr. 2cm

podtoga -wymiana istniejgcej nawierzchni na ptytki podtogowe odporne na
Scierania (5 klasa Scieralnosci), matowe, w jasnych kolorach wg.
wytycznych inwestora
-wykonac cokoty przypodtogowe wysokos$ci 10cm

Branza -wymiana kaloryferéw oraz instalacji grzewczej

sanitarna

Branza -wykucie nawierzchniowych instalacji elektrycznych pod tynki lub

elektryczna

usuniecie niepotrzebnego okablowania natynkowego

-wymiana lub montaz nowych gniazd elektrycznych i wytgcznikéw
Swiatta

-montaz nowych opraw oswietleniowych wg. wytycznych inwestora

1.19

SEKRETARIAT

Sciany i sufity

-naprawa tynkéw cem-wap. | uzupetnienie ubytkow

-wykonanie lamperii z farby lateksowe]j w kolorze jasnym wg.
wytycznych inwestora na wys. 1,5m, powyzej malowanie Scian np.
farbg emulsyjng zmywalng na catej powierzchni w kolorze wg.
wytycznych inwestora

-sufity podwieszane systemowe panelowe o module 60x60 w kolorze
jasnym o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej

-parapety wewnetrzne z konglomeratu gr. 2cm

podtoga -wymiana istniejgcej nawierzchni na ptytki podtogowe odporne na
Scierania (5 klasa Scieralnosci), matowe, w jasnych kolorach wg.
wytycznych inwestora
-wykonac cokoty przypodtogowe wysokosci 10cm

Branza -wymiana kaloryferow oraz instalacji grzewczej
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sanitarna

Branza
elektryczna

-wykucie nawierzchniowych instalacji elektrycznych pod tynki lub
usuniecie niepotrzebnego okablowania natynkowego

-wymiana lub montaz nowych gniazd elektrycznych i wytgcznikéw
Swiatta

-montaz nowych opraw oswietleniowych wg. wytycznych inwestora

1.20

PEDAGOG SZKOLNY

Sciany i sufity

-naprawa tynkéw cem-wap. | uzupetnienie ubytkéw

-wykonanie lamperii z farby lateksowej w kolorze jasnym wg.
wytycznych inwestora na wys. 1,5m, powyzej malowanie $cian np.
farbg emulsyjng zmywalng na catej powierzchni w kolorze wg.
wytycznych inwestora

-sufity podwieszane systemowe panelowe o module 60x60 w kolorze
jasnym o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej

-parapety wewnetrzne z konglomeratu gr. 2cm

podtoga -wymiana istniejgcej nawierzchni na ptytki podtogowe odporne na
Scierania (5 klasa Scieralnosci), matowe, w jasnych kolorach wg.
wytycznych inwestora
-wykonac cokoty przypodtogowe wysokos$ci 10cm
-sufity podwieszane systemowe panelowe o module 60x60 w kolorze
jasnym o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej

Branza -wymiana kaloryferéw oraz instalacji grzewczej

sanitarna

Branza -wykucie nawierzchniowych instalacji elektrycznych pod tynki lub

elektryczna

usuniecie niepotrzebnego okablowania natynkowego

-wymiana lub montaz nowych gniazd elektrycznych i wyfgcznikéw
Swiatta

-montaz nowych opraw oswietleniowych wg. wytycznych inwestora

2.13

POKOJ NAUKI

Sciany i sufity

-naprawa tynkéw cem-wap. | uzupetnienie ubytkow

-wykonanie lamperii z farby lateksowej w kolorze jasnym wg.
wytycznych inwestora na wys. 1,5m, powyzej malowanie Scian np.
farbg emulsyjng zmywalng na catej powierzchni w kolorze wg.
wytycznych inwestora

-sufity podwieszane systemowe panelowe o module 60x60 w kolorze
jasnym o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej

-parapety wewnetrzne z konglomeratu gr. 2cm

podtoga -wymiana istniejgcej nawierzchni na nowy parkiet, matowy wg.
wytycznych inwestora
-wykonac cokoty przypodtogowe wysokosci 10cm

Branza -wymiana kaloryferow oraz instalacji grzewczej

sanitarna

Branza -wykucie nawierzchniowych instalacji elektrycznych pod tynki lub

elektryczna

usuniecie niepotrzebnego okablowania natynkowego
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-wymiana lub montaz nowych gniazd elektrycznych i wytgcznikéw
Swiatfa
-montaz nowych opraw oswietleniowych wg. wytycznych inwestora

Sciany i sufity

-naprawa tynkéw cem-wap. | uzupetnienie ubytkéw

-wykonanie lamperii z farby lateksowej w kolorze jasnym wg.
wytycznych inwestora na wys. 1,5m, powyzej malowanie Scian np.
farba emulsyjng zmywalng na catej powierzchni w kolorze wg.
wytycznych inwestora

-sufity podwieszane systemowe panelowe o module 60x60 w kolorze
jasnym o podwyzszonej izolacyjnosci akustyczne;j

-parapety wewnetrzne z konglomeratu gr. 2cm

elektryczna

podfoga -wymiana istniejgcej nawierzchni na nowy parkiet, matowy wg.
wytycznych inwestora
-wykonaé cokoty przypodtogowe wysokosci 10cm

Branza -wymiana kaloryferéw oraz instalacji grzewczej

sanitarna

Branza -wykucie nawierzchniowych instalacji elektrycznych pod tynki lub

usuniecie niepotrzebnego okablowania natynkowego

-wymiana lub montaz nowych gniazd elektrycznych i wytgcznikéw
Swiatta

-montaz nowych opraw oswietleniowych wg. wytycznych inwestora

Sciany i sufity

-naprawa tynkéw cem-wap. | uzupetnienie ubytkéw

-wykonanie lamperii z farby lateksowej w kolorze jasnym wg.
wytycznych inwestora na wys. 1,5m, powyzej malowanie $cian np.
farba emulsyjng zmywalng na catej powierzchni w kolorze wg.
wytycznych inwestora

-sufity podwieszane systemowe panelowe o module 60x60 w kolorze
jasnym o podwyzszonej izolacyjnosci akustyczne;j

-parapety wewnetrzne z konglomeratu gr. 2cm

podtoga

-wymiana istniejgcej nawierzchni na nowy parkiet, matowy wg.
wytycznych inwestora
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-wykonac cokoty przypodtogowe wysokosci 10cm

elektryczna

Branza -wymiana kaloryferéw oraz instalacji grzewczej
sanitarna
Branza -wykucie nawierzchniowych instalacji elektrycznych pod tynki lub

usuniecie niepotrzebnego okablowania natynkowego

-wymiana lub montaz nowych gniazd elektrycznych i wytgcznikéw
Swiatta

-montaz nowych opraw o$wietleniowych wg. wytycznych inwestora

Sciany i sufity

-naprawa tynkéw cem-wap. | uzupetnienie ubytkéw

-wykonanie lamperii z farby lateksowej w kolorze jasnym wg.
wytycznych inwestora na wys. 1,5m, powyzej malowanie Scian np.
farbg emulsyjng zmywalng na catej powierzchni w kolorze wg.
wytycznych inwestora

-parapety wewnetrzne z konglomeratu gr. 2cm

elektryczna

podtoga -wymiana istniejgcej nawierzchni na ptytki podtogowe odporne na
Scierania (5 klasa scieralnosci), matowe, w jasnych kolorach wg.
wytycznych inwestora
-wykonac cokoty przypodtogowe wysokos$ci 10cm
-wymiana barierek na schodach z pochwytami na dwdch poziomach
wysokosci 0,75m i 1,1m od ptaszczyzny ruchu

Branza -wymiana kaloryferéw oraz instalacji grzewczej

sanitarna

Branza -wykucie nawierzchniowych instalacji elektrycznych pod tynki lub

usuniecie niepotrzebnego okablowania natynkowego

-wymiana lub montaz nowych gniazd elektrycznych i wytacznikow
Swiatfa

-montaz nowych opraw oswietleniowych wg. wytycznych inwestora

Sciany i sufity

-naprawa tynkéw cem-wap. | uzupetnienie ubytkéw
-wykonanie lamperii z farby lateksowej w kolorze jasnym wg.
wytycznych inwestora na wys. 1,5m, powyzej malowanie $cian np.
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farbg emulsyjng zmywalng na catej powierzchni w kolorze wg.
wytycznych inwestora

-kabiny sanitarne z laminatu HPL wysokosci 200cm z przeswitem
dolnym 15cm,

-sufity podwieszane systemowe panelowe o module 60x60 w kolorze
jasnym o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej

-parapety wewnetrzne z konglomeratu gr. 2cm

podtoga -wymiana istniejgcej nawierzchni na ptytki podtogowe odporne na
Scierania (5 klasa Scieralnosci), matowe, w jasnych kolorach wg.
wytycznych inwestora
-wykonac cokoty przypodtogowe wysokos$ci 10cm

Branza -wymiana kaloryferéw oraz instalacji grzewczej, kanalizacyjnej, cieptej

sanitarna i zimnej wody

Branza -wykucie nawierzchniowych instalacji elektrycznych pod tynki lub

elektryczna

usuniecie niepotrzebnego okablowania natynkowego

-wymiana lub montaz nowych gniazd elektrycznych i wytgcznikéw
Swiatta

-montaz nowych opraw oswietleniowych wg. wytycznych inwestora

1.25

WC NIEPELNOSPRAWNI

Sciany i sufity

-naprawa tynkéw cem-wap. | uzupetnienie ubytkow

-wykonanie lamperii z farby lateksowej w kolorze jasnym wg.
wytycznych inwestora na wys. 1,5m, powyzej malowanie $cian np.
farbg emulsyjng zmywalng na catej powierzchni w kolorze wg.
wytycznych inwestora

-sufity podwieszane systemowe panelowe o module 60x60 w kolorze
jasnym o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej

podtoga -wymiana istniejgcej nawierzchni na ptytki podtogowe odporne na
Scierania (5 klasa Scieralnosci), matowe, w jasnych kolorach wg.
wytycznych inwestora
-wykonac cokoty przypodtogowe wysokos$ci 10cm

Branza -wymiana kaloryferéw oraz instalacji grzewczej, kanalizacyjnej, cieptej

sanitarna i zimnej wody

Branza -wykucie nawierzchniowych instalacji elektrycznych pod tynki lub

elektryczna

usuniecie niepotrzebnego okablowania natynkowego

-wymiana lub montaz nowych gniazd elektrycznych i wytgcznikéw
Swiatta

-montaz nowych opraw o$wietleniowych wg. wytycznych inwestora

0.27 0.33
0.361.14
1.181.23
2.113.11

KOMUNIKACJA

Sciany i sufity

-naprawa tynkéw cem-wap. | uzupetnienie ubytkow

-wykonanie lamperii z farby lateksowej w kolorze jasnym wg.
wytycznych inwestora na wys. 1,5m, powyzej malowanie Scian np.
farbg emulsyjng zmywalng na catej powierzchni w kolorze wg.
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wytycznych inwestora
-parapety wewnetrzne z konglomeratu gr. 2cm

podtoga -wymiana istniejgcej nawierzchni na ptytki podtogowe odporne na
Scierania (5 klasa Scieralnosci), matowe, w jasnych kolorach wg.
wytycznych inwestora

-wykonac cokoty przypodtogowe wysokosci 10cm

Branza -wymiana kaloryferow oraz instalacji grzewczej
sanitarna
Branza -wykucie nawierzchniowych instalacji elektrycznych pod tynki lub
elektryczna usuniecie niepotrzebnego okablowania natynkowego
-wymiana lub montaz nowych gniazd elektrycznych i wytgcznikdw
Swiatta

-montaz nowych opraw o$wietleniowych wg. wytycznych inwestora

0.311.03 PRZEDSIONKI
1.16 1.21

Sciany i sufity | -naprawa tynkéw cem-wap. | uzupetnienie ubytkéw

-wykonanie lamperii z farby lateksowej w kolorze jasnym wg.
wytycznych inwestora na wys. 1,5m, powyzej malowanie scian np.
farbg emulsyjng zmywalng na catej powierzchni w kolorze wg.
wytycznych inwestora

podtoga -wymiana istniejgcej nawierzchni na ptytki podtogowe odporne na
Scierania (5 klasa Scieralnosci), matowe, w jasnych kolorach wg.
wytycznych inwestora

-wykonac cokoty przypodtogowe wysokos$ci 10cm

Branza -wymiana kaloryferéw oraz instalacji grzewczej
sanitarna
Branza -wykucie nawierzchniowych instalacji elektrycznych pod tynki lub
elektryczna usuniecie niepotrzebnego okablowania natynkowego
-wymiana lub montaz nowych gniazd elektrycznych i wytgcznikow
Swiatta

-montaz nowych opraw o$wietleniowych wg. wytycznych inwestora

0.21 0.32 SZATNIE
1.04

Sciany i sufity | -naprawa tynkéw cem-wap. | uzupetnienie ubytkéw

-wykonanie lamperii z farby lateksowe] w kolorze jasnym wg.
wytycznych inwestora na wys. 1,5m, powyzej malowanie scian np.
farbg emulsyjng zmywalng na catej powierzchni w kolorze wg.
wytycznych inwestora

-parapety wewnetrzne z konglomeratu gr. 2cm

podtoga -wymiana istniejgcej nawierzchni na ptytki podtogowe odporne na
Scierania (5 klasa Scieralnosci), matowe, w jasnych kolorach wg.
wytycznych inwestora

-wykonac cokoty przypodtogowe wysokosci 10cm
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Branza -wymiana kaloryferéw oraz instalacji grzewczej
sanitarna
Branza -wykucie nawierzchniowych instalacji elektrycznych pod tynki lub
elektryczna usuniecie niepotrzebnego okablowania natynkowego
-wymiana lub montaz nowych gniazd elektrycznych i wytgcznikéw
Swiatta
-montaz nowych opraw oswietleniowych wg. wytycznych inwestora

9. UWAGI OGOLNE

Roboty budowlane i rzemieslnicze powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.

Opracowat:
mgr inz. arch. Iwona INDRASZKIEWICZ-KIELAWA mgr inz. arch. Artur ULBRYCH
upr. bud. w spec. architekt. bez ogr. upr.bud. w spec. architekt. bez ogr.

Nr 42/2000 Nr Rz/A-14/06 POIA PK-0246
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INWENTARYZAGJIA

Nazwa obiektu budowlanego

ROZBUDOWA i PRZEBUDOWA BUDYNKU ZESPOLU SZKOL
PUBLICZNYCH W RYMANOWIE PRZY UL. SZKOLNEJ 2 WRAZ Z
WEWNETRZNA INSTALACJA GAZIOWA

Adres obiektu budowlanego

Rymanow, gmina Rymanow, powiat krosnienski

Kategoria obiektu budowlanego

IX

Jednostka ewidencyjna

Rymanéw 180708 4

Obreb ewidencyjny

Rymanow 0001

Numery dziatek

dz. Nr 2682/5

Inwestor
Gmina Rymanéw
Ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 Rymandow
Specjalnos¢ Projektant Nr uprawnien Podpis
Architektura mgr inz. arch. Artur ULBRYCH Rz/A-14/06 POIA PK-0246
Asystent projektanta mgr inz. arch. Joanna GOLABEK

Brzozéw — wrzesien 2018
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OPIS TECHNICZNY
10. LOKALIZACJA

Dziatka Nr 2682/5 zlokalizowana jest w Rymanowie, gm. Rymandw na terenie objetym
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Na dziatce znajduje sie budynek
szkoty przeznaczony do rozbudowy i przebudowy.

11. DANE OGOLNE

Powierzchnia zabudowy 925,30m?
Powierzchnia uzytkowa 2883,40 m?
Kubatura 18 516m3

12. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Wedtug informacji udzielonej przez inwestora przedmiotowy budynek wybudowany zostat
w 1927 roku. Jest to budynek szkoty, 4 kondygnacyjny. Budynek posadowiono na
betonowych fundamentach bezposrednich. Sciany wykonane z cegly petnej. Stropy
ceglane, kolebkowe na belkach stalowych. Konstrukcja wiezby drewniana. Stolarka
zewnetrzna z PCV. Budynek posiada instalacje elektryczng, CO, wod-kan, teletechniczna i
gazowa.

Fundament — wykonano w konstrukcji betonowej, izolowany przeciwwilgociowo papa.
Posadowienie na gtebokosci okoto 1,3m ponizej istniejgcego terenu.

Sciany budynku — wykonano z cegly petnej na zaprawie cementowo wapienne;.

Stropy- nad piwnicami strop odcinkowy Kleina a na wyzszych kondygnacjach strop
zelbetowy monolityczny

Podtoza i posadzki — parkiety drewniane oraz pokrycie lastrykem, przeznaczone do
wymiany

Stolarka okienna drewniana w dobrym stanie, natomiast stolarka drzwiowa drewniana
przeznaczona do wymiany.

Opracowat:

mgr inz. arch. Artur ULBRYCH
upr. bud. w spec. architekt. bez ogr.
Nr Rz/A-14/06 POIA PK-024




