Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6ot budowlanych

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

,Budowa sieci wodociagowej rozdzielczej wraz z przylaczami

w msc. Rymanow"’
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6ot budowlanych

1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowa wodociggu wraz z przylaczami dla zadania pn. ,,Budowa sieci wodociggowe;j
rozdzielczej wraz z przylagczami w msc. Rymanow .

1.1 Zakres stosowania.

W niniejszej specyfikacji opisano wymagania w zakresie rur konkretnego Producenta, tj. Wavin
Metalplast Buk. Dopuszcza si¢ stosowanie wyrobdw innego producenta o ile spetniaja one wszystkie
wymagania opisane w niniejszej SST oraz o ile Wykonawca uzyskal akceptacje Uzytkownika
I Projektanta.

1.2 Zakres robét.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu

wykonanie obiektow liniowych i inzynierskich na sieci wodociggowe;.

W zakres tych robot wchodza:

— roboty przygotowawcze

— rozbiorki istniejacych nawierzchni drogowych, asfaltowych, betonowych, zwirowych i ziemnych

—  wykopy

— szalowania pionowych $cian wykopow

— roboty montazowe rurociggéw wodociggowych

— roboty montazowe obiektéw inzynierskich

— przewierty pod drogami i ciekami

— odbudowa nawierzchni drogowych (drogi asfaltowe,betonowe,utwardzone i gruntowe)

— zasypy wykopow

— kontrola jakosci

1.3 Okreslenia Podstawowe

1. Aprobata techniczna — dokument stwierdzajacy przydatnos¢ wyrobow budowlanych do zamierzonego
zastosowania w budownictwie.

2. Materialy - materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania
robot, posiadajace aprobate  techniczng lub potwierdzenie ich przydatnosci do stosowania ich
w budownictwie.

3. Dziennik budowy — dziennik wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w toku wykonywania
robot.

4. Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do nadzorowania robot,
koordynowania robot pomigdzy Inwestorem, Wykonawca i Projektantem oraz do wystgpowania
w imieniu Inwestora w sprawach realizacji umowy.

5. Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

6. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna be¢daca autorem dokumentacji projektowe;j
(Projektu Budowlanego i Wykonawczego).

7. Uzytkownik — jest to Przedsigbiorstwo lub Firma — przyszta jednostka eksploatujaca.

8. Teren Budowy — przestrzen w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

9. Wykop liniowy — jest to wykop niezb¢dny do utozenia rurociggdw podziemnych, ktorego dtugosé jest
znacznie wigksza od wymiardéw przekroju poprzecznego.

10.  Wykop obiektowy — jest to wykop niezbedny do zrealizowania sieci wodociggowej, zbiornika
wodociggowego, studni i studzienek zelbetowych na armature, komoér przewiertowych i odbiorczych itp.,
ktorego dugos¢ jest zblizona do wymiardéw przekroju poprzecznego.

11.  Umocnienia $cian wykopow (szalowania) — konstrukcja wykonana z drewna, stalowych wyprasek
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lub innego materialu, podtrzymujaca pionowe S$ciany wykopu i1 zabezpieczajaca ten wykop przed
obsuni¢ciem.

12. Podsypka — jest to element posadowienia rurociggu lub studzienek, zwykle mieszanka piaskowo
zwirowa, ktora stanowi grunt nasypowy, usypany na dnie wykopu, posiadajaca odpowiednig granulacje,
majgca za zadanie wyréwnanie dna wykopu do projektowanej rzednej i stuzgca do uktadania przewodu
na dnie wykopu oraz do stabilizacji osi podtuzne;.

13.  Obsypka — jest to element zabezpieczenia rurociggu lub studzienck, zwykle mieszanka piaskowo
zwirowa, ktora stanowi grunt nasypowy, usypany powyzej podsypki, posiadajaca odpowiednig
granulacje, majaca za zadanie stabilizacj¢ przewodu i studzienek w osi poprzeczne;j.

14.  Zasypka — jest to element zabezpieczenia rurociggu lub studzienek, ktéry stanowi grunt
nasypowy, usypany 30cm powyzej obsypki (tzw. Nadsypka, zwykle mieszanka piaskowo-zwirowa)
natomiast powyzej tej warstwy jest to grunt nasypowy, posiadajacy odpowiednig granulacj¢, majacy za
zadanie ochrong rury i studzienek, przed nie pozadanymi naciskami punktowymi lub nierdwnomiernym
rozktadem sit nacisku przenoszacych si¢ z powierzchni gruntu.

15. Nadmiar gruntu — jest to grunt rodzimy z urobku wykopu, pozostaly po wypetnieniu wykopu
elementami posadowienia i zabezpieczenia rurociggow.

16. Przewiert — jest to bezkolizyjne skrzyzowanie z przeszkoda, ciekiem, droga, wykonywane rurg
przewiertowa, w ktorej uktadany jest rurocigg. Pod ciekami przewierty sterowane — metoda wg
technologii wykonawcy.

17. Rura ostonowa — jest to skrzyzowanie z przeszkoda (uzbrojeniem, droga) wykonywane rozkopem
w wykopie otwartym, w rurze ostonowej, w ktorej uktadany jest rurociag.

18. Rurociag wodociggowy rozdzielczy — obiekt budowlany nie bedacy budynkiem (rurociagi z PE

srednicy 63-200mm, wraz z armaturg) stanowigcy calo$¢ techniczno — uzytkowa jako system
wodociggowy.

19. Przytacz wodociggowy — rurociag od sieci rozdzielczej umozliwiajacy doprowadzenie wody do
budynku.

20.  Rurociagi technologiczne - rurociagi z tworzyw sztucznych zamontowane w obiektach
budowlanych tj. studniach, komorach, pompowniach i zbiorniku.

2 MATERIALY.
2.1 Rodzaje zastosowanych materiatow.
2.1.1 Rozbiorki nawierzchni drogowych.

Wg sporzadzonych przedmiardéw robot, nawierzchnie wystepujace w obrebie robot rozbiorkowych, sa
to nawierzchnie utwardzone, asfaltowe, betonowe, zwirowe lub gruntowe.
2.1.2 Wykopy.

Wg dokumentacji geologicznej oraz sporzadzonych przedmiarow robot, wickszo$¢ gruntow
W obrebie robot maja prosta budowe geologiczng w postaci jednolicie wyksztatconych glin pylastych
zwieztych o konsystencji twardoplastycznej lub plastycznej, pospotek 1 zwirdw gliniastych. Grunt w
podtozu tworzy jednolite warunki genetyczne i litologiczne, zalega poziomo i nie obejmuje mineralnych
gruntow stabono$nych. Woda gruntowa najczesciej na wielu odcinkach wystepuje ponizej utozenia rur
wodociaggowych, jednak w przypadku wystepowania zwir6w i pospotek gliniastych woda moze wystapic¢
powyzej posadowienia rur. Taka sytuacja ma tez miejsce przy przechodzeniu sieci wodociggowej pod
dnami rowow i koryt rzecznych.
2.1.3 Szalowania.

Dopuszcza si¢ wszelkiego rodzaju skuteczne metody umacniania pionowych §cian wykopoéw (w tym
szalowania przesuwne) pod warunkiem akceptacji Inspektora nadzoru.

POR musi zawiera¢ obliczenia statyczne szalowan, dokumentujgce przyjete rozwigzania.
2.1.4 Uktadania rurociggow.

Rurociagi uktadane w ziemi winny mie¢ podloze naturalne stanowigce nienaruszony rodzimy grunt
sypki, naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci powyzej 0.05 MPa wg PN-86/B-02480 dajace si¢
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wyprofilowa¢ wg ksztattu spodu przewodu ( w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdhuz dlugosci na
1/4 obwodu) nie wykazujace zagrozenia korozyjnego.

Przed zasypaniem dna wykopu dno nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z zanieczyszczen pozostatych po montazu
przewodu. Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektow na przewodzie. Materialem zasypu w obrebie strefy niebezpieczne;j
powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-
86/B-02480. Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze
szczeg6lnym uwzglednieniem wykopu pod ztacza.

Najistotniejsze jest zageszczenie 1 podbicie gruntu w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie
nalezy wykona¢ ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-B-06050. Zasypke wykopu powyzej
warstwy ochronnej dokonuje si¢ warstwami z jednoczesnym zageszczeniem.

2.1.5 Rury i ksztaltki.

Przy projektowaniu a nast¢pnie uktadaniu rurociagi z PE muszg spetnia¢ szereg warunkow, a przede

wszystkim:
— wystarczajaca wytrzymatos$¢ przeciwstawiania si¢ wplywom réznych obcigzen
— wystarczajaca wytrzymato§¢ na wplywy mechaniczne, chemiczne, termiczne, biologiczne

i ci$nieniowe
— dostateczng trwatos$¢ uzytkowa
Na sieci wodociggowej pod drogami nalezy stosowa¢ rury ochronne stalowe o $rednicach podanych w
projekcie. Ponadto stosowane rury powinny spetnia¢é wymogi normy ISO DIS4435 oraz powinny
posiada¢ Decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wydang przez uprawniong do tego
jednostke.

2.1.6 Rury ostonowe i przewiertowe.

Rury ostonowe 1 przewiertowe musza spetnia¢ szereg warunkow, a przede wszystkim powinny
posiadac:

— wystarczajaca wytrzymato$¢ przeciwstawiania si¢ wplywom obcigzen drogowych
— wystarczajaca wytrzymato$¢ na wptywy mechaniczne
— dostateczng trwatos$¢ uzytkowa

Zgodnie z opracowanym projektem wodociggu, na skrzyzowaniach z drogami i uzbrojeniem, nalezy
zastosowa¢ rury posiadajace parametry techniczne tj. Srednice zewnetrze i grubosci $cianek podane w
projekcie.

2.1.7 Rozbiorki nawierzchni drogowych.

State sktadowanie gruzu na odklad nalezy zrealizowa¢ w wydzielonym miejscu, wskazanym przez
Inwestora lub Wykonawce robot i zaakceptowanym przez Inspektora. Miejsce statego sktadowania gruzu
nie moze:

— zmienia¢ dotychczasowego charakteru uzytkowego wskazanego terenu

— naruszac przepisow Prawa Budowlanego (np. zagraza¢ istniejacym budowlom)

— narusza¢ przepisOow Prawa Wodnego (np. zagraza¢ droznosci istniejacych ciekow wodnych czy
zagrazac¢ istniejagcym budowlom na ciekach)

— narusza¢ przepisow Ochrony Srodowiska i prawa prywatnej wlasnosci

2.1.8 Wykopy.

Ziemie z wykopow nalezy czasowo sktadowaé¢ w wydzielonym miejscu, na terenie budowy. Zgodnie
z PN — B — 10736 nie wolno skltadowa¢ urobku w obrebie klina odlamu $ciany wykopu tak
nieszalowanego jak i szalowanego.

2.1.9 Szalowania.

Sktadowanie szalowan lub ich elementéw powinno si¢ odbywa¢ na wydzielonym miejscu, na terenie

budowy z obostrzeniem podanym wyzej wg PN-B-10736.
2.1.10 Odwoz nadmiaru gruntu.
State sktadowanie ziemi na odklad nalezy zrealizowa¢ w wydzielonym miejscu, wskazanym przez
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Inwestora lub Wykonawce robot 1 zaakceptowanym przez Inspektora. Miejsce na czasowy odktad urobku
wyznacza Wykonawca robot, przy czym miejsce takie nie moze znajdowac¢ si¢ w klinie odtamu wykopu
oraz musi spetnia¢ wszystkie warunki jakie wymieniono wyzej dla statego sktadowania urobku.

2.1.11 Zasyp wykopow.

Grunt rodzimy uzyty do zasypow (o ile spetnia w/w wymagania) nalezy sktadowa¢ obok wykopow,
jezeli warunki miejscowe na to pozwalaja, lecz poza katem odtamu. W przeciwnym przypadku grunt ten
nalezy sktadowa¢ na czasowy odktad, w miejscu do tego wydzielonym.

2.1.12 Rury i ksztaltki 7 PE.

Jako zasad¢ nalezy przyjac, ze rury i ksztattki z PE winny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w
oryginalnym opakowaniu.

Powierzchnia sktadowiska musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow.

Nalezy $cisle stosowaé szczegdtowe wytyczne skladowania, ktore podaja Producenci w Instrukcji
montazowej ukladania w gruncie rurociggdéw z PE produkowanych przez Producenta.

Rur PE nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajagc przewietrzanie. Ewentualne zmiany intensywnosci
barwy rur pod wpltywem promieniowania slonecznego, nie oznaczaja zmiany wytrzymatosci lub ich
odpornosci.

2.1.13 Zelbetowe i zeliwne elementy studni.

Wszystkie elementy studzienek i akcesoria wykonane z betonu, zelbetu lub zeliwa, nalezy sktadowac
oddzielnie, w takiej odleglo$ci od elementéw z tworzywa sztucznego, aby transport elementow cig¢zkich i
twardszych nie stwarzal zagrozenia uszkodzenia mechanicznego pozostatych elementow.

Powierzchnia sktadowiska musi by¢ plaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow.

Elementy metalowe i zeliwne muszg by¢ sktadowane z dala od $rodkow i1 warunkéw powodujacych
korozje.

2.1.14 Materialy na przewierty.

Powierzchnia sktadowiska na ktorych beda sktadowane rury przewiertowe, musi by¢ ptaska, wolna od
kamieni i ostrych przedmiotow.

Ptozy powinny by¢ sktadowane w pomieszczeniu zamknigtym, z dala od zrodet ciepta i ognia.

Sktadniki pianki poliuretanowej powinny by¢ przechowywane w opakowaniu fabrycznym,
W pomieszczeniu zamknigtym, z dala od Zrdodet ciepta 1 ognia oraz w sposob zabezpieczajacy te sktadniki
przed zmieszaniem.

3 SPRZET.

Wszystkie rodzaje robdt opisywanych w niniejszej specyfikacji tj. roboty ziemne, szalowania, roboty
montazowe i instalacyjne, nalezy wykonac¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

Nie dopuszcza si¢ stosowania maszyn i urzadzen do realizacji wodociagu takich, ktore moglyby
doprowadzi¢ do zanieczyszczenia wod gruntowych lub powierzchniowych substancjami ropopochodnymi
lub innymi szkodliwymi dla §rodowiska.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu do:

— rozbidrki nawierzchni drogowych
— odspajania i wydobywania gruntoéw (koparki, tadowarki itp.)
— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki itp.)
— umacniania $cian wykopow
— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki lub skrzyniowe, tasmociagi itp.)
— recznego oraz mechanicznego zasypu wykopu
— re¢cznego lub mechanicznego ubicia gruntu warstwami co 20 cm
— do montazu rur PE, a w tym:
- montaz rurociggow za pomocg zgrzewania
(Produceci zalecajg stosowanie specjalnego oprzyrzadowania stuzacego do taczenia rur)
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— do wykonania przewiertow, pamigtajac o tym, ze niejednokrotnie w poblizu przewiertu znajduja si¢
napowietrzne linie energetyczne, zatem uzyty sprzet nie moze zagrazac¢ tym liniom
— badania proby szczelno$ci wykonywac na cisnienie 1,5 ci$nienia roboczego

4 TRANSPORT.
4.1 Rozbiorki nawierzchni drogowych.

Transport gruzu tak w obrgbie budowy jak i na miejsce statego deponowania gruzu, moze byc¢
wykonany dowolnymi $rodkami transportu, zaakceptowanymi przez Inspektora..
4.2 Masy ziemne.

Transport mas ziemnych moze by¢ wykonany dowolnymi $rodkami transportu, dopuszczonymi do
poruszania si¢ po drogach publicznych, zaakceptowanymi przez Inspektora.
4.3 Szalowania.

Transport elementow umocnien pionowych $cian wykopdéw lub transport umocnien przesuwnych
moze by¢ wykonany dowolnymi $rodkami transportu, dopuszczonymi do poruszania si¢ po drogach
publicznych, zaakceptowanymi przez Inspektora.

4.4 Grunt

Transport gruntu rodzimego, ktéry ma by¢ uzyty do zasypu wykopu , moze byé wykonany
dowolnymi $rodkami transportu, dopuszczonymi do poruszania si¢ po drogach publicznych,
zaakceptowanymi przez Inspektora.

4.5 Rury i ksztaltki PE.

Transport rur i1 ksztattek ma szczegdlne wymagania Producenta, jednak $rodki transportu musza by¢
zaakceptowane przez Inspektora oraz musza by¢ dopuszczone do poruszania si¢ po drogach publicznych.

Szczegolne wymagania Producenta transportu opisano w Instrukcji montazowej uktadania w gruncie
rurociaggoéw z PE.

Nie wolno rur i ksztaltek zrzucac¢ lub wlec.

Rur 1 ksztattek nie wolno transportowaé razem z elementami betonowymi lub zeliwnymi lub tez
innymi ci¢zkimi akcesoriami.

4.6 Elementy prefabrykowane i Zeliwne akcesoria.

Transport elementéw betonowych, zelbetowych i1 Zeliwnych nie ma szczeg6lnych wymagah. Moze
by¢ zastosowany kazdy $rodek transportu zaakceptowany przez Inspektora lecz musi on by¢ dopuszczony
do poruszania si¢ po drogach publicznych. Nie wolno tych elementéw wlec lub rzucac.

Podczas transportu elementy i akcesoria nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem si¢. Nie wolno ich
transportowac razem z elementami takimi jak rury z PE.

4.7 Materialy na przewierty.

Transport rur ma szczegdlne wymagania drogowe, jednak $rodki transportu musza by¢
zaakceptowane przez Inspektora.

Transport rur po drogach publicznych jest uregulowany szczegdlnymi przepisami drogowymi
Ministerstwva Komunikacji, o przewozie po drogach publicznych. Dla przewozu rur stalowych nalezy
stosowac¢ uniwersalny tabor skrzyniowy.

Przy zatadunku 1 wytadunku rur nalezy stosowa¢ wszelkie dzwigi o udzwigu odpowiednim do cigzaru
rury i wysiegu.

Rury nalezy przewozi¢ samochodami skrzyniowymi wg nastepujacych zasad:

— rury uktada si¢ w pozycji lezacej podtuznie do kierunku jazdy

— rury nalezy zabezpieczy¢ przed bezposrednim zetknigciem si¢ z burtami samochodu, przez
zastosowanie podktadek drewnianych

— rury nalezy przywigza¢ co najmniej w dwoch miejscach drutem stalowym

1 przymocowac do $rodka transportu
— 1lo$¢ przewozonych rur jest uzalezniona od tadownosci 1 wymiardw skrzyni srodka transportowego

Pozostale materialy na przewierty nalezy przewozi¢ odrgbnie z dala od elementéw cigzkich i1 tnacych,
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zabezpieczajac ich opakowania przed uszkodzeniem.

5 WYKONANIE ROBOT.
5.1 Ogdlne zasady wykonania robot.

Wymagania przy wykonaniu poszczegdlnych robot zostaty opisane w odpowiednich, nizej podanych
Polskich Normach.

Nalezy si¢ kierowac nastepujacymi zasadami:

— nie dopuszcza si¢ ruchu kotowego wzdtuz pasa robot

— ruch cigezkich maszyn i pojazdow uzywanych do budowy, dopuszczony jest poza klinem odtamu

5.2 Roboty przygotowawcze.
Podstawe do wytyczenia sieci wodociggowej stanowi Dokumentacja Projektowa oraz Prawna.
Wejscie w teren powinno by¢ poprzedzone robotami przygotowawczymi typu:

— ustalenie miejsca wywozu gruzu (z rozbiorki nawierzchni i podbudowy drogowej)

— ustalenie miejsc sktadowania humusu oraz urobku

— ustalenie miejsc poboru energii elektrycznej

— ustalenie sposobu zabezpieczania wykopu przed zalaniem wodami opadowymi

— jezeli zajdzie taka potrzeba, ustalenie miejsc odprowadzania wod gruntowych z odwadnianych
wykopow

— wytyczenie osi wykopu
Prace te sg objete ogolnym przygotowaniem terenu pod realizacje Inwestycji.

5.3 Szczegolne zasady wykonania robot.

5.3.1 Wykopy.

Wymagania przy wykonaniu wykopdéw zostaty opisane w polskiej normie PN-B-10736.

Realizacja wykopow o $cianach pionowych i o zaprojektowanych gtgbokosciach przekraczajacych 1
m oraz z uwagi na wystepujace w poblizu budowle, powinna by¢ powigzana z jednoczesng realizacjg
szalowan (umocnien) $cian wykopu, ktdre to umocnienia opisano ponize;j.

Wykopy nalezy wykonywaé¢ rownolegle z ich odwodnieniem na czas budowy, o ile taka potrzeba
wystapi, dalsze roboty (podsypka, roboty montazowe) muszg by¢ wykonywane w gruntach suchych.

5.3.2 Szalowania.

Wymagania przy wykonaniu szalowan pionowych §cian wykopow opisane w PN-90/M-47850.
Wykonawca robdt powinien przedstawi¢ Inspektorowi do akceptacji, projekt szalowan poparty
obliczeniami statycznymi lub w przypadku stosowania szalowan przesuwnych, odpowiednie atesty w
zakresie BHP i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Rozwiazania te powinny zapewnia¢ swobodny dostep do dna wykopu gdzie beda montowane
rurociagi oraz zabezpiecza¢ prace ludzi na dnie wykopu. Goérna, szczelna krawedz umocnien powinna
wystawa¢ 15 cm nad przylegajacy teren w celu zabezpieczenia wykopu przed naplywem wod
deszczowych.

5.3.3 Odwodnienie pasa robot ziemnych.

Wykonawca ma obowigzek takiego wykonania wykopow, aby powierzchniom gruntu wokét wykopu
nadawa¢ w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie. Ponadto rolg
ograniczajacg naplyw wod deszczowych do wykopu beda spetnia¢ goérne, szczelne powierzchnie
umocnien.

Odprowadzenie wdd do istniejgcych ciekoOw naturalnych, rowow lub urzadzen odwadniajgcych musi
by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami, co lezy po stronie Wykonawcy.

5.4 Przewody i armatura sieci wodociggowe;j.

Rury, ksztattki, uszczelki 1 armatura przewoddéw powinny by¢ sprawdzone przed montazem, czy
spelniajg wymagania projektowe, czy sg oznakowane i czy nie sg uszkodzone. Rury, ksztattki, uszczelki i
armatura przewodéw powinny by¢ sktadowane zgodnie z zaleceniami producentdow, w miejscach
zapewniajacych im czystos$¢. Rury, ksztaltki 1 armatura powinny by¢ zabezpieczone przed wewngetrznym
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zanieczyszczeniem.
Przy zmianie kierunku i na odgal¢zieniach przewodu powinny by¢ stosowane ksztattki producenta rur.
Zabezpieczenie przed rozsuni¢ciem rur powinno by¢ wykonane:

— na zmianach kierunkow

— na koncoéwkach przewodow

— na odgalezieniach
Do zabezpieczenia przewodow przed przemieszczaniem, powinny by¢ stosowane:

— bloki oporowe

— kotwienia

Bloki oporowe powinny by¢ oparte o nienaruszony grunt.

Na terenach gorzystych, tj. o znacznym spadku powinno by¢ przewidziane zabezpieczenie przed
przemieszczaniem rur.

Przewody powinny by¢ utozone zgodnie z projektem z zachowaniem odchylenia w planie i spadku z
doktadnos$cig 0,1 m w planie i 0,005 m w spadku.

Odchylenia spadku nie moga spowodowa¢ spadku przeciwnego lub zmniejszenia jego do zera na
odcinku przewodu.

Utlozony odcinek przewodu wodociaggowego powinien by¢ zabezpieczony przed zanieczyszczeniem.

Przy poziomie wody gruntowej powyzej dna wykopu nalezy zapewni¢ odwodnienie wykopu na czas
robot, natomiast przewod nalezy zabezpieczy¢ przed ewentualnym wyptynigciem.

Dla rur utozonych w ziemi powinny by¢ stosowane ztacza:

— zgrzewane doczolowo dla rur z PE
— spawane dla rur stalowych (przy przestrzeganiu wymagan rozporzadzen 3, 4,1 5)

Montaz przewodéw powinien by¢ wykonywany, zgodnie z wymaganiami PN-B-10736,
W temperaturach powietrza ustalonych w instrukcji montazu producenta rur.

Znakowania trasy wodociggu z PE wykona¢ tasma znakujaca koloru niebieskiego. Zasypanie
wykopoéw moze nastgpi¢ po wykonaniu prob wodociggu z pozytywnym ich wynikiem. Na projektowanej
sieci w wezlach, w odleglosci co ok 400m oraz na koncowkach sieci zaprojektowano zasuwy odcinajace.
W odlegtosci co ok 100-150m zaprojektowano hydranty nadziemne DN8O.

Bloki oporowe na sieci wodociagowej nalezy wykona¢ pod zasuwami, przy wszystki8ch weztach,
odgatezieniach, zmianach kierunku, zasuwami, kolankami, tréjnikami, hydrantami. Blok powinien by¢
tak ustawiony, aby swa tylna $Scian¢ opieral na grunt nienaruszony. W przypadku braku spelnienia tego
warunku, nalezy przestrzen migdzy tylng Scian¢ blku a gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy B15
przygotowanym na miejscu. Odlegto$§¢ migdzy blokiem oporowym a $cianka przewodu wodociggowego
powinna by¢ nie mniejsza niz 0,10m. Przestrzen miedzy przewodem a blokiem nalezy zala¢ betonem
klasy B15 izolujac go od przewodu dwoma warstwami papy. Wykop do rzednej wierzchotu bloku mozna
wykona¢ dowolna metoda, natomiast ponizej do rzednej spodu bloku wykop nalezy poglebi¢ recznie tuz
przed jego posadowieniem, zgodnie z normg. Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypaé (do
rzednej wierzchotku bloku) od strony przewodu wodociggowego).

5.5 Przejscia przewodow przez przeszkody terenowe.

Przejscia przewodow przez przeszkody terenowe powinny przebiega¢ najkrotsza droga mozliwie pod
katem prostym w stosunku do przeszkody.

Przejscia przewodow przez przeszkody powinny by¢ wykonane:

— W rurze ochronnej
— przeciskiem lub przewiertem
— na konstrukcji nosne;.

Przejécia przewodow przez cieki wodne, drogi powinny by¢ wykonane jako podziemne metoda
przewiertu.

Przy przej$ciu projektowanego przez cieki wodnej wodocig nalezy oznakowaé za pomoca stupkow
znacznikowych, betonowych
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Przewody wodociggowe przebiegajace poprzecznie pod drogg nie powinny zmniejszac statecznosci i
nos$nosci podioza oraz nawierzchni drogi a takze narusza¢ skrajni drogi.

Skrzyzowanie przewoddéw wodociggowych z drogami gtownymi, powinny by¢ wykonane w rurze
ochronnej przy przestrzeganiu wymagan rozporzadzen.

Skrzyzowanie przewodéw wodociggowych z innymi uzbrojeniami podziemnymi, nie powinno
narusza¢ bezpieczenstwa posadowienia tych uzbrojen.

5.6 Uzbrojenia sieci wodociggowej.

Na przewodach wodociggowych powinna by¢ zamontowana armatura o minimalnym ci$nieniu
nominalnym 1 MPa (10 bar) stuzaca do:

— regulacji 1 zamknigcia przeptywu wody oraz odwodnienia (zasuwy, przepustnice, zawory, armatura
regulujaca)

— poboru wody na cele przeciwpozarowe (hydranty)
Na przewodach rozdzielczych lub osiedlowych zasuwy powinny by¢ zamontowane:

—  w wezlach

— w miejscach odgalezien

— na dluzszych odcinkach w odlegtosci do ok 400 m

Hydranty przeciwpozarowe nadziemne na przewodach rozdzielczych powinny by¢ rozmieszczone
tak, aby odleglos¢ miedzy nimi nie byta wigksza niz 100-150 m na terenie zabudowanym.

Ponadto hydranty powinny by¢ zamontowane w najwyzszych miejscach w celu umozliwienia
odpowietrzenia i przeptukania.

5.7 Przylgcza wodociggowe.

Przylacze wodociaggowe powinno by¢ taczone z przewodem rozdzielczym za pomoca opaski z
nawiertka 1 zaworem lub trdjnika z zasuwa.

Przytacze wodociaggowe powinno by¢ doprowadzone do piwnicy lub na parter budynku, do
wydzielonego tatwo dostepnego miejsca, zabezpieczonego przed zalaniem woda, zamarzaniem oraz
dostgpem 0s6b niepowotanych.

Przylacze wodociaggowe powinno by¢ utozone ze spadkiem w kierunku przewodu rozdzielczego.

Armatura sieci wodociggowych powinna by¢ oznakowana za pomocg jednolitych tabliczek
orientacyjnych wg PN-B-09700.

6 KONTROLA | BADANIA PRZY ODBIORZE.
6.1 Kontrola wykonania.
Kontrola wykonania sieci wodociggowej polega na sprawdzeniu zgodnosci budowy z projektem.
Nalezy sprawdzi¢:
— wytyczenie osi przewodu
— szeroko$¢ wykopu
— glebokos$¢ wykopu
— odwodnienie wykopu
— szalowanie wykopu
— zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego
— odlegtos¢ od budowli sasiadujace;j
— zabezpieczenie innych przewodow w wykopie
— rodzaj podioza
— rodzaj rur, ksztattek 1 armatury
— sktadowanie rur, ksztaltek 1 armatury
— utozenie przewodu
— bloki oporowe
— szczelnosé przewodu
— zageszczenie zasypki wstepnej 1 gtdéwnej przewodu
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— armatur¢ w s komorach wodociggowych

— przewody utozone nad terenem

— przewody utozone w rurze ochronnej lub wykonane przeciskiem albo przewiertem
— zabezpieczenie przewodu przed korozja

— przylacza wodociggowe

— wyniki ptukania i dezynfekcji przewodow

O$ przewodu powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w dowigzaniu do
punktow stalych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym, przy spetnieniu wymagan rozporzadzenia.

Minimalna szeroko$¢ wykopu powinna by¢ zgodna z normg, natomiast maksymalna szerokos¢
wykopu nie powinna przekracza¢ szerokosci okreslonej w projekcie.

Gleboko$¢ wykopu, powinna by¢ zgodna z glebokoscig okreslong w projekcie. Dno wykopu powinno
by¢ wyrownane do wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi ustalonymi w projekcie i dowigzane do
reperéw ustalonych przez geodete.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem wod gruntowych i1 opadowych. Sposob
obnizenia poziomu wod gruntowych powinien by¢ wykonany zgodnie z dokumentacja. Natomiast przed
naptywem wod opadowych powinien zabezpiecza¢ odpowiednio wyprofilowany teren.

Szalowanie $cian wykopu powinno zabezpiecza¢ jego statecznos$¢ i jesli projekt nie przewiduje
inaczej szalowanie to, powinno by¢ usuwane w miar¢ postgpu zasypki wykopu.

W obrebie klina odtamu niezabezpieczonych $cian wykopu niedopuszczalna jest komunikacja. Jesli
komunikacja odbywa si¢ w obrebie klina odlamu $cian wykopu, konieczne jest zastosowanie
odpowiedniej obudowy wykopu.

Odleglos¢ budynkéw od przewoddéw sieci wodociggowej okresla norma. Zmniejszenie tych
odlegtosci, wymaga kazdorazowo opracowania odpowiedniego zabezpieczenia, ktore powinna zawierac
dokumentacja techniczna.

Zabezpieczenie skrzyzowan innych przewodoéw podziemnych z wykopem, powinno by¢ wykonane
zgodnie z dokumentacja. Zabezpieczenie tych przewodoéw polega na ich podwieszeniu, ochronie przed
uszkodzeniami mechanicznymi w postaci obudowy, oraz ochronie przed ich S$cigciem przez
pozostawienie szpar w oszalowaniu wykopu.

Podtoze pod rurociggi moze by¢: naturalne, naturalne z podsypka lub wzmocnione. Wybrany rodzaj
podtoza okresla dokumentacja projektowa.

Rury, ksztaltki 1 armatura przygotowane do montazu, powinny by¢ oznakowane 1 zgodne
z wymogami przyjetymi w dokumentacji technicznej a takze zgodne z dokumentami stwierdzajacymi
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Rury, ksztaltki, zabezpieczone przed wewngtrznym zanieczyszczeniem, powinny by¢ sktadowane w
polozeniu poziomym na plaskim i rownym podlozu. Rury 1 ksztaltki z tworzyw sztucznych powinny by¢
zabezpieczone przed dzialaniem promieni stonecznych. Armatura, zabezpieczona przed wewngtrznym
zanieczyszczeniem, powinna by¢ sktadowana w pozycji uniemozliwiajacej zbieranie si¢ w niej wody.
Zasuwy 1 przepustnice powinny by¢ czgsciowo otwarte lub uchylone.

Przewod powinien by¢ utozony zgodnie z wytyczong osig na wyrdwnanym poditozu wykopu i
zinwentaryzowany przez geodete. Prawidlowo$¢ wykonania spawow rur stalowych powinna by¢
sprawdzona zgodnie z dokumentacja. Na podtozu naturalnym przewo6d powinien by¢ zagtebiony na catej
dlugos$ci co najmniej na % swojego obwodu.

Przewod powinien by¢ zabezpieczony przed przemieszczeniami blokami oporowymi, w miejscach
okreslonych w dokumentacji. Bloki powinny opiera¢ si¢ o nienaruszony grunt.

Szczelno$¢ przewodu powinna gwarantowa¢ utrzymanie ci$nienia probnego przez okres 30 minut,
podczas przeprowadzania proby hydraulicznej. Cisnienie probne powinno wynosi¢ 1,5 ci$nienia
roboczego, nie mniej niz 1MPa (10 bar).

W przypadku przewodow o duzych Srednicach dla zaoszcz¢dzenia wody uzytej przy probie
hydraulicznej, mozna t¢ czynno$¢ polaczy¢ z przeprowadzeniem dezynfekcji przewodu. Dopuszcza si¢
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takze wykonywanie wstepnej proby cisnienia wg PN-EN 805 za pomocg powietrza, jednak miarodajnym

wynikiem jest przeprowadzenie proby hydraulicznej.

Najwlasciwszym napedem do operowania armaturg jest trzpien napedowy z kapturem wyprowadzony
do powierzchni ternu, zabezpieczony skrzynka. Wymiary studzienek lub komér powinny umozliwiaé
prawidtowg eksploatacje armatury.

Wtasciwe ulozenie przewodu w rurze ochronnej nalezy zabezpieczy¢ poprzez pierScienie z kotkami
dystansujacymi lub innym rozwigzaniem przewidzianym w dokumentacji.

Na kazdym przylaczu wodociggowym, powinna by¢ zamontowana zasuwa i odpowiedni zestaw
wodomierzowy, a w instalacji wodociggowej urzadzenie zabezpieczajace przed mozliwoscig wtornego
zanieczyszczenia wody, zgodnie z wymaganiami. PN-B-01706.

Przylacza o dhugosci powyzej 20m podlegaja préobom szczelnosci. Przylacza krotsze powinny
wykazywac szczelnos¢ przy ci$nieniu roboczym.

Przed wilaczeniem do czynnej sieci, nowo wybudowany przewod wodociggowy nalezy przeptukaé i
zdezynfekowa¢, a uzyskane wyniki badan bakteriologicznych znajdujacej si¢ w nim wody powinny
spetnia¢ wymagania rozporzadzenia.

6.2 Badania przy odbiorze.

Badania przy odbiorze przewodow sieci wodociggowej zalezne sg od rodzaju odbioru technicznego
robdt. Odbiory techniczne robdt sktadaja si¢ z odbioru technicznego czesciowego dla robdt zanikajacych i
odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodnie z
wymaganiami PN-B-10725.

Badania przy odbiorze technicznym cz¢$ciowym polegaja na:

— zbadaniu zgodno$ci usytuowania i dlugosci przewodu z dokumentacjg i inwentaryzacja geodezyjna.
Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ 0,1 m
dla przewodow z tworzyw sztucznych i1 0,02 m dla pozostatych. Dopuszczalne odchylenie rzednych
utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekracza¢ dla przewodow z
tworzyw sztucznych + 0,05 m, dla pozostatych + 0,02 m

— zbadaniu prawidlowosci wykonania spawow w sposob ustalony w dokumentacji

— zbadaniu zabezpieczenia przed korozja przez ogledziny izolacji

— zbadaniu zabezpieczenia przeciw pradom bladzacym przez ogledziny izolacji oraz punktow
kontrolnych

— zbadaniu usytuowania blokéw oporowych w miejscach ustalonych w dokumentacji

— zbadaniu przez ogledziny zabezpieczen przed przemieszczaniem przewodu w rurze ochronne;j

— zbadaniu podioza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia
podtoza naturalnego sposob jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub
nadzorem

— zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci 1 rodzaju, zgodnie z dokumentacja

— zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-10725.
dotyczy to takze przewodow ukladanych nad terenem o konstrukcji samono$nej 1 na lub pod
konstrukcja nos$ng
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokolem proby szczelnosci

przewodu, inwentaryzacja geodezyjna (dopuszcza si¢ inwentaryzacj¢ szkicowa) oraz certyfikatami i

deklaracjami zgodnosci z polskimi normami 1 aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur 1 armatury, jest

przedtozony podczas spisywania protokétu odbioru technicznego — czg$ciowego, ktory stanowi podstawe
do decyzji o mozliwosci zasypania odebranego odcinka. Wymagane jest takze dokonanie wpisu do
dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego — czgéciowego. Kierownik budowy jest
zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy 1, przy odbiorze technicznym — czg¢$ciowym przewodu

wodociggowego, zglosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie proby i

sprawdzenia  przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje, przygotowa¢ dokumentacje

powykonawcza.

ATEIRI ,,mkm PERFEKT” Sp. Z o0.0. 11



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6ot budowlanych

Odbidr techniczny koncowy. Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegajg na:
— zbadaniu zgodnosci dokumentacji ze stanem faktycznym i inwentaryzacja
— zbadanie zgodnos$ci protokotéw odbioru: proby szczelnosci, wynikéw badan bakteriologicznych oraz
wynikow stopnia zaggszczenia gruntu zasypKi wykopu
— zbadania rozstawu armatury i jej dziatania
— zbadaniu szczelno$ci komor i1 studni wodociagowych, szczeg6lnie przy przej$ciach przez sciang
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotami odbiorow
technicznych — cz¢sciowych przewodu wodociggowego, projektem z wprowadzonymi zmianami podczas
budowy, wynikami badan bakteriologicznych i stopnia zageszczenia gruntu zasypki, inwentaryzacja
geodezyjng jest przedtozony podczas spisywania protokétu technicznego koncowego, na podstawie
ktérego przekazuje si¢ inwestorowi wykonany przewod sieci wodociggowej. Konieczne jest takze
dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koncowego.
Teren po budowie przewodu powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.
Kierownik budowy zobowigzany jest przy odbiorze koncowym ztozy¢ oswiadczenia:
— o wykonaniu przewodu wodociggowego zgodnie z projektem, warunkami pozwolenia na budowe i
warunkami technicznymi wykonania i odbioru
— o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy

7 OBMIAR ROBOT.
7.1 Wykopy.

Jednostkami obmiaru wykopéw sa 1 m? zdjetego humusu o gr. 20 cm i 1 m® ziemi w objetosci
korpusu ziemnego.

7.2 Umocnienia pionowych scian wykopow.

Jednostka obmiaru dla umocnien pionowych $cian wykopow jest 1m? dla wykopow liniowych liczac
obie przeciwlegle Sciany umocnien, dla wykopow obiektowych liczac wszystkie §ciany umocnien, dla
kazdego rodzaju umocnien, oddzielnie.

7.3 Odwoz nadmiaru gruntu.

Jednostka obmiaru dla wywozu gruntu jest 1 m® wywiezionego materiatu na odleglos¢ wskazana
przez Inwestora. Odleglo$¢ ta stanowi odcinek po najkrotszej mozliwej trasie, przebiegajacej po drogach
publicznych, migdzy budowa a miejscem statego odktadu.

7.4 Rurociggi wodociggowe wraz 7 ksztaltkami.

Jednostka jest 1 m biezacy.

Dla kazdej zastosowanej Srednicy rury oraz kazdej klasy wytrzymatosci obmiar liczy si¢ oddzielnie.
7.5 Rury ostonowe.
Jednostkg dla wykonania rury ostonowej jest 1 mb.

Dla kazdej zastosowanej $rednicy rury ostonowej z okreslong grubo$cig $cianki obmiar liczy si¢
oddzielnie.

8 ODBIOR ROBOT
8.1 Zasady ogolne

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST.00.00.00. Uznaje si¢ roboty za wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji, daty pozytywne wyniki lub inspektor nadzoru uznat wade za nie majaca zasadniczego
wplywu na dalsze roboty oraz na cechy eksploatacyjne sieci wodociggowych i ustalit zakres 1 wielkos¢
potracen za obnizong jakosc.
8.2 Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiory te powinny by¢ dokonane w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i poprawek, bez.
hamowania ogo6lnego postepu robot.
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8.2.1 Wykopy

Roboty zanikajace nie wystepuja.

8.2.2 Odwodnienie wykopow na czas budowy.

Roboty objete niniejszg specyfikacja tj. odwodnienie powierzchniowe, uznaje si¢ za wykonane
zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacja Techniczna, jezeli obnizenie zwierciadta wody w
wykopach nastapito w taki sposdb, aby realizacja podsypki, zasypki i obsypki kanalizacji odbywata si¢ w
wykopie suchym.

8.2.3 Szalowania pionowych scian wykopow

Roboty zanikajace nie wystepuja.

8.2.4 0dwoz nadmiaru gruntu
Roboty zanikajace nie wystepuja.
8.2.5 Zasyp wykopow

Dhugos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m. Roboty te
uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, daty pozytywne wyniki lub jezeli inspektor nadzoru uznat
wade za nie majaca zasadniczego wptywu na dalsze roboty oraz na cechy eksploatacyjne sieci
wodociggowej 1 ustalil zakres oraz wielkos$¢ potracen za obnizong jakos$c¢.

8.2.6 Rurociggi

Odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie odcinki sieci
wodociggowej. Dlugo$¢ odcinka robot instalacyjnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza niz
50 m.

8.2.7 Przewierty

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie odcinki przewiertow i rur
ostonowych. Odbior ten nalezy przeprowadzi¢ przed odbiorem rurociggow. Diugos$¢ odcinka robot
instalacyjnych poddana odbiorowi powinna by¢ rowna catkowitej dtugosci przewiertu. Przewiert lub
montaz uznaje si¢ za wykonany zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczng jezeli
wszystkie pomiary i1 badania z zachowaniem tolerancji, daly pozytywne wyniki lub inspektor nadzoru
uznat wade za nie majaca zasadniczego wptywu na dalsze roboty oraz na cechy eksploatacyjne sieci
wodociggowej 1 ustalit zakres oraz wielko$¢ potracen za obnizona jako$¢.

8.2.8 Proby szczelnosci
Przy prébach nie wystepuja roboty zanikajace.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatnosci jest zalezna od Umowy migdzy Inwestorem a Wykonawca.
Jezeli przewidziano Umowe na tzw. ryczatt to podstawe stanowig faktury potwierdzone przez
InZyniera.
Przypadek kiedy podstawg jest obmiar opisano ponize;j.
Wszystkie nizej wymienione rodzaje robot sg ptatne wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej,
ktora zawiera:
e zakup i dowo6z materialéw 1 urzadzen na budowe,
doniesienie materiatow i1 urzadzen z miejsca sktadowania na miejsce ich wbudowania,
wykonanie robot przygotowawczych,
montaz i demontaz urzadzen, jezeli takowe wystepuja,
odzysk niektorych materiatow (wbudowane na czas realizacji robot),
przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w SST,
sprzatnigcie pasa czasowego zajgcia terenu,
e aponadto pozycje wymienione ponize;j.
9.1 Rozbiorki nawierzchni drogowych i wywoz gruzu
Rozbiorki nawierzchni i podbudowy sg ptatne wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktora
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Zawilera.
e reczne lub mechaniczne wytamanie nawierzchni i podbudowy,
e odrzucanie materiatow na pobocze z utozeniem w stosy lub pryzmy.
Transport gruzu ptatny jest wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktora zawiera:
e zatadunek na $rodki transportu,
e wywiezienie na odlegto$¢ wskazang przez inspektora nadzoru,
e wyladunek z samochodu.

9.2 Wykopy
Wykopy ptatne sg wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktora zawiera:

A - Wykonanie zdj¢cia humusu sposobem mechanicznym, a w tym:
e usunigcie ziemi roslinnej spycharka poza granice robot,
e reczne podgarniecie humusu na hatdzie.
B.- Wykonanie zdj¢cia humusu sposobem recznym, a w tym:
e odspojenie i przerzucenie ziemi na halde przy granicy robét,
e odspojenie i zatadowanie ziemi na taczki z odwiezieniem i wyladowaniem przy granicy robot.
C.- Wykonanie czg¢sci wykopu sposobem mechanicznym, w gruntach suchych i nawodnionych, w
tym:
wyznaczenie osi 1 krawedzi wykopu,
wykonanie koparka poczatkowego wykopu (wcinki) na odktad,
odspojenie i zaladowanie ziemi koparka na samochody,
zmiana stanowiska pracy koparki,
reczne wyroOwnanie / wyprofilowanie dna wykopu stanowigce przygotowanie podtoza pod
realizacj¢ sieci,
rgczne wyroOwnanie 1 uksztaltowanie powierzchni gruntéw zapewniajgce prawidlowe
odwodnienie terenu i zabezpieczenie wykopu przed zalaniem,
przewoz ziemi samochodami lub tadowarkami do 1 km.
.- Wykonanie czg$ci wykopu sposobem recznym, w gruntach suchych i nawodnionych, w tym:
wyznaczenie osi i krawedzi wykopu,
rgczne odspojenie gruntu,
wykonanie pomostu oraz montaz i demontaz windy r¢cznej,
reczne wyroOwnanie i wyprofilowanie dna wykopu stanowigce przygotowanie podtoza pod
realizacj¢ sieci,
wydobycie urobku topatg lub winda,
zatadunek urobku na $rodki transportu,
przew6z ziemi samochodami tub tadowarkami do 5 km.
E - Odspojenie skaty:
e wyznaczenie osi 1 krawedzi wykopu,
e podlaczenie mtotdw pneumatycznych do sprezarki,
e odspojenie skat z docinaniem powierzchni skarp 1 dna wykopow.,
9.3 Szalowania pionowych scian wykopow
Umocnienia pionowych §cian wykopow wypraskami stalowymi w gruntach suchych oraz
nawodnionych platne sg wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktora zawiera:
e doniesienie materiatow z odlegtosci 80 m i przygotowanie obudowy z przycigciem materiatlow do
potrzebnych wymiarow,
wyroéwnanie $cian wykopu,
obudowa $cian z rozparciem, przykrycie wykopu balami,
rozbiorka umocnien,
odniesienie materialdw z rozbidrki na odlegtos¢ 80 m z posegregowaniem i oczyszczeniem.

e o o ¢ TUoe
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9.4 Odwoz nadmiaru gruntu
Odwdz nadmiaru gruntu ptatny jest wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktora zawiera:

odspojenie i zatadunek gruntu,

zmiany stanowiska koparki w miar¢ postepu robot,

r¢czne wykonanie i utrzymanie rowkow odwadniajagcych w wykopie,
transport ziemi na odleglo$¢ wskazang przez inspektora nadzoru,
wyladunek ziemi.

9.5 Zasyp wykopow
A - Zasypy wykonywane recznie ptatne sg wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktora
zawiera:

zakup 1 dostawe materiatow,

wykonanie robot przygotowawczych,

przygotowanie podtoza,

wyrownanie dna wykopu,

odspojenie materiatu przeznaczonego do zasypu, ztozonego na poboczu i przemieszczenie go do
wykopu,

wykonanie obsypki i nadsypki wraz z ich zaggszczeniem warstwami co 20 cm,

zasypanie wykopow wraz z ich zaggszczeniem warstwami co 20 cm,

B - Zasypy wykonywane mechanicznie ptatne s3 wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktora
zawiera:

C-

D -

spulchnianie gruntu zrywarka,

mechaniczne przemieszczenie gruntu,

zasypanie mechaniczne wykopow wraz z ich zaggszczeniem warstwami co 20 cm,
rgczne wykonanie 1 utrzymanie rowkow odwadniajacych w wykopie,
wyrownywanie 1 utrzymanie drog przejazdowych dla zgarniarek.
Mechaniczne rozplantowanie humusu.

roz$cielenie ziemi urodzajne;j,

reczne wyroOwnanie terenu z grubsza.

Reczne rozplantowanie humusu.

roz$cielenie ziemi urodzajnej,

rgczne wyrownanie terenu z grubsza.

9.6 Rurociggi
Ulozenie w gruncie rur wodociggowych PE platne jest wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowe;,
ktora zawiera:

wyrownanie dna wykopu,

opuszczenie rur na dno wykopu,
wykonanie dotkow pod ztacza,

utozenie rur w wykopie,

regulacja osi i spadku rur,

przycigcie rur w razie potrzeby,

wykonanie potaczen spawanych dla rur PE.

9.7 Rury ostonowe
A - Ulozenie w gruncie rur ostonowych stalowych ptatne jest wg obmiaru na podstawie ceny
jednostkowe;j, ktora zawiera:

wyroéwnanie dna wykopu,
przyciecie rur w razie potrzeby,
opuszczenie rur na dno wykopu,
wykonanie dotkow pod zlacza,
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e ulozenie rur w wykopie,
e regulacja osi i spadku rur,
e przeciggnigcie rury wodociggowej przez rure stalowsg, z zatozeniem ptoz.
B - Uszczelnienie rur ostonowych pianka poliuretanowa - wg kalkulacji indywidualne;j.
e przygotowanie pianki,
e wpuszczenie pianki miedzy rur¢ ostonowg a wodociggowa.
9.8 Przewierty

A - Roboty instalacyjne dla wykonania przewiertu, platne sg wg obmiaru na podstawie ceny

jednostkowej, ktora zawiera:
e przygotowanie stanowiska roboczego,

wykonanie wykopu,

przygotowanie na powierzchni terenu rury przewiertowej,

montaz $cian oporowych,

opuszczenie rury przewiertowej do wykopu,

montaz maszyny w wykopie,

wiercenie z usuwaniem ziemi na zewnatrz dotu montazowego,

demontaz urzadzenia,

likwidacja stanowiska roboczego.

B - Przecigganie rury wodociggowej w rurze przewiertowe;.

e przeciggnigcie rury wodociggowej przez rur¢ stalowa, z zalozeniem ptoz.

C - Uszczelnienie rury przewiertowej.

e przygotowanie pianki poliuretanowej,

e wpuszczenie pianki miedzy rur¢ ostonowa a rurg wodociaggowa.

Roboty dla wykonaniu przewiertu ptatne sag wg kalkulacji indywidualnej sporzadzonej przez

Wykonawce, z uwagi na brak w projekcie szczegotowych wytycznych odno$nie stosowanego sprzetu -

kazdy Wykonawca robdt posiada inne mozliwosci sprzgtowe.
9.9 Proby szczelnosci
Proby szczelnos$ci ptatne sg wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktéra zawiera:
e zakup i dostawe wody,
e napelnienie woda badanego odcinka,
e wykonanie prob i badan oraz usuwanie nieszczelnosci,
e spuszczenie wody.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-B-10736: 1999 ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych.. Warunki techniczne wykonania."
2. PN-B-06050: 1999 ,,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne."
3. PN-S-02205: 1998 ,,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania."
4. PN-81/B-03020 ,,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.”.
5. PN-88/B-04481 ,,Grunty budowlane, badania probek gruntu".
6. PN-86/B-02480 ,,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow".
7. PN-77/8931-12 ,,Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu".
8. PN-63/B-06261 ,,Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne."
Inne dokumenty:
1. Projekt szalowan wykopow sporzadzony przez Wykonawce robot.
2. Instrukcja montazowa ukladania w gruncie rurociagéw PE.
3. Katalog Budownictwa
4. Instalacja igtofiltrowa IgE-81 - Instrukcja obstugi i opis dzialania".
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,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych tom II" - wyd.

Arkady, W-wa 1989 r.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r, w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - Dz.U. nr 75/2002 p0z.690.
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