Zatacznik nr 3 do
GMINA RYMANOW T "
ul, Mitkowsklego 14a, 38-480 Rymandw zamoéwienia o wartoéci

NIP 684-237-73-52 powyzej 70 tyé PLN i nie

ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ przekraczajacej kwoty
38-480 Rymanéw, ul. Osiedle 40 ———
tel. 13 43-55-106

Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 29,5 kWp dla ZGK Rymanéw

1. Instalacje fotowoltaiczng o mocy 29,5 kWp zamontowa¢ na budynku Zakladu
Gospodarki Komunalnej przy ul. Osiedle 40 w Rymanowie.

2. Panele fotowoltaiczne o mocy jednostkowej 590Wp x 50szt. (grubo$¢ ramki min.35
mm) zamontowac na dachu budynku w uktadzie pionowym profili ALU 40x40, panele
montowac poziomo.

3. Na dachu budynku znajduje sig istniejgca instalacja odgromowa. Zamontowaé panele
fotowoltaiczne na konstrukcji zachowujgc dystans min. 20cm od krawedzi dachu.
Wykonac pofgczenia wyrdwnawcze pomiedzy konstrukcjg wsporcza, a istniejgca
instalacjg odgromowg przewodem o przekroju LgY 16mm?2.

4. Zastosowac ochronniki przepie¢ typu T1+T2 dla kazdego pojedynczego obwodu DC
spetniajgce  wymagania norm PN-EN 61643-31:2019-07. Aparaty montowad w
certyfikowanych rozdzielnicach 0 klasie szczelnosci nim. IP65
i przystosowanych do min. 1000V DC.

5. Uziemienie wykonac przewodem o przekroju LgY zo 16mm?.

6. Obwody statoprgdowe DC wykonac przewodem solarnym o przekroju 6mm?2.

7. Montaz falownika o mocy 30kW wykona¢ na Scianie wewnatrz budynku w miejscu
uzgodnionym z jego Zarzadca. Obudowy do rozdzielnic elektrycznych zastosowaé o
klasie szczelnosci min. IP 65.

8. Projektowang instalacje dostosowac do istniejgcej na obiekcie - zamontowad inwerter
tego samego producenta, wykonac potaczenie RS-485 i LAN pomiedzy istniejgcym a
projektowanym inwerterem oraz skonfigurowaé inwertery master/slave w celu
unikniecia stosowania integratora.

9. Na potrzeby niniejszej inwestycji przy rozdzielnicy gtéwnej projektuje sie dobudowad
rozdzielnice RP/PV wyposazong w wytacznik nadpradowy S303 typu B6 A, oraz
licznik Smart-meter. Na potrzeby niniejszej inwestycji rozdzielnice gtéwng projektuje
sie doposazy¢ w 1 rozigcznik RBK-00 160/63. W celu zasilenia urzadzen
fotowoltaicznych zaprojektowano WLZ zalicznikowy ukfadany w rurkach typu RL,
RKUVR bad? korytach elektroinstalacyjnych blaszanych - z perforacjg przewodem
typu 5xLgYlémm2. Rozdzielnice gtéwng nalezy wyposazy¢ w SmartMeter oraz
przektadniki pradowe do sterowania pracg Invertera za pomocg interfejsu CAN (RS



485). Kontrolny uktad pomiarowy wraz z przektadnikami pragdowymi petni funkcje
nadzoru parametrow sieci oraz kontroluje przeptyw mocy do sieci dystrybucyjnej.

10.W miejsce zainstalowania inwertera doprowadzi¢ 2x CAT 5E U/UTP 4x2x0,8 z GPD
(Gtéwnego punktu dystrybucyjnego) zlokalizowanego na terenie budynku.
Skonfigurowac pofaczenie inwertera do sieci w sposéb umozliwiajacy podglad
parametrow w czasie rzeczywistym oraz mozliwo$¢ generowania raportdw o
uzyskach energii oraz zuzyciu budynkéw. Skonfigurowaé konto uzytkownika na
portalu — przekazaC dane do logowania uzytkownikowi w formie papierowej oraz
elektronicznej.

11.Z uwagi na specyfike prowadzonej dziatalnosci zamawiajacy wymaga zastosowania
systemu optymalizacji i monitoringu instalacji na poziomie = modutu.
System monitoringu jest urzadzeniem do rejestracji danych oraz komunikacji w
ramach platformy. Sposéb funkcjonowania w chmurze zapewnia mozliwoé¢
monitorowania  pojedynczych paneli  fotowoltaicznych ~ wyposazonych ~ w
optymalizatory mocy. tgcznos¢ z Internetem zapewnia port Ethernet lub wbudowana
karta Wi-Fi. Dla obstugi systemu przewidziano darmowa aplikacje mobilng (iOS i
Android).

12.Zaopiniowa¢ dokumentacje techniczng u Rzeczoznawcy ds. p.poz. i zamontowac
przeciwpozarowy wytgcznik bezpieczenstwa dla instalacji fotowoltaicznej na
obwodach DC - 2 stringowy - 2szt.

13.DokonaC  zgtoszenia wykonanej instalacji fotowoltaicznej do Pafstwowej Strazy
Pozarnej w Krodnie oraz przygotowa¢ kompletng dokumentacje zgtoszeniowa
mikroinstalacji do PGE Dystrybucja.
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