PRZEDMIAR ROBOT UPROSZCZONY

1_2_2025_Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w obrebie Sieniawa na dz. o nr.

ewid. 1200 od km 0+012 do km 0+625

Pomocniczy

L.p.] Normatyw Opis J.m. llos¢
STWiORB
KNR Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km 0,613
02-01-0119- geodezyj?e wytyczenie trasy drogi w terenie pagérkowatym
1 lub podgérskim.
0400 przedmiar:
613 mb
KNR Wykonanie koryta jezdni w gruncie kat. II-IV - do ~ 20 m2 2 329,40
02-31-0102- |cm gtebokosci koryta. przedmiar:
2 0100 (od km 0+012 do km 0+625)
613,00 mb x (Srednio) ~ 3,80 m szer.
KNR Transport gruzu/ziemi z rozbiérki/korytowania pojazdami t 931,76
02-31-1510- |samowytadowczymi na odlegtos¢ do 5 km z zatadunkiem
3 0500 mechanicznym.
przedmiar: 2329,4 m2 x 0,20 m gr. x ~ 2 (wsp.)
KNR Podbudowa dolna z kruszywa naturalnego zwirowego m2 2 329,40
02-31-0104- |(pospotka - frakcji do 63 mm) - o grubos$ci po zageszczeniu
0500 mechanicznym warstwowym 20 cm. przedmiar:
4 (od km 0+012 do km 0+625)
613,00 mb x ($rednio) ~ 3,80 m szer.
KNR Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy m2 2 329,40
02-31-0103- Jkonstrukcyjne istniejgcej nawierzchni. przedmiar:
5 0200 (od km 0+012 do km 0+625)
613,00 mb x ($rednio) ~ 3,80 m szer.
KNR Nawierzchnia - warstwa gorna - z kruszywa naturalnego m2 2 145,50
02-31-0204- [tamanego ze skat litych (tluczen frakcji 31,5-63 mm +
0500 kliniec frakcji 4-31,5 mm + miat) - o grubosci po
6 zageszczeniu mechanicznym warstwowym 20 cm.
przedmiar:
(od km 0+012 do km 0+625)
613,00 mb x 3,50 m szer.
data: 05.06.2025

sporzadzit:

mgr inz. Wojciech Sottysik




