PROJEKT
REMONTU BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ

Adres: Klimkowka, gm. Rymanow,
ul. Zdrojowa, dz. nr ewid. 3835.

Inwestor: Gmina Rymanow
Adres: ul. Mitkowskiego 14A,
38-480 Rymanow.

Krosno, sierpien 2017 r.



OPIS TECHNICZNY

do remontu budynku uzytecznosci publiczne;j

1. Dane ogoélne:

Temat: »Remont budynku uzyteczno$ci publicznej”
Adres: Klimkéwka, gm. Rymanow, dz. nr ew. 3835, ul. Zdrojowa
Inwestor: Gmina Rymanéw Zdrdj, ul. Mitkowskiego 14, 38-480 Rymandw

Podstawa opracowania.

zlecenie Inwestora,

inwentaryzacja obiektu,

uzgodnienia z Inwestorem,

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690
z pozniejszymi zmianami).

o Polskie Normy.
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3. Zakres opracowania.
W istniejagcym budynku uzyteczno$ci publicznej inwestor zamierza wykona¢ remont. W
tym celu zostang wyremontowane cztery pomieszczenia zgodnie z rysunkiem rzutu
parteru. Pomieszczenia polozone sa na parterze budynku. Dostep do pomieszczen nie
ulegnie zmianie 1 bedzie umozliwiat dotarcie osobom niepelnosprawnym do budynku.
Opracowanie obejmuje rozmieszczenie przestrzenne poszczegodlnych pomieszczen z ich
wzajemnym powigzaniem funkcjonalno-uzytkowym oraz niezb¢dnym wyposazeniem.

4. Programuzytkowy.
Wejscie gtowne do budynku bedzie znajduje sie od strony elewacji frontowej (zachodniej).
Uktad pomieszczen — wg zalaczonego rzutu.

5. Dane liczbowe

Zestawienie powierzchni uzytkowej pomieszczen przeznaczonych do remontu:

Szatnia 6,42 m?
Sala TV 25,89 m?
WC 18,10 m?
Razem powierzchnia uzytkowa: 50.41 m?

6. Opis podstawowych robot remontowych do wykonania.

- roboty rozbidrkowe i demontazowe (rozbidrka podtog, skucia tynkéw, demontaze: drzwi
drewnianych, parapetdéw, instalacji elektrycznej z aluminium),

- izolacje przeciwwodne 1 przeciwwilgociowe §cian fundamentowych elewacji frontowej od
strony drogi powiatowej, w rejonie wejscia do budynku i podjazdu dla niepetnosprawnych,



7.

7.1.

7.2.

7.3.

8.

8.1.

wykonanie $cianek dzialowych z plyt gipsowo-kartonowych w pomieszczeniu tazienki
wydzielajacych sanitariaty damski, meski oraz dla osob niepetnosprawnych,

wykonanie sufitow podwieszanych na rusztach metalowych,

wykonanie warstw posadzkowych z izolacja przeciwwilgociowg i termiczna, z posadzkami z
ptytek ceramicznych,

wykonanie oktadzin §ciennych z ptytek ceramicznych w tazience do wys. min. 2,0m,
wykonanie wymalowan $cian 1 sufitow farbami emulsyjnymi zmywalnymi,

montaz wydzielenia ustgpu, w sanitariacie meskim, z systemowej lekkiej zabudowy HPL,
montaz stolarki drzwiowej tazienkowej oraz wytazu strychowego w pom. szatni,

montaz 3szt. uchwytéw dla oso6b niepelnosprawnych w toalecie dla nich przewidzianej,
wykonanie instalacji elektrycznej miedzianej dla 19 punktow $wietlnych, 7 tacznikow, 8
gniazd wtykowych,

wykonanie instalacji wod.-kan. dla 3 ustepow, 1 pisuaru, 4 umywalek.

wymiana pokrycia dachowego z blachy stalowej plaskiej wraz z wymiang skorodowanych
elementdow wiezby dachowej z impregnacja drewna wiezby dachowej $rodkiem
ognioochronnym.

Wytyczne budowlane dla pomieszczen.

Pom. gospodarcze — szatnia (nr 4).

Sciany: gladkie, malowane farbami zmywalnymi,

sufit: gtadki malowany w kolorze biatym,

podtogi: z plytek gresowych z cokolikiem wysokosci 10 cm wyprowadzonym na
Sciany z tego samego materialu lub z wyktadziny PCV (styk wyokraglony i
szczelny, styki zgrzewane),

o$wietlenie: sztuczne o nat¢zeniu zgodnym z PN,

Sala TV (nr 5).

sciany: dwukrotne gipsowanie, malowane farbg zmywalng odporng na $rodki
dezynfekcyjne na catag wysokosc,

podlogi z ptytek gresowych z cokolikiem wysoko$ci 10 cm wyprowadzonym na $ciany z
tego samego materiatu lub z wykladziny PCV (styk wyokraglony i szczelny, styki
zgrzewane),

oswietlenie: sztuczne o nat¢zeniu zgodnym z PN

sufit: podwieszany na wys. 3,0m

WC (nr 6).

Sciany: dwukrotne gipsowanie, malowane farbg zmywalng odporng na $rodki
dezynfekcyjne na calg wysokos¢, ptytki §cienne do wysokosci 2,0 m od posadzki,

podiogi: z ptytek gresowych z cokolikiem wysokosci 10 cm wyprowadzonym na $ciany z
tego samego materiatu lub z wykladziny PCV (styk wyokraglony i szczelny, styki
zgrzewane),

oswietlenie: sztuczne o nat¢zeniu zgodnym z PN,

wykonanie podejscia wod —kan,

montaz urzadzen sanitarnych i uchwytow dla niepelnosprawnych

sufit: podwieszany na wys. 3,0m

Charakterystyka ekologiczna.

Budynek jest przytaczony do sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarne;.



8.2. Podczas uzytkowania obiektu beda wytwarzane odpady stale o charakterze bytowym
gromadzone w pojemniku wywozone na gminne wysypisko §mieci.

8.3. Emisja hatasu — brak.

8.4. Wptyw obiektu na s$rodowisko - projektowana przebudowa wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania pomieszczen hali sportowej na przychodni¢ zdrowia nie spowoduje negatywnego
wplywu na $rodowisko.

9. Ochrona przeciwpozarowa.

Budynek przychodni zdrowia zaliczony jest do kategorii zagrozenia ludzi — ZLII.

Klasy odpornosci elementow:

Sciany zewngtrzne — 0,5 h

strop - 0,5 h

Uwaga: Wszystkie elementy drewniane dachu nalezy nasgczy¢ preparatem impregnujacym do
stanu ich trudno palnosci. Wytyczne ochrony p.poz.

10. Uwagi.

10.1.Projekt remontu budynklu uzyteczno$ci publicznej sporzadzony zostat zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz Polskimi Normami, z
uwzglednieniem PN-91/02020 ,,Ochrona cieplna budynku” oraz Rozporzadzeniem Min.
Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r. ,,w sprawie szczegotowego zakresu i1 formy projektu
budowlanego”.

10.2Wszystkie roboty budowlane przy przebudowie wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
pomieszczen hali sportowej na przychodni¢ zdrowia nalezy wykonaé¢ pod $cistym nadzorem
technicznym, zgodnie z P.N. budowlang i obowigzujagcymi przepisami budowlanymi oraz
zgodnie ze sztukg budowlang.

10.3.Zaprojektowane roboty budowlane beda wykonywane na wysokosci powyzej 5,0 m. nad
terenem 1 beda stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa dla zdrowia i zycia ludzi.

Zgodnie z art. 21a ust. 2 ustawy - Prawo budowlane i Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia przed przystgpieniem do wykonania robot budowlanych
wymagane jest opracowanie "Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia".

11. Uwagi koncowe.

Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z przepisami bhp, normami, instrukcjami producentow
materiatow.

Stosowa¢ materiaty wykonczeniowe posiadajace stosowne certyfikaty oraz atest PZH. W celu
zapewnienia wlasciwe] wentylacji pomieszczen okna zewngtrzne zostang wyposazone w
nawiewniki higrosterowalne.

Krosno, sierpien 2017 r.



